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1. Strona tytulowa audytu energetycznego budynku

1.

Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku Zesp6t Szkot 1.2. |Rok budowy lata 60 XXw.
+2012
1.3. Inwestor Gmina Minsk Mazowiecki 1.4. ul. Cielechowizna
(Nazwa lub imig i nazwisko, adres)| 05-300 Minsk Mazowiecki kod 05-300
ul. Jozefa Chelmonskiego 14 miejscowos¢ Huta Minska
tel. 257562500 powiat minski
woj. mazowieckie
2. Nazwa, nr. REGON i adres firmy wykonujacej audyt
BENE REGON 015545067
Opacz 78; 05-520 Konstancin Jeziorna NIP 521-274-20-39
tel. 663 92 50 40
e mail: audyt@audytenergetyczny.net www.audytenergetyczny.net
3. Imig i nazwisko, nr. PESEL oraz adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis
inz. Barbara Nita audytor energetyczny autoryzowany KAPE nr 0193
PESEL 54100402624
ul. Sielecka 59/63 m19 osoba uprawmona.do sporzadzania §w1adectw chara’lqerystykl
energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub czesci budynku
Warszawa stanowigcej calo$¢ techniczno-uzytkowa nr wpisu Min. Infr. 6281
tel. 663 92 50 40
4. Wspélautorzy audytu:
imiona, nazwika, zakres prac, posiadane kwalifikacje
Lp. Imie i nazwisko Zakres udzialu w opracowaniu audytu Posiadane lwalifikacje
(ew. uprawnienia)
1|mgr inz. Marek Popielewski o$wietlenie MAZ/0270/POOE/14
5.|Miejscowos$¢é | Warszawa Data wykonania opracowania grudzien 2015r.
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2. Karta audytu energetycznego budynku

1. Dane ogélne Stan przefl . Stan po o
termomodernizacja termomodernizacji
1. Konstrukeja/technologia budynku technologia tradycyjna technologia tradycyjna
2. Liczba kondygnacji 2 2
3. Kubatura czeéci ogrzewanej [m?] 5751 5751
4. Powierzchnia netto budynku [m®] 1538 1538
5. Powierzchnia ogrzewana czeéci mieszkalnej [m’] o o
Powierzchnia ogrzewana lokali uzytkowych oraz innych
6. . . 2 1538 1538
pomieszczen niemieszkalnych [m”]
7. Liczba lokali mieszkalnych 0 o]
8. Liczba os6b uzytkujacych budynek 244 244
Sposéb przygotowania cieplej wody uzytkowej termy elektryczne podgrzewacze elektryczne
9 P przyg i) Y J pojemnoéciowe przeplywowe
kotlownia wbudowana kotlownia wbudowana
10. Rodzaj systemu grzewczego budynku pompa ciepta 70 kW+kotly | pompa ciepta 70 kW+kotly
olejowe olejowe
11. Wspdlezynnik A/V [1/m] 0,46 0,46
12. Inne dane charakteryzujace budynek

2. Wspolcezynniki przenikania ciepla przez przegrody budowlane [W/(m?*-K)]

Sciany zewnetrzne

0,229 ; 0,702 ; 0,793 ;
0,308

0,229 ; 0,169 ; 0,19 ; 0,308

Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub

0,619 ; 0,321; 0,919 ;

0,146 ; 0,146 ; 0,321 ;

2 nad przejazdami 0,184 0,184

3. Strop nad piwnica 0,965 0,965

4. Podloga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,190; 0,191; 0,220; 0,258; | 0,190; 0,191; 0,220; 0,258;
0,321 0,321

5. Okna, drzwi balkonowe 1,7;3,2;2,2 0,9; 1,7

6 Drzwi zewnetrzne/bramy 2,6 2,6

Inne
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3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i wspolezynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu

1. Sprawno$¢ wytwarzania [-] 1,70 1,75
2. Sprawno$é przesytu [-] 0,80 0,98
3. Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania [-] 0,77 0,93
4. Sprawno$¢ akumulacji [-] 0,95 1,00
5. Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] 1,00 1,00
6. Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciagu doby [-] 0,95 0,91
4. Sprawnos$ci skladowe systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej
1. Sprawno$¢é wytwarzania [-] 0,91 0,99
2. Sprawno$¢ przesytu [-] 1,00 1,00
3. Sprawno$é regulacji i wykorzystania [-] 1,00 1,00
4. Sprawno$¢ akumulacji [-] 0,60 1,00
5. Charakterystyka systemu wentylacji
1. Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna naturalna
2. Spos6b doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna/kanaly okna/kanaly
Strumien powietrza zewnetrznego [m®/h] 5336 5336
Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 0,93 0,93
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6. Charakterystyka energetyczna budynku

1.

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW]

220,10

178,29

Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania
cieplej wody uzytkowej [kW]

57,80

32,00

Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku
(bez uwzgledniania sprawno$ci systemu grzewczego
i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

1082,11

699,13

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

1032,51

398,90

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania
cieplej wody uzytkowej [GJ/rok]

76,39

42,29

Zmierzone zuzycie ciepla na ogrzewanie przeliczone na
warunki sezonu standardowego (stuzace weryfikacji przyjetych
sktadowych danych obliczeniowych bilansu  ciepla)
[GJ/rok]

brak danych

Zmierzone zuzycie ciepla na przygotowanie cieplej wody
uzytkowej (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych danych
obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]

brak danych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do
ogrzewania budynku (bez uwzgledniania sprawnosci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[kWh/(m®rok)]

195,49

126,30

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do
ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[kWh/(m®rok)]

186,53

72,06

10.

2)

Udzial odnawialnych zZrdédel enegii [%]

28,45%

52,74%

7. Oplaty jednostkowe (obowiazujace w dniu skladania audytu)

1.

Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku® [z}/GJ]

108,81 ; 132,225

108,81 ; 132,225

Koszt 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie na miesiqc‘“

2. [2/(MW m-0)] 5304,99 5304,99

3. Koszt przygotowania 1 m® cieplej wody uzytkowej® [zt/m®] 62,59 34,80
Koszt 1 MW mocy zamdwionej na przygotowanie cieplej

& wody uzytkowej na miesigc® [z}/(MW m-c)] 530499 530499
Miesieczyny koszt ogrzewania 1 m* powierzchni uzytkowej

5. QQ yny g P yt ) 6,74 2,51
[z}/(m” m-c)]

6. Miesieczna oplata abonamentowa [zl/m-c] 6,46 6,46

Inne [z}]
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8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Planowana Roczne zmniejszenie
kwota kredytu 1142 688 zapotrzebowania 75,76
[z1] na energie [%]
Planowane Premia
koszty 1428 360 termomodernizacyjna
catkowite [z1] [z1]
Roczna
oszczednosé
kosztow 112 987
energii
[z}/rok]

Y Dla budynku skladajacego sie z czeéci o roznych funkcjach uzytkowych nalezy podaé wszystkie dane oddzelnie dla
|kazdej czesci budynku

OZE obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania $wiadectw, jako udziat odnawialnych zrodel
[ Uz [9] obli dni dzeniem d dzania $wiad jako udziat odnawialnych zrodet
lenergii w rocznym zapotrzebowaniu na energie konicowa dostarczang do budynku dla sys temu grzewczego oraz dla sys-
[temu przygotowania cieplej wody uzytkowe;j.
i Oplata zmienna zwigzana z dystrybucja i przesytem jednostki energii.
[¥ Stala oplata miesieczna zwigzana z dystrybucja i przesylem energii.
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Cel audytu energetycznego

Audyt energetyczny ma na celu wybér optymalnego wariantu termomodernizacji budynku
Zespol Szko6t w miejscowosct Cielechowizna Huta Minska

1 sprawdzenie czy spelnione sq wymagania ustawy o wspieraniu przedsiewzieé¢ termomodernizacyinych, koniecznych do przyznania
premii termomodernizacyjnej, oplacalno$é docieplenia przegréd budynku. Docelowo, audyt ma rozwazyé wszelkie dzialania majqce
spowodowa¢é zmniejszenie kosztéw dostaw ciepla oraz ograniczenie emisji CO , .

Dokumenty i dane Zr6dlowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi
Inwestora

3.1. Dokumentacja projektowa
Projekt architektoniczny budowlano - wykonawczy. Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmiang sposobu
1 uzytkowania pomieszczen Szkoly Podstawowej w Hucie Minskiej na oddzial zerowy, Minsk Mazowiecki,
czerwiec 2011.
PROJEKT TECHNICZNY branzy budowlanej kotlowni centralnego ogrzewania dla Szkoly Podstawowej w
Hucie Minskiej, Siedlce, maj 1990.
3 Inwentaryzacja wlasna
3.2. Data wizji lokalnej
grudzien 2015 r.
3.3. Osoby udzielajace informacji
Przedstawiciele Urzedu Gminy

Przedstawiciele szkoly
3.4. Wytyczne i uwagi Inwestora

Dostosowanie obiektu do aktualnych przepiséw budowlanych. Wykorzystanie r6znych funduszy pomocowych
zewnetrzych i wewnetrznych.

W ramach audytu dokonanie oceny efektywno$ci: docieplenia §cian zewnetrznych oraz dachu i stropopachu,
wymiany okien i drzwi zewnetrznych; modernizacji o§wietlenia; montazu ogniw fotowoltaicznych; c.w.u. -
montaz podgrzewaczy miejscowych przeplywowych; wprowadzenie wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepla; modernizacji c.o. - kompleksowa wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami, wymiana kottéw olejowych
w kotlowni, montazem automatyki pogodowej, zawordéw automatycznego odpowietrzania, zaworoéw
termostatycznych przygrzejnikowych, zaworéw regulacyjnych podpionowych, ustawienie przerw dobowych
oraz regulacja hydrauliczna instalacji po robotach termomodernizacyjnych

3.5. Wielkosé srodkéow wlasnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego
oraz wysoko$¢ kredytu mozliwego do zaciagniecia

IWysokoéé kredytu mozliwego do zaciagniecia I 1142 688 Izl |
3.6. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r o0 wspieraniu termomodernizacji i remontéw - Dz.U. Nr 223/1459 z 18.12.08r

OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o
wspieraniu termomodernizacji i remontow

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czeéci audytu remontowego, wzoréw kart
audytow, a takze algorytmu oceny oplacalno$ci przedsiewziecia termomodernizacyjnego z dnia 17 marca 2009 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i
4. lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowiacej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw
charakterystyki energetycznej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrze$nia 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowego zakresu i form audytu
5. energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu oceny oplacalnoéci przedsiewzigcia termomodernizacyjnego .
DZ.U.13 pazdziernika 2015 poz. 1606

Polska Norma PN-EN-1S0-6946:2004 ,, Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i wspélezynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania”.

Polska Norma PN-EN ISO 13790:2008 ,,Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéow
7. Obliczanie zuzycia energii do ogrzewaniaEnergetyczne wlasciwosci uzytkowe budynkéw -- Obliczanie zuzycia energii do
ogrzewania i chlodzenia”.

8. Polska Norma PN-B-01706:1992 ,, Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu”.
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie; Dz.U. 2013 poz. 926

10. Polska Norma PN-B-03430:1983 ,, Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznoéci publicznej. Wymagania”.

11. Program komputerowy ,, Audytor OZC 6.6 PRO” do obliczania sezonowego zapotrzebowania ciepta do ogrzewania budynkow.
12. Polska Norma PN-EN-ISO-12831 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciazenia cieplnego".
13. Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej Nr 334/02 ,, Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw”

15. Polska Norma PN-EN-ISO-13370 "Wlasciwosci cieplne budynkéw — Wymiana ciepla przez grunt — Metody obliczania"

16. Faktury od dostawcy ciepta.
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l4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

[4a. Ogélne dane o budynku |
Nazwa obiektu Zespot Szkot
Inwestor budynku Gmina Minsk Mazowiecki
Miejscowos¢, osiedle |05-300 Huta Minska
Adres Cielechowizna
Rok budowy lata 60 XXw. +2012 Rok zasiedlenia | lata 60 XXw. +2012
Technologia budynku [technologia tradycyjna
1 |Powierzchnia zabudowana [m®] 2 024,38 | 11|Liczba klatek schodowych 1
2 |Kubatura budynku [m?] 9 776,00 | 12|Liczba kondygnacji naziemnych 2
Kubatura ogrzewanej cze$ci budynku
powiekszona o kubature ogrzewanych 2,85 ;
pomieszczen na poddaszu uzytkowym lub w 42 08 v A ’ ’
8 fomiter ot s 5 750,60 13| Wysoko$é kondygnacji w Swietle  [m] 2,52
wydzielonych klatek schodowych, szybéw, wind, 7,62
otwartych wnek, loggi i galerii [m3]
4 |Powierzchnia uzytkowa mieszkalna  [m2] 0,00 14|Liczba uzytkownikow 244
5 |Powierzchnia korytarzy i klatek schod. [m®] 378,56 15| Liczba pomieszczen mieszkalnych 0
Powierzchni i y h . . p . .
6 pgglizzzzi Eé;izrx;izczen ogrzew?;};c] i 126,18 16 | Liczba mieszkan o powierzhni <50 m* o}
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych . . , . .
7 piwv?li(!; 12 pomieszc [mﬁ AENAYER W 0,00 17|Liczba mieszkan o powierzhni 50-100 m* (0]
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych . . ’ . . 5
8 |. 2 1159,07 18| Liczba mieszkan o powierzchni >100 m o
innych [m’]
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanej czesci 6 Liczba mieszkar z WC w kazience
9 budynku [m2] 1537,063 19 (0)
10 |Budynek podpiwniczony cze$ciowo | 20 |Liczba mieszkan z WC osobno 0
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l4.b. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku
Technologia
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek czeéciowo podpiwniczony.
Sciany zewnetrzne

Sciany murowane , warstwowe,od zewnatrz ocieplony styropianem 10 cm, obustronnie tynkowane. SZ1'o" - §ciana
przedszkola. SZ2SG - §ciana ostonowa Sali gimnastycznej. SZ3 - reszta $cian Sali gimnastycznej. SZ4 - Sciany starej czeSci.

Dach / stropodach niewentylowany / strop pod poddaszem nieogrzewanym
Stropodach wentylowany.Dachy pelne.

Okna, przegrody szklane i przezroczyste

Okna PVC czeSciowo wymienione : U=1,7; 2,0; 3,2 W/m2*K

Drzwi

Drzwi wejéciowe o U=2,6 W/m2*K.

Zestawienie danych dotyczqcych przegréd budowlanych
g C '-g - 8 o =} < o i o
. 8 A - zgf-\ T 3q :é,—\ 3§c\| Eéf-\
L Opis 20| RFE |EBEEE| Pg¥ | &%F|PEg¥|&5F|PESH
L SZ1"0" N,ES,W 148,31 165,40 | 0,229 21,3 1,7 7,6 2,6
2. SZ2SG S 76,86 91,23 0,702 104,0 3,2
3. SZ3 ENW 455,95 479,98 0,793 21,6 2,2 5,16 2,6
4. SZ4 N,ES,W 599,90 650,29 | 0,308 173,6 2,2 15,5 2,6
0,190;
0,191;
5. PNG 1411,40 1401,98 | 0,220;
0,258;
0,321
6. STRPI 83,30 91,52 0,965
7. PPI 83,30 91,52 0,380
7. DACHSG 290,16 333,13 0,619
STRDACH1 (zaplecze Sali
8. gimnastycznej) 271,84 263,95 0,321
9. | DACH (starej czeéci budynku) 694,68 842,89 0,919
10. DACH"0" (przedszkole) 154,92 185,39 0,184
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4.c. Charakterystyka energetyczna budynku
. Dane w stanie
Lp. Rodzaj danych it
1. |Szczytowa moc cieplna (zapotrzebowanie na moc cieplna dla c.o0.ic.w.u.)[ = qmoc [KW] 220,101/57,8
2. |Zamowiona moc cieplna dla (c.o.) q [kw] 40/
3. Sezonowe zapotrzebowaflnu.e na 01e}?l(? w standardowm sezonie| , .y 1082,11
grzewczym bez uwzglednienia sprawno$ci systemu ogrzewania
Sezonowe zapotrzebowanie na cieptlo w standardowym sezonie
4. . . . Qs [GJ] 1032,51
grzewczym z uwzglednieniem sprawnosci systemu ogrzewania
Taryfa oplat (z VAT) dla c.o. olej opalowy/pompa ciepla
oplata stala (za moc zaméwiong + przesyl) miesiecznie 7L/ MW 5304,99
> oplata zmienna (za cieplo + przesyl) wg licznika z/GJ 115,96
oplata abonamentowa miesiecznie 7l 6,46
Taryfa oplat (z VAT) dla c.w.u. energia elektryczna
6 oplata stala (za moc zamodwiong + przesyl) = miesiecznie zZH/ MW 5304,99
| oplata zmienna (za cieplto + przesy}) wg licznika 7/GJ 132,23
oplata abonamentowa miesiecznie zt 6,46
Taryfa oplat (z VAT) energia elektryczna
oplata stala (za moc zamo6wiong + przesyt) miesiecznie 7}/ MW 5304,99
7 oplata zmienna ( przesyl) wg licznika 7/GJ 132,23
oplata abonamentowa miesiecznie zt 6,46
4d. Charakterystyka systemu ogrzewania
Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
. |Typ instalacii instalacja c.o. dwururowa, wodna, pompowa, z rozdzialem
| P J dolnym, typu zamknietego/otwartego
2. |Parametry pracy instalacji 75/55; 65/55
3. |Przewody w instalacji stalowe, prowadzone po wierzchu
4. |Grzejniki grzejniki zeliwne zebrowe, stalowe plytowe
5. |Osloniecie grzejnikow cze$ciowo
6. |Zawory termostatyczne cze$ciowo
przesylanie ciepta ng= 0,80
regulacja i wytwarzanie ne= 0,77
7. | Sprawnoé$ci sktadowe systemu grzewczego wytwarzanie ciepla ng= 1,70
akumulacja ciepla ns= 0,95
sprawno$¢ catkowita ntt 0,996
8 Liczba dni ogrzewania w tygodniu/liczba /16
" [godzin na dobe 7
9. |Modernizacja instalacji po roku 1984 tak
4.e. Charakterystyka instalacji cieplnej wody uzytkowej
Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
1. |Rodzaj instalacji termy elektryczne pojemnoSciowe
2. |Piony i ich izolacja nie dotyczy
3. |Opomiarowanie (wodomierze indywidualne) nie dotyczy
4. |Zuzycie cieplej wody w m®/m-c brak danych
4.f. Charakterystyka systemu wentylacji
Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
1. |Rodzaj wentylacji grawitacyjna
2. |Strumien powietrza wentylacyjnego m®/h 5336

4.g. Charakterystyka wezla cieplnego lub kotlowni w budynku

Kotlownia olejowa wbudowana na potrzeby c.o. wyposazona w automatyke pogodowg. Pompa ciepta
solanka/woda o mocy 70 kW; kociot olejowy 140 kW niskotemperaturowy.
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=

Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

5.1. Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku

Ogolny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry.

5.2. System grzewczy
Na podstawie obliczenr moc cieplna systemu grzewczego dla budynku wynosi: 229,10 kW.

5.3.

System zaopatrzenia w c.w.u.

Max. moc cieplna obliczeniowa na potrzeby przygotowania cieplej wody uzytkowej wynosi: 57,80 kW.

termy elektryczne pojemnosciowe

Zbiorcze zestawienie oceny stanu istniejgcego budynku i mozliwosci poprawy zawiera ponizsza tabela

Lp.

Chrakterystyka stanu istniejacego |

MozliwoSci i sposéb poprawy

1

Przegrody zewnetrzne.

Przegrody zewnetrzne maja niezadowalajace

wartoéci wspdlezynnika przenikania ciepla

Izolacja przeciwwilgociowa, docieplenie $cian zewnetrznych

U [W/m2K]
foi 0,229;0,702; |Dla 2019r. U<o0,2
- §ciany zewnetrzne U=
0,793 ; 0,308
- stropodach, dach, strop pod nieogrzewanym _ 0,619 ; 0,321; |Dla stropodachu, dachu, stropu pod nieogrzewanym
poddaszem B 0,919 ; 0,184 |poddaszem U<o,15
Docieplenie dachéw styropapa
2 Okna i drzwi.
Warto$¢ szacunkowa wspélezynnika przenikania okien ocenia sie na U =
1,7; 2,21 3,2 W/(m2.K). Wymiana na okna i drzwi o lepszym wspolczynniku U
Drzwi o szacunkowym wspoélezynniku U =2,6 W/(m2.K).
3 Wentylacja grawitacyjna.
. . . . . Mozliwe obnizenie zuzycia ciepla przez wprowadzenie
Nie stwierdza sie zbyt malego przewietrzania. wentylacji kontrolowanej.
4 Instalacja cieplej wody uzytkowej.
termy elektryczne pojemnosciowe Zmiana na podgrzewacze elektryczne przeplywowe.
5 System grzewczy.

Kotlownia olejowa wbudowana na potrzeby c.o. wyposazona w
automatyke pogodowa. Pompa ciepla solanka/woda o mocy 70 kW; kociot
olejowy 140 kW niskotemperaturowy.instalacja c.0. dwururowa, wodna,
pompowa, z rozdzialem dolnym, typu zamknietego/otwartego

Wymiana instalacji c.o. poziomy i piony z rur
preizolowanych, zawory podpionowe regulacyjne ; zawory
automatycznego odpowietrzania, zawory przygrzejnikowe
termostatyczne; nowe grzejniki; wymiana kottéw; ustawienie
przerw dobowych i tygodniowych. Regulacja hydrauliczna
instalacji po robotach termomodernizacyjnych.
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6. Wykaz rodzajow usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjmnych

wybranych na podstawie oceny stanu technicznego

Rodzaj usprawnien lub przedsiewziec

Sposadb realizacji

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez
przegrody zewnetrzne

Izolacja przeciwwilgociowa, docieplenie Scian zewnetrznych

Docieplenie dachow styropapa

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez okna

2 [i drzwi oraz zmniejszenie strat na podgrzanie  |Okna i drzwi wymagaja wymiany wg warunkow na 2019 r.
powietrza wentylacyjnego

3 |Poprawienie sprawno$ci instalacji c.w. Zmiana na podgrzewacze elektryczne przeplywowe.
Wymiana instalacji c.o. poziomy i piony z rur
preizolowanych, zawory podpionowe regulacyjne ; zawory

. . i ia, jnik

4 |Poprawienie sprawno$ci systemu grzewczego automatycznego odpometr'za}n'la ZAWOLY PIZYBIZCIROWE
termostatyczne; nowe grzejniki; wymiana kotlow;
ustawienie przerw dobowych i tygodniowych. Regulacja
hydrauliczna instalacji po robotach termomodernizacyjnych.

5 |Energia elektryczna Wymiana o$wietlenia; montaz ogniw fotowoltaicznych.
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7.  Okreslenie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
7.1. Wskazanie rodzajéw usprawnien termomodernizacyjnych dotyczacych zmniejszenia zapotrzebowania
na cieplo
L.p. Rodzaj usprawnien lub przedsiewziec Sposob realizacji
o o ) Izolacja przeciwwilgociowa, docieplenie $cian zewnetrznych
Usprawnienie dotyczace zmniejszenia strat przez
I [przenikanie przez przegrody budowlane oraz na Docieplenie dachow styropapa
ogrzewanie powietrza wentylacyjnego . . . . ,
& P ylacyneg Okna i drzwi wymagaja wymiany wg warunkow na 2019 .
II |Podwyzszenie sprawnosci instalacji c.w. Zmiana na podgrzewacze elektryczne przeplywowe.
Wymiana instalacji c.o. poziomy i piony z rur preizolowanych,
zawory podpionowe regulacyjne ; zawory automatycznego
III |Podwyzszenie sprawnosci instalacji c.o. odpgm{le.trzamg zawory,przygrzej ukowe termostatyczne jrowe
grzejniki; wymiana kotlow; ustawienie przerw dobowych i
tygodniowych. Regulacja hydrauliczna instalacji po robotach
termomodernizacyjnych.
IV |Energia elektryczna Wymiana o$wietlenia; montaz ogniw fotowoltaicznych.

7.2. Ocena oplacalnos$ci i wyboru usprawnien dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez
przegrody 1 zapotrzebowania na ciepio na ogrzanie powietrza wentylacyjnego

W obliczeniach przyjeto nastepujqce dane:

P W stanie Po termo- jedn.
Wyszczegblnienie o e
obecnym modernizacji
Lo sr. 20,0 20,0 °c
Lokl 8,0 8,0
Twoko 16,0 16,0 0C
two $r. Magazyn 12,0 12,0 OC
te -20,0 -20,0 °C
Sq4 dla przegrod zewnetrznych 3686 3686 dzien’Ka
Oom dla oleju opatowego 0 0 z}/(MW.mc)
0oz, c.o. 108,81 108,81 z}/GJ
Abo, 0 0 zl/m-c
Oom dla pompy ciepla 5304,99 5304,99 z/(MW'mc)
O, c.o. 132,23 132,23 2/GJ
Ao 6,46 6,46 zl/m-c
Oonm, 5304,99 5304,99 z/(MW'mc)
Oos, cwW.uL 132,23 132,23 2/GJ
Ayo 6,46 6,46 zl/m-c
* liczbe stopniodni przyjeto dla: Warszawa
dla energii elektrycznej - oSwietlenie
Oom, 5304,99 5304,99 zt/ (MW mc)
O, 132,23 132,23 7}/GJ
Apo 6,46 6,46 zt/m-c
dla energii elektrycznej - ogniwa fotowoltaiczne
Oonm, 5304,99 5304,99 z/(MW'mc)
Oy, 132,23 132,23 z1/GJ
Apo 6,46 6,46 zl/m-c
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7.2.1. Ocena oplacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty
ciepla przez przenikanie

Przegroda

Sciana zewnetrzna - SZ2SG

Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 91,2(m?
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A kosz = 76,9 m?
Opis wariantow usprawnienia
Ocieplenie $cian z uzyciem styropianu
o wspdlczynniku przewodnos$ci A= 0,040 W/mK.
Maksymalna warto$¢ wspolezynnika przenikania ciepla przegrod
Ay . potezy przent pia przegrocy U < 0,20 (W/m2*K
(Sciany zewnetrznej) po termomodernizacji (na rok 2019) wynosi
UWAGA: warunki na 2019r.
Warianty
Lp. Omowienie Jedn. . S?a.n
istniejacy 1 2 3
.2 ke . izolacii
. Grub.osc d‘odat owej warstwy izolacji m 0.17 0.8 0.19
termicznej; g=
2 |Zwiekszenie oporu cieplnego AR m?> K/W 4,25 4,50 4,75
3 |Wspolezynnik przenikania ciepla U W/m2*K 0,702 0,176 0,169 0,162
Roczne zapotrzebowanie na pokrycie strat
4 |ciepla przez przenikanie Q,. =8,6410 GJ/a 20,4 5,1 4,9 4,7
5Sd'A*Uc
Zapotrzebowanie na moc na pokrycie strat
5 |przez przenikanie MW 0,00256 | 0,00064 | 0,00062 | 0,00059
Yous duu = 10-6. A*(tyo-t,0)*Uc
6 Roczna oszczednosé kosztow Y 2142 2170 2200
zl/a
A0, = (Qou-Qu1)0,+12(dou-G11) O 127D 4 7
7 |Cena jednostkowa usprawnienia N zZt/m® 370 375 380
8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny 7} 28 439 28 823 29 207
9 |SPBT=Ny/AO,, lata 13,277 13,269 13,275
10 |Wspélezynnik przenikania ciepla U,, U, W/m>*K 0,702 0,176 0,169 0,162

Podstawa przyjetych wartosci Ny

Koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i powierzchni catkowitej Scian zewnetrznych
z odliczeniem powierzchni okien i drzwi (Akosz)
Przyjeta cena jednostkowa uwzglednia koszt wykonania oSciezy, naprawe $cian zewnetrznych, wymiane parapetow
zewnetrznych i obrébek blacharskich, przelozenie instalacji odgromowe;j.

Wybrany wariant : 2(Koszt: 28823 zl

SPBT=

13,27 lat
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e s . . s . Przegroda
7.2.2. Ocena oplacalnosci i wybo6r wariantu zmniejszajacego straty
ciepla przez przenikanie Sciana zewnetrzna - SZ3
Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 480,0|m?>
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A xosz = 455,9 |m*>
Opis wariantow usprawnienia
Ocieplenie écian z uzyciem styropianu
o wspoétezynniku przewodno$ci A= 0,040 W/mK.
Maksymalna warto$¢ wspdlczynnika przenikania ciepla przegrod
4 Y . potezy przent pia przegrocy U < 0,20 |[W/m2*K
(Sciany zewnetrznej) po termomodernizacji (na rok 2019) wynosi
UWAGA: warunki na 2019r.
Lp. Omowienie Jedn. A Sfa.n arianty
istniejacy 1 2 3
. Grub.osc d_odatkowe_] warstwy izolacji m 0,15 0,16 0,17
termicznej; g=
2 |Zwiekszenie oporu cieplnego AR m>K/W 3,75 4,00 4,25
3 |Wspolezynnik przenikania ciepla U W/m2*K 0,793 0,1996 0,190 0,181
Roczne zapotrzebowanie na pokrycie strat
4 |ciepla przez przenikanie Q.u = 8,6410 GJ/a 121,2 30,5 20,1 27,7
5Sd'A*Uc
Zapotrzebowanie na moc na pokrycie strat
5 |przez przenikanie MW 0,01522 | 0,00383 | 0,00365 | 0,00348
9Qous Quu = 10% A*(tyo-t,0)*Uc
6 Roczna oszczednosé kosztow Y 12720 1209 12 108
zt/a
AO,, = (QOU'QlU)Oz+12(qu'q1U)0m+12*Ah 7 923 3
=7 |Cena jednostkowa usprawnienia N zt/m® 315 320 325
8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny 71 143 623 145 903 148 182
9 |SPBT= Ny/AO,, lata 11,201 11,290 11,305
10 |Wspélezynnik przenikania ciepla U,, U, W/m*K 0,793 0,1996 0,190 0,181

Podstawa przyjetych wartosci Ny
Koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i powierzchni calkowitej écian zewnetrznych

z odliczeniem powierzchni okien i drzwi (Akosz)
Przyjeta cena jednostkowa uwzglednia koszt wykonania oéciezy, naprawe $cian zewnetrznych, wymiane parapetow

zewnetrznych i obrébek blacharskich, przelozenie instalacji odgromowe;j.

Wybrany wariant : 2|Koszt: 145903 zl

SPBT=

11,29 lat
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7.2.3. Ocena oplacalnosci i wyboér wariantu zmniejszajacego straty
ciepla przez przenikanie

Przegroda

DACH (starej czeSci

budynku)
Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 842,9|m?®
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnien A kosz = 694,7|m?
Opis wariantow usprawnienia
Ocieplenie stropodachu z uzyciem styropapy
o wspoélezynniku przewodnosci A= 0,040 W/mK.
Maksymalna warto$¢ wspolezynnika przenikania ciepla przegrod
Y potezynixa p pta przegrody U < 0,15 [W/m2*K
(stropodachu) po termomodernizacji (na rok 2019) wynosi
Lp. Omowienie Jedn. . S?a.n Warianty
1stniejacy 1 2 3
Grubos¢ dodatk j izolacji t i s
) ‘ =ru 0$¢é dodatkowej warstwy izolacji termicznej; m 0,23 0,24 0,25
2 |Zwig¢kszenie oporu cieplnego AR m*K/W 5,75 6,00 6,25
3 |Wspélcezynnik przenikania ciepla U W/m>K 0,919 0,146 0,141 0,136
Roczne zapotrzebowanie na pokrycie strat ciepta o 6 6.6
4 przez przenikanie Q.. = 8,6410°%Sd'U e 240,7 39:3 379 30,
5 |Qous Qv =10 A/ (Lo t,0).U MW 0,0310 0,0049 | 0,0048 | 0,0046
6 Roczna oszczednosé kosztow Y 20 08 20 20 462
A0, = (Qou-Qu)0,+12(qouG11)Om e 00°9 | 29279 | =94
=7 |Cena jednostkowa usprawnienia z1/m® 280 285 290
8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny 71 194 510 197984 | 201457
9 [SPBT= Ny/AO,, lata 6,69 6,76 6,84
10 (U, U, W/m>K 0,919 0,146 0,141 0,136

Podstawa przyjetych wartosci Ny

Koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i powierzchni calkowitej przegrody.
Przyjeta cena jednostkowa uwzglednia koszt naprawe pokrycia dachowego , wymiane obrdbek blacharskich,
przelozZenie instalacji odgromowe;j.

Wybrany wariant : 1|Koszt : 194 510 zl

SPBT=

6,69

lat
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Przegroda
7.2.4. Ocena oplacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty
ciepla przez przenikanie DACHSG
Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 333,1|m*
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnien A kosz = 290,2|m*
Opis wariantow usprawnienia
Ocieplenie dachu z uzyciem styropapy
o wspoélezynniku przewodnosci A= 0,040 W/mK.
Maksymalna warto$¢ wspolezynnika przenikania ciepla przegrod
Y potczynmixa p pia przegrody U < 0,15 W/m2*K
(stropodachu) po termomodernizacji (na rok 2019) wynosi
Lp. Omowienie Jedn. | . S?a.n Warianty
istniejacy 1 2 3
) gG=rubosc dodatkowej warstwy izolacji termicznej; m 0,21 0,22 0,23
2 |Zwiekszenie oporu cieplnego AR m>K/W 5,25 5,50 5,75
3 |Wspoélcezynnik przenikania ciepla U W/m*K 0,619 0,146 0,141 0,136
Roczne zapotrzebowanie na pokrycie strat ciepla & 6= 6
4 przez przenikanie Q,. = 8,6410°Sd'U ja 5,07 1545 14,91 14,40
5 [Qous Qv =10 A/(tyo-t,0).U MW 0,00820 0,00190 | 0,00190 | 0,00180
6 Roczna oszczedno$¢ kosztow y a1 u 8
A0, = (Qou-Qi)0,+12(doy 1) Om /e 704 il
~ |Cena jednostkowa usprawnienia z/m® 360 365 370
8 |Koszt realizacji usprawnienia Ny 7} 104 458 105908 | 107359
9 |SPBT= Ny/AO, lata 14,83 14,89 14,94
10 (U,, U, W/m*K 0,619 0,146 0,141 0,136

Podstawa przyjetych wartosci Ny

przelozenie instalacji odgromowe;j.

Koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i powierzchni calkowitej przegrody.
Przyjeta cena jednostkowa uwzglednia koszt naprawe pokrycia dachowego , wymiane obrébek blacharskich,

Wybrany wariant : 1|Koszt : 104 458 z1 SPBT=

14,83

lat
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7.2.5. Ocena oplacalnosSci i wybor wariantu przedsiewziecia
polegajacego na wymianie drzwi oraz poprawie systemu

Przedsiewziecie

Drzwi zewnetrzne

Opis wariantow usprawnienia

wentylacji
Dane: powierzchnia drzwi A 4z 28,2 m>
Viem=| W = | 849 |m¥nh V= ¥*Cy
C= 1
C.= 1,1
C,= 1
two= 20,00 |°C

Usprawnienie obejmuje wymiane drzwi zewnetrznych na drzwi o lepszych wspolczynnikach U.

Lp. Omoéwienie Jedn. istrS;:jI;cy " Wariazmty 3
1 |Wspélezynnik przenikania drzwi U  |W/m*K 2,6 1,7 1,5 1,3
» |Wspolezynniki korekeyjne dla Cr| - 1,00 1,00 1,00 1,00
wentylacji Cnl - 1,10 1,00 1,00 1,00
3 [8,64%107°*Sd*A,,,*U GJ/a 23,350 15,267 13,471 11,675
4 2,94*10'5*Cr*Cw*Vn0m*Sd GJ/a 92,048 92,048 92,048 | 92,048
5 |Qo, Q:=(3) + (4) GJ/a 115,4 107,3 105,5 103,7
6 |10%*A 4., * (tyo-t,0)*U MW 0,0029 0,0019 0,0017 | 0,0015
7 3,4%107*em*ew*V g1 *(two-ts0) MW 0,0140 0,0127 0,0127 | 0,0127
8 (40, 9:=(6) + (7) MW 0,0169 0,0146 0,0144 | 0,0142
Roczna oszczednosé kosztow
9 |40, = (Qou-Qu)0,+12(doy-G.0) O a/rok 13| 1463 ) 1714
10 |Koszt jednostkowy wymiany drzwi  Njg z1/m2 3200 3280 3 360
11 |Koszt wymiany drzwi Ny,, 7} 90240 02496 94752
12 [SPBT = (Ng,,+N,,)/AO,, lata 74,38 63,20 55,29

malowanie oraz roboty pomocnicze porzadkowe.

Przyjeta cena jednostkowa uwzglednia koszt wykonania oSciezy, naprawe tynkéw, szpachlowanie,

Wybrany wariant : 3 |Koszt :

94 752 zi

|SPBT=

55,29

lat
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7.2.6. Ocena oplacalnosci i wybo6r wariantu przedsiewziecia
polegajacego na wymianie okien oraz poprawie systemu wentylacji

Przedsiewziecie

Okna 3,2

Dane: powierzchnia okien

Opis wariantéow usprawnienia

m> olszt (z nawiewnikami)

104
w = 2250 |m®/h Vo= ¥*Cy,
1,1
1,1
1
18,00 |[°C

Usprawnienie obejmuje wymiane istniejacych okien na okna o lepszych wspdlczynnikach U .

Warianty
P Stan
Lp. Omowienie Jedn. |. ..
istniejacy 1 2 3
1 |Wspélezynnik przenikania okien U W/m*K 3,2 1,3 1,1 0,9
Cr - 1,10 1,00 1,00 1,00
2 [Wspoélezynniki korekcyjne dla wentylacji
Cn - 1,10 1,00 1,00 1,00
3 |8,64%10°*Sd*A,*U GJ/a 93,220 37,871 32,044 26,218
4 2)94*10-5*Cr*cw*vnom*Sd GJ/a 259,5 235,9 235,9 235,9
5 |QoQ.=(3)+(4) GJ/a 352,7 2738 268,0 262,1
6 10'°*A0k*(two-tzo)*U MW 0,0126 0,0051 0,0043 0,0036
7 13,4*10 P *cm*ew V o1 *(tyo-t,o) MW 0,0320 0,0291 0,0291 0,0201
8 |d0,4q,=(6) +(7) MW | 0,0446 0,0342 0,0334 | 0,0326
Roczna oszczedno$¢ kosztow 1/rok 1101 11922 "
9 A0, = (Qou-Qi)0,+12(qouq.1) O . 0 743
10 (Koszt jednostkowy wymiany okien  Njo 7}/m2 490 570 650
11 |Koszt wymiany okien N 7} 50960 59280 67600
12 [SPBT = (N +Ny)/AO,, lata 4,59 4,97 5,31

Przyjeta cena jednostkowa uwzglednia koszt wykonania oSciezy, naprawe tynkdw, szpachlowanie, malowanie,
wymiane parapetow wewnetrznych oraz roboty pomocnicze porzadkowe.

Wybrany wariant : | 3|Koszt :

67 600

zZ1 |[SPBT= 5,31 lat
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7.2.7. Ocena oplacalnosci i wybo6r wariantu przedsiewziecia
polegajacego na wymianie okien oraz poprawie systemu wentylacji

Przedsiewziecie

Okna 2,2

Vn0m=
C,=

two=
Opis wariantéow usprawnienia

Dane: powierzchnia okien A= | 195,1

m3/h

m
W = 3095
1
1
1
20,00 |°C

Olszt (z nawiewnikami)

Vo= ¥*Cp

Usprawnienie obejmuje wymiane istniejacych okien na okna o lepszych wspolczynnikach U .

Warianty
P Stan
Lp. Omowienie Jedn. |. ..
istniejacy 1 2 3
1 |Wspélezynnik przenikania okien U W/m*K 2,2 1,3 1,1 0,9
Cr - 1,00 1,00 1,00 1,00
2 [Wspoélezynniki korekcyjne dla wentylacji
Cn - 1,00 1,00 1,00 1,00
3 |8,64%10°*Sd*A,*U GJ/a | 136,757 80,811 68,378 55,946
4 2)94*10-5*Cr*cw*vnom*Sd GJ/a 3354 3354 3354 335,4
5 |Q0Q=(3)+(14) GJ/a 472,1 416,2 403,7 391,3
6 10'°*A0k*(two-tzo)*U MW 0,0172 0,0102 0,0086 0,0070
7 |3,4*10*P*emr*ewV obl F(twotz0) MW 0,0421 0,0421 0,0421 0,0421
8 |d0,4q,=(6) +(7) MW | 0,0593 0,0522 0,0507 | 0,0491
Roczna oszczedno$¢ kosztow 1/rok 3 88 1 221
9 A0, = (Qou-Qi)0,+12(qouq.1) O . 7e45 | 95 33
10 (Koszt jednostkowy wymiany okien  Njo 7}/m2 490 570 650
11 |Koszt wymiany okien N 7} 95643 111258 126874
12 [SPBT = (N, +N,)/AO,, lata 12,19 11,60 11,20

Przyjeta cena jednostkowa uwzglednia koszt wykonania oSciezy, naprawe tynkow, szpachlowanie, malowanie,
wymiane parapetéw wewnetrznych oraz roboty pomocnicze porzadkowe.

Wybrany wariant : |

3|Koszt : 126 874 z1

|SPBT=

11,20 lat
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7.2.8. Ocena oplacalnos$ci i wybér wariantu przedsiewziecia
polegajacego na wymianie okien oraz poprawie systemu wentylacji

Przedsiewziecie

Okna 1,7

Dane: A=

powierzchnia okien

two=
Opis wariantéow usprawnienia

[ 21,34

m> olszt (z nawiewnikami)

Y = 406 |m3/h Von=¥*Cpyp
1
1
1

20,00 |°C

Usprawnienie obejmuje wymiane istniejacych okien na okna o lepszych wspolczynnikach U .

Warianty
P Stan
Lp. Omowienie Jedn. |. ..
istniejacy 1 2 3
1 |Wspélezynnik przenikania okien U W/m*K 1,7 1,3 1,1 0,9
Cr - 1,00 1,00 1,00 1,00
2 [Wspoélezynniki korekcyjne dla wentylacji
Cn - 1,00 1,00 1,00 1,00
3 |8,64%10°*Sd*A,*U GJ/a 11,556 8,837 7,478 6,118
4 |2,94%10% C*Cy*Vpom*Sd GJ/a 44,0 44,0 44,0 44,0
5 [Qo0Qi=(3)+(4) GJ/a 55,5 52,8 51,4 50,1
6 |10°%*A 1 *(tyo-t,0)*U MW 0,0015 0,0011 0,0009 | 0,0008
7 [3,4%10" 7 emrewrV g1 *(tyo tso) MW | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055 | 0,0055
8 |d0,4q,=(6) +(7) MW | 0,0070 0,0066 0,0065 | 0,0063
Roczna oszczedno$¢ kosztow 1/rok 81 ) 6
9 A0, = (Qou-Qi)0,+12(qouq.1) O . 3 57 703
10 (Koszt jednostkowy wymiany okien  Njo 7}/m2 490 570 650
11 |Koszt wymiany okien N 7t 10459 12167 13874
12 [SPBT = (N, +N,)/AO,, lata 27,44 21,28 18,20

Przyjeta cena jednostkowa uwzglednia koszt wykonania oéciezy, naprawe tynkow, szpachlowanie, malowanie,
wymiane parapetow wewnetrznych oraz roboty pomocnicze porzadkowe.

Wybrany wariant : |

3|Koszt :

13 874

z |[SPBT= 1820 Ilat
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7.2.9. Ocena i wybor przesiewziecia termomodernizacyjnego prowadzacego do zmniejszenia
zapotrzebowania na cieplo na przygotowanie cieplej wody uzytkowej

Dane: Qoew = 76,39 [GJ YQoew = MW

Opis:

Usprawnienie systemu zaopatrzenia w cwu : montaz podgrzewaczy elektrycznych przeptywowych oraz licznikow
na ciepla wode

Lp. Omoéwienie Jedn. Stan istniejacy mo?it:;?z(;cji

Zapotrzebowanie ciepla na przygotowanie cwu.

1l p planaprzyg GJ/a 76,39 42,29

cw

2, |Zapotrzebowanie mocy g, MW 0,05780 0,03200
Koszt przygotowania cwu zt/a 13 858 7706

S Oszczednoéé O, zt/a 6 152

4. |Koszt modernizacji N, 7} 10 850

5. |SPBT lata 1,8

Podstawa przyjetych wartosci N,

Wycena na podstawie na oferty

montaz elektrycznych podgrzewaczy
przepltywowych oraz licznikéw na ciepla 10 850,00
wode

KOSZT 10 850 zt SPBT 1,76 lat
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7.2.10. Ocena i wybor przedsiewziecia termomodernizacyjnego prowadzacego do zmniejszenia
zuzycia ciepla na podgrzanie powietrza wentylacyjnego.

Dane: Vo= 5 220,00 m3/h

Spr. Odzysku = 75,00 o/o
Opis:
Usprawnienie polegajace na modernizacji ukladu wentylacji z grawitacyjnej na regulowna mechaniczng nawiewno-

wywiewna z odzyskiem ciepla. Czyli montaz kompletnej instalacji z systemem rekuperacji ciepla z powietrza
usuwanego. Sprawno$¢ systemu odzysku ciepla wg zapropowanego rozwigzania 75%.

Lp. omoéwienie jedn. stan istniejacy stan po modernizacji
1. Strumien powietrza wentylacyjnego wentylacji| m3/h 5336 5237

2, Odzysk ciepla % 0,00 75,00

3. Strumien uwzgledniajacy odzysk ciepta*® m3/h 6 486,56 1596,77

4. Moc cieplna MW 0,17829 0,17829

5. Roczne zapotrzebowanie na cieplo GJ/a 699,13 174,78

6. izrcli;lﬁl 1;;;;; g}:)oggrzama powietrza A/ 103 869,62 34 537.77

7. Roznica zt/a 69 331,85

8. Koszt instalacji wg analizy szacunkowej 71 418 200

9. SPBT lat 6,03

koszt wg oferty 7 kpl. 418 200 7zt
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7.2.11. Ocena i wybor optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
poprawiajacego sprawnos¢ systemu oswietlenia

Dane: Qoo™ GJ/a

Uporzadkowanie gospodarki oSwietleniowej poprzez wymiane o$wietlenia na zgodne z

Opis: obowigzujacymi przepisami - szczegdly w oddzielnym opracowaniu.
. . D stan po
Lp. omowienie jedn. stan 1stniejacy modernizacji
1. Zapotrzebowanie energii na o§wietlenie Qos GJ/a 111,09 39,45
2, Zapotrzebowanie mocy (s MW 0,01636 0,00611
3. Koszt zl/a 15 807 5682
4. Oszczedno$c O, zH/a 10 125
5. Koszt modernizacji Nos z1 98 942
6. SPBT lata 9,77
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7.2.12. Ocena i analiza energetyczna i finansowa paneli fotowoltaicznych montowanych na dachu
budynku w odniesieniu do zapotrzebowania energii na oSwietlenie

26

Dane:  Qu-[ 050 Jeuja

Zalozono montaz zestawdw wg zalaczonego orientacyjnego projektu o lacznym uzysku energii

Opis: (przyblizona) 34 kWh
Licznik dwukierunkowy
Lp. omoéwienie jedn. stan po-
modernizacji
1. Zapotrzebowanie energii Qo GJ/a 140,50
2. Zapotrzebowanie mocy ¢, MW 0,034
3. Koszt zl/a 18 578
4. Oszczedno$c O, zl/a 18 578
5. Koszt modernizacji Nos 7} 294 500
6. SPBT lata 15,85
Koszt zl brutto 294 500 z}
1 kW instalacji 8 500 z} brutto 34 289 000 zt

projekt uzgodnienia 5500 zl
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7.2.13. Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzie¢ w kolejnosci rosnacej wartosci

rekuperacja

SPBT

L Rodzaj i zakres usprawnienia Planowane koszty robot N SPBT
P- termomodernizacyjnego [z1] [lata]
1. Montaz c.w.u. 10 850 1,76
2. Wymiana - Okna 3,2 67 600 5,31
5, l())sg;;ﬁle(ﬁie DACH (starej czesci 104 510 6,60
4. Modernizacja o$wietlenia 98 942 9,77
5. Wymiana - Okna 2,2 126 874 11,20
6. Ocieplenie - Sciana zewnetrzna - SZ3 145 903 11,29
A Ocieplenie - Sciana zewnetrzna - SZ2SG 28 823 13,27
8. Ocieplenie - DACHSG 104 458 14,83
9. Montaz ogniw fotowoltaicznych 294 500 15,85

10. Wymiana - Okna 1,7 13 874 18,20
11. Wymiana - Drzwi zewnetrzne 94 752 55,29
15, Montaz wentylacji mechanicznej z 418 200 6,03

Uwaga: rezygnacja Inwestora z realizacji dzialan pkt. 10,11i12
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7.2.13a. Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzie¢ w kolejnosci rosnacej wartosci

SPBT

L Rodzaj i zakres usprawnienia Planowane koszty robot N SPBT
P- termomodernizacyjnego [z1] [lata]
1. Montaz c.w.u. 10 850 1,76
2, Wymiana - Okna 3,2 67 600 5,31

Ocieplenie - DACH (starej cze$ci

3. budynku) 194 510 6,69
4. Modernizacja o$wietlenia 98 942 9,77
5. Wymiana - Okna 2,2 126 874 11,20
6. Ocieplenie - Sciana zewnetrzna - SZ3 145 903 11,29
7. Ocieplenie - Sciana zewnetrzna - SZ2SG 28 823 13,27
8. Ocieplenie - DACHSG 104 458 14,83
9. Montaz ogniw fotowoltaicznych 204 500 15,85
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7.3. Ocena i wybér optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
poprawiajacego sprawnos¢ systemu grzewczego

Dane: Quo=[ 108211 |GJ/a wo=[t__ | wa=[095 | no=[0,996 |

Przewiduje sie nastepujace usprawnienia poprawiajace sprawno$é systemu grzewczego i dostosowujace instalacje
do aktualnych wymagan technicznych:

Wymiana instalacji c.0. poziomy i piony z rur preizolowanych, zawory podpionowe regulacyjne ; zawory
automatycznego odpowietrzania, zawory przygrzejnikowe termostatyczne; nowe grzejniki; wymiana kotlow,
automatyka pogodowa w kotlowni; ustawienie przerw dobowych i tygodniowych. Regulacja hydrauliczna instalacji
po robotach termomodernizacyjnych. Montaz licznikoéw energii/ciepla.

W tabeli ponizej zestawiono zmiany wspoétczynnikow sprawnoéci zwiazane z wprowadzeniem proponowanych
usprawnien.

. L. Wspolezynniki sprawnosci
Lp. Rodzaj usprawnienia
przed po
wytwarzanie ciepla - wymiana kotla na kondensacyjny (zabezpieczenie awaryjne),
1 . . . . ng = 1,70 Nw= 1,75
istniejaca pompa ciepta 70 kW
2 przesylanie ciepta -wymiana instalacji Na= 0,80 Np = 0,98
regulacja systemu ogrzewania - montaz zaworéw regulacyjnych podpionowych,
montaz zawordw automatycznego odpowietrzania, montaz zaworow o -0
3 |termostatycznych przygrzejnikowych, regulacja hydrauliczna po robotach Ne = 0,77 M= 0,93
termomodernizacyjnych, montaz licznikow
4 akumulacji (wykorzystania) ciepla Ns= 0,95 Ne= 1
5 sprawno$¢ calkowita systemu n= 0,996 n= 1,595
6 uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia W = 1,00 Wy = 1,00
7 uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciagu doby Wq = 0,95 Wq= 0,91
Ocena proponowanego przedsiewziecia
Lp. Omoéwienie jedn. Stan istniejacy Stan po modern.
1 Sprawno$¢ calkowita systemu - 0,996 1,595
2 Uwzglednienie przerw tygodniowych Wi - 1,00 1,00
3 Uwzglednienie przerw dobowych Wq - 0,95 0,91
4 Oszczedno$é kosztow — AQ, 7t/a 48 181
5 Koszt przedsiewziecia Neo 21 319 900
6 SPBT lata 6,64
Przyjeto ceny
kpl cena koszt
1. |projekt 1 8 000 8 000
Wymiana instalacji c.o. poziomy i piony z rur preizolowanych;
2 lnowe grzejniki; ustawienie przerw dobowych i tygodniowych. ! 163 900 163 900
montaz nowej kottowni - dwa kotly olejowe kondensacyjne o 6 8
3 [mocy 60 kW kazdy 2 46 740 93 480
4. |montaz zaworéw termostatycznych przygrzejnikowych 111 120 13 320
5. |montaz automatycznych zaworéw podpionowych 40 850 34 000
6. |montaz automatycznych zaworoéw odpowietrzajacych 40 50 2 000
7. |regulacja hydrauliczna instalacji, montaz licznikow 1 5200 5200
razem 319 900
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7.4. Wybér optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Niniejszy rodzial obejmuje:

a. okre$lenie wariantow przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych
b. ocene wariantow przedsiewzie¢
termomodernizacyjnych pod wzgledem spelnienia
c. wskazanie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.4.1. Okre§lenie wariantow przesiewzie¢ termomodernizacyjnych

W tabeli ponizej zastosowano nastepujace skotowe okreslenia usprawnien zestawionych w
pkt 7.2.4:

| okreslenie skrotowe | zakres usprawnienia

wymiana instalacji c.o. poziomy i piony z rur
preizolowanych, zawory podpionowe regulacyjne ;
zawory automatycznego odpowietrzania, zawory

- instalacja c.o. przygrzejnikowe termostatyczne; nowe grzejniki;
wymiana kotléw; ustawienie przerw dobowych i
tygodniowych. regulacja hydrauliczna instalacji po
robotach termomodernizacyjnych.

usprawnienie systemu zaopatrzenia w cwu : montaz
- Montaz c.w.u. podgrzewaczy elektrycznych przeptywowych oraz
licznik6w na ciepla wode

- Wymiana - Okna 3,2

- Ocieplenie - DACH (starej ocieplenie stropodachu z uzyciem styropa
cze$ci budynku) p p y yropapy

uporzadkowanie gospodarki o§wietleniowej poprzez
- Modernizacja o$wietlenia wymiane o§wietlenia na zgodne z obowigzujacymi
przepisami - szczegdly w oddzielnym opracowaniu.

- Wymiana - Okna 2,2

Ocieplenie - Sciana zewnetrzna . . L . .
- Ocieplenie §cian z uzyciem styropianu

-SZ3
Ocieplenie - Sciana zewnetrzna . . C . .

- Ocieplenie $cian z uzyciem styropianu
- S7Z2SG

- Ocieplenie - DACHSG ocieplenie dachu z uzyciem styropapy

. . Zalozono montaz zestawoéw wg zalaczonego
Montaz ogniw . . . .
" fotowoltaicznych orientacyjnego projektu o lacznym uzysku energii
(przyblizona) 34 kWh
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Do analizy przyjeto nastepujace warianty usprawnien:

Zakres

Nr wariantu

L}

(]
i

|
]
]

V | VI |VII

VIII

IX

Instalacja c.o.

Montaz c.w.u.

o

Wymiana - Okna 3,2

Ocieplenie - DACH (starej czesci
budynku)

SHAR AR

Modernizacja o$wietlenia

P B[ B ] M

Wymiana - Okna 2,2

P D[ [ 4| | 4

Ocieplenie - Sciana zewnetrzna - SZ3

SIS R~

Ocieplenie - Sciana zewnetrzna -
SZ2SG

P B[ B A A |

Ocieplenie - DACHSG

AR R R R R e R e R R e

Montaz ogniw fotowoltaicznych

P DA [ [ [ ] ] | | X
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7.4.2. Obliczenie oszczednosci kosztéw dla wariantow przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Qo=Wio*Wao*Qoco /TI+2 ion Qoi

Q1=Wt1*Wd1*Q1co/n+2i~>n Qi

qQo=2in Qoi @=Zin i
Oy =Q, *0, +q,*0 ,,*12 + Ay, *12 Q. =Q,*0, +q,*0O*12
DO, =0, -0,
Wari Qoco d oco No | Wi |Wa| Qokco | Qocw | Gocw Qo qoos Qoos [ gofotow | Qofotow 9o Oor AO, N SPBT
ant Q.co qico 7, Wo | Wa | Qukco Qcw q cw Q, q10s Q10s qifotow | Qifotow q, O,
GJ kw - - - GJ GJ kw GJ kw GJ kw GJ kw z} z} z} lat
;:::d 1082,11 220,10 0,996 | 1,00 | 0,95 | 1032,51 76,39 57,80 1219,99 16,36 111,09 303,26 154 031 36 000
I
(stan 699,13 178,29 1,795 | 1,00 | 0,91 354,45 42,29 32,00 205,68 6,11 39,45 34,00 140,50 182,39 41 044 112 987 1428 360 12,64
po)
11 699,13 178,29 1,795 | 1,00 | 0,91 354,45 42,29 32,00 436,18 6,11 39,45 216,39 59 621 94 409 1133 860 12,01
111 791,22 185,78 1,759 | 1,00 | 0,91 | 409,43 42,29 32,00 491,17 6,11 39,45 223,89 66 079 87952 1029 402 11,70
1A% 806,80 187,85 1,749 | 1,00 | 0,091 419,77 42,29 32,00 501,51 6,11 39,45 225,06 67128 86 903 1000 579 11,51
A% 905,24 200,75 1,604 | 1,00 | 0,01 | 486,28 42,29 32,00 568,02 6,11 39,45 238,86 74 761 79 269 854 676 10,78
VI 960,92 210,76 1,656 | 1,00 | 0,91 | 528,04 42,29 32,00 609,78 6,11 39,45 248,86 79 354 74 677 727 802 9,75
VII 960,92 210,76 1,656 | 1,00 | 0,01 528,04 42,29 32,00 681,42 16,36 111,09 259,11 89 479 64 551 628 860 9,74
VIII 1020,55 218,10 1,630 | 1,00 | 0,01 569,64 42,29 32,00 723,02 16,36 111,09 266,46 94 209 59 821 434 350 7,26
IX 1082,11 220,10 1,595 | 1,00 | 0,91 617,41 42,29 32,00 770,79 16,36 111,09 277,46 99 699 54 332 366 750 6,75
X 1082,11 229,10 1,595 | 1,00 | 0,91 617,41 76,39 57,80 804,89 16,36 111,09 303,26 105 850 48 180 355 900 7,39
- koszt wykonania audytu energetycznego, dokumentacji technicznej 36000
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7.4.3. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
B o Premia termomodernizacyjna
rocentowa
Planowane koszty | Roczna oszczedno$é - TRl
Nr war. catkowite T a— oszczed.nosc zapotljzebo Optymalna kwota kredytu 20% kredytu 16% kos.ztow rocznej
wania na energie calkow1tych oszczednoSci
kosztow enereii
N DOr [(Qy-Q1)/Q,1*100% N-w
[z}] [z}/rok] [%] [z}] [%] [z}] [z}] [z}]

I i)s;z)m 1428 360 112 987 75,76 1142 688 80% 228 538 228 538 225974
II 1133 860 94 409 64,25 907 088 80% 181418 181 418 188 819
III 1029 402 87952 59,74 823 521 80% 164 704 164 704 175 904
v 1000 579 86 903 58,89 800 463 80% 160 093 160 093 173 806
M 854 676 79 269 53,44 683 740 80% 136 748 136 748 158 539
VI 727 802 74 677 50,02 582242 80% 116 448 116 448 149 353

VII 628 860 64 551 44,15 503 088 80% 100 618 100 618 129 102
VIII 434 350 59 821 40,74 347 480 80% 69 496 69 496 119 642
IX 366 750 54332 36,82 293 400 80% 58 680 58 680 108 664
X 355900 48 181 34,03 284 720 80% 56 944 56 944 96 361
co najmniej [%] 25% 1142 688 80% 181418 181 418 188 819
Uwaga:
1. Powyzsze wartoéci w wariantach I-X speliajg warunki Ustawy z dnia
z dnia 21 listopada 2008 r o wspieraniu termomodernizacji i remontéw - Dz.U. Nr 223/1459 z 18.12.08r
Optymalny wariant nr: I
7.4.4. Wskazanie wariantu przyjetego przedsiewziecia termomodernizacyjnego
oszczedno$¢ zapotrzebowania ciepla/energii . . .
¢ P e pta/ g 75,76 |% czyli powyzej - 25%
wyniesie:
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Opis optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego przewidzianego do
realizacji

8.1. Opis robot

W ramach wskazanego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego w pkt. 7.4.4. , po uwzglednieniu
$rodkow wlasnych Inwestora ujetych w pkt. 3.5. nalezy wykonaé nastepujgce usprawnienia (wariant nr I):

Lp. zakres usprawnien ilo$é [m?] ngIEl(jsc koszt [z1]
1. |Instalacja c.o. 1 kpl. 319 900
2. [Montaz c.w.u. 1 kpl. 10 850
3. |Wymiana - Okna 3,2 104,0 U=0,9 67 600
4. |Ocieplenie - DACH (starej czeSci budynku) 694,7 0,23 194 510
5. |Modernizacja o$wietlenia 1 kpl. 98 942
6. |Wymiana - Okna 2,2 195,2 U=0,9 126 874
7. |Ocieplenie - Sciana zewnetrzna - SZ3 455,9 0,16 145 903
8. |Ocieplenie - Sciana zewnetrzna - SZ2SG 76,861 0,18 28 823
9. |Ocieplenie - DACHSG 290,2 0,21 104 458

10. [Montaz ogniw fotowoltaicznych 1 kpl. 294 500

Koszt wykonania audytu energetycznego, dokumentacji technicznej, nadzory 36 000

8.2. Chrakterystyka finansowa

Kalkulowany koszt robo6t wyniesie: 1428 360 7zl
Wysokoéé udzialu wlasnego 285 672 7}
SPBT dla wariantu do realizacji 12,64 lat
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Wg zuzycia w 2014r.

8.1. Obliczenie oszczednosci energii finalnej, energii pierwotnej, redukeji emisji dwutlenku wegla oraz SPBT dla wartoSci obliczeniowych i szacunkowo

8.1.1. Stan istniejacy
roczna energia finalna roczna energia pierwotna emisja CO2 .
kWh/rok toe / TOk kWh/rok toe / rok ton/rok roczny koszt Uwagl
GJ/rok GJ/rok z}
C.O. 197 898,54 17,02 217 688,39 18,72 (76,59 tCO2/GJ) olej opalowy W=1,1
712,43 783,67 60 021,52
kociol na | urz.pom. 2 075,80 0,18 6 227,40 0,54 (839 kgCO2/MWh) energia elektryczna sie¢c W=3
olej 7,47 22 41 5224,79 (kogeneracja)
opalowy 17,20 19,26 65 246,31 RAZEM
pompa 88 910,94 7,64 76 209,38 6,55 63 939,67 energia elektryczna sie¢c W=3
ciapla 320,08 274.35 (kogeneracja)
urz.pom. 1107,09 0,10 3 321,27 0,29 2 786,55
3,99 11,97
7,74 6,84 66 726,22 RAZEM
289 992,37 24,94 303 446,44 26,10 131 972,53 RAZEM C.O.
1043,97 1092,40
C.w.U. 21 219,44 1,82 63 658,32 5,47 53 409,33 . .
energia elektryczna sie¢ W=3
tern}y elek,tr‘yczne 76,39 999,17 (kogeneracja)
pojemno$ciowe ’ ’
urz.pom. 178,37 0,02 535,11 0,05 448,96 energia elektryczna sie¢ W=3
0,64 1,92 (kogeneracja)
21 397,81 1,84 64 193,43 5,52 53 858,29 RAZEM C.W.U.
77,03 231,09
311 390,18 26,78 367 639,87 31,62 185 830,82 RAZEM C.0.1C.W.U.
1121,00 1323,49
OSWIETLENIE 30 857,20 2,65 92 571,60 7,96 77 667,57 . flizl;terggf:;;)lec e
111,09 333,26
342 247,38 29,43 460 211,47 39,58 263 498,39 RAZEM C.0., C.W.U. 1
OSWIETLENIE
1232,09 1 656,75
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8.1.2. Obliczenie oszczednosci energii finalnej, energii pierwotnej, redukcji emisji dwutlenku wegla oraz SPBT dla wartosci obliczeniowych i
szacunkowo wg zuzycia w 2014r.

7.4.2. Wariant I

roczna energia finalna roczna energia pierwotna emisja CO2 Koszt Uwasi
kWh/rok toe / TOk kWh/rok toe / rok ton/rok rocziy Xosz wagl
GJ/rok GJ/rok z}
C.0 59 800,42 5,14 65 780,46 5,66 (76,59 tCO2/GJ) olej opalowy W=1,1
o 215,28 236,81 18 137,12
kociol na | urz.pom. 2 075,80 0,18 6 227,40 0,54 (839 kgCO2/MWh) energia elektryczna sie¢c W=3
olej (kogeneracja)
opalowy 7,47 22,41 5224,79
5,32 6,20 23 361,01 RAZEM
energia elektryczna sie¢ W=3
pompa 19 880,82 1,71 17 040,70 1,47 14 297,15 (kogeneracja)
ciepla
71,57 61,35 (70-34)
urz.pom. 1107,09 0,10 3 321,27 0,29 2 786,55
3,99 11,97
1,81 1,76 17 083,70 RAZEM
82 864,13 7,13 92 369,83 7,96 40 445,61 RAZEM C.O.
298,31 332,54
C.W.U. 11 747,22 1,01 35 241,66 3,03 29 567,75
q energia elektryczna sie¢c W=3
podgrzewacze k .
elektryczne przeplywowe 42,29 126,87 (kogeneracja)
urz.pom. 942,57 0,08 2 827,70 0,24 8 532,63 energia elektryczna sie¢c W=3
3,39 10,17 (kogeneracja)
12 689,79 1,09 38 069,36 3,27 38 100,38 RAZEM C.W.U.
45,68 137,04
95 553,92 8,22 130 439,19 11,23 78 545,99 RAZEM C.0.1C.W.U.
343,99 469,58
OSWIETLENIE 10 957,00 0,94 32 871,00 2,83 27 578,77 energia elektryczna sie¢c W=3
30,45 118,34 (kogeneracja)
106 510,92 9,16 163 310,19 14,06 106 124,76 RAZEM C.0.,C.W.U.1
383,44 587,92 OSWIETLENIE
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8.1. Obliczenie oszczednoSci energii finalnej, energii pierwotnej, redukcji emisji dwutlenku wegla oraz SPBT dla warto$ci obliczeniowych i szacunkowo
Wg zZuzycia w 2014r.

8.1.3. Wyniki

roczna oszczednos¢ energii

. . . , roczna

wg obliczen finalnej (enfe T8l kOIlCOW.E'l z roczna oszczednos¢ energii pierwotnej redukcja emisji CO2 oszczedno$¢ . naklad){

uwzglednieniem energii ) inwestycyjne
N kosztow zt SPBT
pomocniczej)
Wg zZuzycia w 2014r. kWh/rok toe / TOK kWh/rok toe /rok ton/rok % z} zt
zapotrzebowanie

P st.istn 342247,38 29,43 460 211,47 39,58 263 498,39 154 031
zapotzrebowanie po
termomodernizacji 106510,92 9,16 163 310,19 14,06 106 124,76 41044 1428 360
roczna oszczednosé 235 736,46 20,27 2096 901,28 25,52 157 373,63 0,60 112 987,01 12,64

zuzycie mediéw w 2014r.: na laczna kwote 52 180,97 zl co stanowi co stanowi 46,63 % kosztéw obliczeniowych; do analizy rzeczywistego zuzycia przyjeto wskaznik 50%

zapotrzebowanie

st.istn. 171 123,69 14,72 230 105,74 19,79 131 749,20 77 015,27

zapotzrebowanie po

termomodernizacji 53 255,46 4,58 81 655,10 7,03 53 062,38 20 521,76 1428 359,50
roczna oszczedno$é 117 868,23 10,14 148 450,64 12,76 78 686,82 0,60 56 493,51 25,28
Podsumowanie:

W audycie wyszczegdlniono elementy termomodernizacji budynku Szkoly. Szczegdélowe opisy przy poszczeg6lnych wariantach. Wyniki obliczeniowe wyraznie réznia si¢ od
rzeczywistego zuzycia czynnikow grzewcezych w 2014r. Przez Szkole. Stanowi to 46,63% kosztow obliczeniowych. Jedna z przyczyn takiej roznicy jest na pewno bardzo staba
zima , ale takze sposob eksploatacji budynku. Druga przyczyna to zdecydowanie jest stabe przewietrzanie pomieszczen. Nie zauwazylam zadnego otwartego okna. Takze zuzycie
cieplej wody moze mocno odbiega¢ od zalozen projektowych.

1. redukcja energii finalnej (energia koicowa wraz z energia pomocnicza dla ogrzewania, wentylacji i cieplej wody) 107 918,13 kWh/rok

wyniosla

2. redukeja energii pierwotnej dla ogrzewania, wentylacji i cieplej wody wyniosta 118 600,34 kWh/rok

3. poziom zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna po termomodernizacji wynosi 84,83 kWh/(m2*rok)
4. zakres poprawy efektywnos$ci energetycznej dla energii konicowej w odniesieniu do stanu poczatkowego wynosi 75,76 %

5. koszt jednostkowy oszczednosci energii pierwotnej (naktady inwestycyjne poniesione w celu oszczedno$ei

- . 6,02 z}/kWh/rok
energii) wynosi

6. stopien redukeji CO2 wynosi 100 %
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9. Efekt ekologiczny przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Zrédlo energii - stan istniejacy:c.o.: pompa ciepta 31% i kotly na olej opalowy; c.w.u.: energia elektryczna
1. siec ; po modernizacji c.o. pompa ciepla 39% kotly na olej opalowy; c.w.u. podgrzewacze przeplywowe
elektryczne,energia elektryczna -fotowoltaika
Emisja zanieczyszczen w kg/MWh
dl?w% w | dia 13[37\/'}1: * Y| wariant SO, NO, CO Pyl Sadza Koksik ch(z:r(ljazbez
Stan
286,81 21,22|obecny 154,672 144,928 8,362 33,833 341,79
98,46 11,75|1 (stan po) 69,528 55,252 2,538 10,953 138,27
98,46 11,7511 69,528 55,252 2,538 10,953 138,27
113,73 11,7511 74,837 61,480 2,979 12,654 151,95
116,60 11,75|IV 75,254 62,697 3,104 13,100 154,15
135,08 11,75|V 80,670 70,309 3,710 15,376 170,07
146,68 11,75|VI 83,200 75,158 4,152 16,995 179,50
146,68 11,75 | VII 83,200 75,158 4,152 16,995 179,50
158,23 11,75| VIII 86,377 79,936 4,546 18,464 189,32
171,50 11,75|IX 90,008 85,424 5,000 20,156 200,59
171,50 21,22|X 114,977 97,880 5,000 20,913 238,77
Redukeja emisji zanieczyszczen w kg/MWh
Benzo/a/pi Laczna bez
Wariant SO, NO, CO Pyl Sadza ren Koksik |CO,
I (stan po) 85,14386 89,676 5,82420 22,879 203,52
I 85,14386 89,676 5,82420 22,879 203,52
11T 79,83532 83,448 5,38245 21,179 189,84
v 79,41840 82,231 5,25794 20,732 187,64
\4 74,00235 74,618 4,65201 18,457 171,73
VI 71,47257 69,770 4,20948 16,838 162,29
VII 71,47257 69,770 4,20948 16,838 162,29
VIII 68,29490 64,992 3,81547 15,368 152,47
IX 64,66455 59,503 3,36175 13,677 141,21
X 39,69577 47,047 3,36175 12,919 103,02
Redukcja emisji zanieczyszczen %
Benzo/a/pi Laczna bez
Wariant S0, NO, Cco Pyl Sadza ren Koksik [CO,
I (stan po) 55% 61,88% 69,65% 67,63% 59,55%
I 55% 61,88% 69,65% 67,63% 59,55%
111 52% 57,58% 64,37% 62,60% 55,54%
v 51% 56,74% 62,88% 61,28% 54,90%
\4 48% 51,49% 55,63% 54,55% 50,24%
VI 46% 48,14% 50,34% 49,77% 47,48%
VII 46% 48,14% 50,34% 49,77% 47,48%
VIII 44% 44,84% 45,63% 45,42% 44,61%
IX 42% 41,06% 40,20% 40,43% 41,31%
X 26% 32,46% 40,20% 38,19% 30,14%

Wielko$¢é emisji zanieczyszczen dla stanu obecnego i poszczegélnych wariantéw przedstawiono w powyzszych tablicach.
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9. Efekt ekologiczny przedsiewziecia termomodernizacyjnego

2. Zrédlo energii - stan istn. sie¢ energetyczna; po modernizacji z paneli fotowoltaicznych
Emisja zanieczyszczen w kg/MWh
dla k. b
o$wietl. w wariant SO, NO, cO Pyl Sadza Koksik qc(z:18a2 ez
MWh
30,86 Stan obecny 81,34 40,58 2,4686 124,3854
10,96 I (stan po) 28,88 14,41 0,8766 44,1677
10,96 I 28,88 14,41 0,8766 44,1677
10,96 111 28,88 14,41 0,8766 44,1677
10,96 v 28,88 14,41 0,8766 44,1677
10,96 A% 28,88 14,41 0,8766 44,1677
10,96 VI 28,88 14,41 0,8766 44,1677
30,86 VII 81,34 40,58 2,4686 124,3854
30,86 VIII 81,34 40,58 2,4686 124,3854
30,86 IX 81,34 40,58 2,4686 124,3854
30,86 X 81,34 40,58 2,4686 124,3854
Redukeja emisji zanieczyszczen w kg/MWh
Benzo/a/pire Laczna

Wariant |SO, NO, CO Pyl Sadza |n Koksik  |bez CO,

I (stan po) 52,45693 26,17 1,5920 80,22

I 52,45693 26,17 1,5920 80,22

111 52,45693 26,17 1,5920 80,22

v 52,45693 26,17 1,5920 80,22

\A 52,45693 26,17 1,5920 80,22

VI 52,45693 26,17 1,5920 80,22

VII 0,00000 0,00 0,0000 0,00

VIII 0,00000 0,00 0,0000 0,00

IX 0,00000 0,00 0,0000 0,00

X 0,00000 0,00 0,0000 0,00

Redukcja emisji zanieczyszczen %
Benzo/a/pire Laczna

Wariant |SO, NO, CO Pyl Sadza |n Koksik  |bez CO,

I (stan po) 64,49% 64,49% 64% 64,5%

11 64,49% 64,49% 64% 64,5%

11T 64,49% 64,49% 64% 64,5%

v 64,49% 64,49% 64% 64,5%

Vv 64,49% 64,49% 64% 64,5%

VI 64,49% 64,49% 64% 64,5%

VII 0,00% 0,00% 0% 0,0%

VIII 0,00% 0,00% 0% 0,0%

IX 0,00% 0,00% 0% 0,0%

X 0,00% 0,00% 0% 0,0%

Wielko$¢é emisji zanieczyszczen dla stanu obecnego i poszczegélnych wariantéw przedstawiono w powyzszych tabl
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9. Efekt ekologiczny przedsiewziecia termomodernizacyjnego

3. Eacznie dla c.o; c.w.u. i o§wietlenie
Emisja zanieczyszczen w kg/MWh
wariant SO, NO, CcO Pyl Sadza Koksik biic(zjl(])az
Stan obecny 236,012 185,505 8,3619 36,301 466,18
I (stan po) 98,411 69,660 2,5377 11,830 182,44
I 98,411 69,660 2,5377 11,830 182,44
111 103,720 75,888 2,0795 13,530 196,12
v 104,137 77,105 3,1040 13,977 198,32
\ 109,553 84,718 3,7099 16,253 214,23
VI 112,082 89,566 4,1524 17,871 223,67
VII 164,539 115,735 4,1524 19,463 303,89
VIII 167,717 120,513 4,5464 20,933 313,71
IX 171,347 126,002 5,0002 22,624 324,97
X 196,316 138,458 5,0002 23,382 363,16
Redukcja emisji zanieczyszczen w kg/MWh
Benzo/a/pi Laczna

Wariant |SO, NO, CO Pyl Sadza ren Koksik bez CO,

I (stan po) 137,601 115,8450 5,8242 24,4715 283,74

I 137,601 115,8450 5,8242 24,4715 283,74

111 132,292 109,6167 5,3825 22,7710 270,06

v 131,875 108,3997 5,2579 22,3245 267,86

M 126,459 100,7871 4,6520 20,0486 251,95

VI 123,929 95,9387 4,2095 18,4298 242,51

VII 71,473 69,7700 4,2095 16,8378 162,29

VIII 68,295 64,9915 3,8155 15,3683 152,47

IX 64,665 59,5034 3,3618 13,6771 141,21

X 39,696 47,0474 3,3618 12,9193 103,02

Redukcja emisji zanieczyszczen %
Benzo/a/pi Laczna

Wariant |SO, NO, CO Pyl Sadza ren Koksik bez CO,

I (stan po) 58,30% 62,45% 69,65% 67,41% 60,87%

11 58,30% 62,45% 69,65% 67,41% 60,87%

111 56,05% 59,09% 64,37% 62,73% 57,93%

v 55,88% 58,43% 62,88% 61,50% 57,46%

v 53,58% 54,33% 55,63% 55,23% 54,04%

VI 52,51% 51,72% 50,34% 50,77% 52,02%

VII 30,28% 37,61% 50,34% 46,38% 34,81%

VIII 28,94% 35,03% 45,63% 42,34% 32,71%

IX 27,40% 32,08% 40,20% 37,68% 30,29%

X 16,82% 25,36% 40,20% 35,59% 22,10%

Wielko$é emisji zanieczyszczen dla stanu obecnego i poszczeg6lnych wariantéw przedstawiono w powyzszych tablicach.

40



Audyt energetyczny budynku Zespotu Szkét w Cielechowizna Huta Minska

Redukcja emisji zanieczyszczen kg/MWh

Bez CO:
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Zalacznik 1
Zalacznik 2
Zalacznik 3

Zalgcznik 4

Zalacznik 5
Zalgcznik 6

ZAYACZNIKI DO AUDYTU

Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego
Okreslenie sprawno$ci systemu grzewczego

Obliczenie zapotrzebowania na cieplo i moc cieplng na potrzeby przygotowania cwu
Wyniki komputerowych obliczen sezonowego zapotrzebowania na cieplo i moc na ogrzewanie

Szkic budynku

Oferty, projekty na panele fotowoltaiczne
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Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego - stan istniejacy

Zalgceznik nr 1

Liczba 3/ Stumien powietrza
Lp.| Pomieszczenia | pomieszczen/oséb/m .N(zl’-ma, m /hs wentylacjynego,
3 ilos¢ wymian/h 3
m°/h
1 | ilo$¢ os6b 244 20 4880
2 [Lazienki 3 50 150
3 | WC 4 30 120
4 |kuchnia 1 70 70
Razem 5220
5 [Piwnice 199 0,5 wym/h 99
6 Klatki schodowe, o m/h L
Korytarze 57 3 Wy 7
Ogolem Y= 5336
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Zalgcznik 2
Okreslenie sprawnosci systemu grzewczego w stanie istniejgcym

1. Sprawnos$¢ wytwarzania

kotlownia wbudowana pompa ciepla +kociol

1,701 olejowy

Ng=

2. Sprawnos$é przesylu (dystrybucji) ciepla

0,80
Na=

3. Sprawnos$é regulacji i wykorzystania

0,77

Ne=

4. Sprawnos$¢ ukladu akumulacji ciepla
Ns= 0,95

5. Przerwa na ogrzewanie w okresie tygodnia

I

W=
6. Przerwna na ogrzewanie w ciaggu doby

Wg= 0,95 8

7. Sprawnos$¢ calkowita systemu grzewczego

o=
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Zalgceznik nr 3

Obliczenie zapotrzebowania na cieplo i moc cieplng na potrzeby przygotwania cieplej wody

uzytkowej
. po
w stanie . .. .
e s s modernizacj |jednostki
1stniejacym i
1. |Liczba uzytkownikéw U= 244 244 0s6b
2. |Powierzchnia uzytkowa Uu 1537,63 1537,63 m2
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na B 3 3 3

3. ciepla wode dla 1 m2 powierzchni = 0,00050 0,00050 m’/d
4. Srednie dobowe zapotrzebowanie cwu w budynku Qasr=U%qc= 1,23 1,23 m? /d
5. Srednie godzinowe zapotrzebowanie cwu Qhsr=Cas:/ 8= 0,1538 0,1538 m? /h
6. |Sprawnos$¢ wytwarzania cwu ng = 0,91 0,99

7. |Sprawnoé¢ przesylu cwu ng = 1,00 1,00

8. |Sprawnos$é wykorzystania cwu e = 1,00 1,00

9. |Sprawno$¢ akumulacji cwu s = 0,60 1,00
10. |Temperatura wody °C 55 55 oC
11. |Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzanie 1 m® wody Qewi=Cw*T*(tet,)/*ng*ng 0,345 0,191 GJ/m?
1. Wspolezynnik nier6wnomiernosci rozbioru cieplej Ny=g,32+U02# 3,02 3,02

wody

13. |Wspolezynnik korekeyjny k= 1,00 1,00
14. |Max. zapotrzebowanie mocy cieplnej na cwu F=(pgr" Qewj ke Ny *278= 57,80 32,00 kw
15. Srednie zapotrzebowanie mocy cieplnej na cwu F=(ng:*Qewj ki *278= 14,75 8,17 kw
16. |Roczne zuzycie cwu Vew=Qas180%k= 221,4 221,4 m3
17. |Zapotrzebowanie na cieplo dla przygotowania cwu Qew=Vew* Qewi= 76,39 42,29 GJ
18. |Koszt przygotowanie cwu rew=Qew*0; + Qe * O *12+Ab*12=| 13 858,00 7 706,40 z}
19. |Koszt podgrzania 1 m® cwu Or/Vew = 62,59 34,80 z1/m?

45



Audyt energetyczny budynku Zespotu Szkot w Cielechowizna Huta Minska

Zalgcznik nr 4

Wyniki komputerowych obliczen sezonowego zapotrzebowania
ciepla i mocy na ogrzewanie wykonane przy pomocy programu

Audytor OZC 6.6 PRO

Zapotrzebowanie
Wariant
mocy cieplnej, kW ciepla Qg

GJ/a

I 178,286 699,13

II 178,286 699,13

111 185,782 791,22

v 187,853 806,80

\ 200,753 905,24

VI 210,755 960,92

VII 210,755 060,92
VIII 218,008 1 020,55
IX 220,101 1082,11

X 220,101 1 082,11
stan istniejacy 220,101 1082,11

Obciazenie obliczono przy zastosowaniu programu Audytor OZC

6.6 PRO wg PN-EN 12831:2006

Sezonowe zapotrzebowanie ciepla obliczono przy zastosowaniu
programu Audytor OZC 6.6 PRO wg PN-EN 13790 - miesigc
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