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Spis rysunków:

Inwentaryzacja

I-01 Rzut parteru skala 1:100

I-02 Rzut dachu skala 1:100 

I-03 Przekrój A-A skala 1:100

I-04 Przekrój B-B skala 1:100

I-05 Elewacja północna/ Elewacja wschodnia skala 1:100

I-06 Elewacja południowa / Elewacja zachodnia skala 1:100

Koncepcja:

PZT-01 Koncepcja zagospodarowania terenu skala 1:500

A-01 Rzut parteru skala 1:100

A-02 Rzut parteru – układ funkcjonalny skala 1:100

A-03 Rzut dachu skala 1:100

A-04 Przekrój A-A skala 1:100

A-05 Przekrój B-B skala 1:100

A-06 Przekrój  C-C/ Elewacja północna skala 1:100

A-07 Elewacja północna skala 1:100

A-08 Elewacja zachodnia skala 1:100

A-09 Elewacja południowa skala 1:100

A-10 Elewacja wschodnia skala 1:100

Wizualizacje

Widok od strony północno-wschodniej

Widok od strony południowo-wschodniej
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 1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja części parteru budynku szkoły w Zamieniu  wraz
z opracowaniem koncepcji przebudowy, zmiany sposobu użytkowania i rozbudowy na potrzeby
żłobka i przedszkola. 

Teren szkoły obejmuje działki o nr ewid.: 296/4, 294/3, 293/8, 292/6 291/6, 290/6. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje część parterowego budynku z jego rozbudową oraz z
zagospodarowaniem terenu na części działek nr ew. 296/4, 294/3.

 1.2 Lokalizacja inwestycji

 Na terenie szkoły istnieje zjazd publiczny bezpośrednio na działkę z drogi utwardzonej.

W sąsiedztwie zabudowa niska mieszkaniowa oraz działki niezabudowane.

Teren Inwestycji znajduje się poza wpływem szkód górniczych. 

Dla  Miejscowości  Zamienie  uchwalono  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego
Uchwałą nr XXXVII/265/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dn. 28 września 2017r

Działki inwestycji znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem 42.46UP.

 1.3 Istniejące zagospodarowanie terenu i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

Działka jest ogrodzona, istniejący zjazd od strony północnej do zachowania. 

Budynek szkoły to obiekt 1-2 kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Od strony południowej znajdują
się boiska szkolne i 2 place zabaw. 

Budynek  podłączony  jest  do  sieci  gminnych  wodociągowej,  energii  elektrycznej  i
telekomunikacyjnej. Kanalizacja sanitarna do oczyszczalni ścieków na działkach inwestora.

Przy głównym zjeździe istnieje wyznaczone utwardzone miejsce gromadzenia odpadów stałych
w kontenerach. Wywóz odpadów odbywa się przez wykwalifikowane służby zgodnie z systemem
przyjętym w gospodarce komunalnej gminy.

Na  działce  nie  występuje  zieleń  wymagająca  zachowania  ani  obiekty  wpisane  do  rejestru
wojewódzkiego konserwatora zabytków ani obiekty kultury współczesnej. 

Na  terenie  inwestycji  obowiązują  ustalenia  ochrony  dla  Mińskiego  Obszaru  Chronionego
Krajobrazu.

W miejscu przeznaczonym pod rozbudowę znajduje się plac zabaw przeznaczony do rozbiórki.

W sąsiedztwie szkoły,  od strony wschodniej, przebiega droga klasy GP, od strony północnej
droga klasy D. Nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi GP minimum 20m, od drogi klasy D min.
5m. Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej pomiędzy liniami zabudowy a
liniami rozgraniczającymi teren.

Przez  teren  szkoły,  poza  wyznaczonym   obszarem  opracowania,  przebiega  kontrolowany
gazociąg wysokiego ciśnienia  i linia SN 15kV oraz znajduje się ujęcie wody. Ustanowiono pasy
technologiczne dla gazociągu po 15m od osi na obie strony, dla linie SN po 5m od osi z każdej
strony. W pobliżu ujęcia wody zakaz lokalizowania obiektów mogących stanowić zagrożenie dla
czystości wody.

Na wydzielonej działce nr ew. 293/4 w sąsiedztwie terenu szkoły od strony północnej, znajduje
się wieża telekomunikacyjna.
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Wymagana intensywność zabudowy dla terenu od min.0,01 do max.- 2,0

Minimalny wskaźnik powierzchni biologiczne czynnej 20% terenu.

Maksymalna wysokość 15m i max. 4 kondygnacje.

Istnieje zakaz stosowania na elewacjach materiałów i kolorów pastelowych i naturalnych z
zakazem stosowania jaskrawej ceramiki elewacyjnej i okładzin. 

Dachy należy wykonywać w kolorach klasycznych dachówek ceramicznych czerwieni i brązu
z dopuszczeniem czerni,  grafitu i  zieleni,  blach miedzianych i ocynkowanych, słomy i trzciny,
gontu, itp. Dopuszczalne są wszystkie formy dachów o kącie nachylenia do 42o. 

 1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Istniejący zjazd do zachowania- poza opracowaniem. Przewidziano budowę drugiego zjazdu
umożliwiającego zapewnienie drogi pożarowej do części żłobkowo-przedszkolnej z miejscem do
zawracania pojazdów. 

Przy projektowanym zjeździe zaprojektowano bezodpływowy zbiornik na ścieki bytowe o poj.
10m3

Dla  części  rozbudowywanej  przewidziano  miejsca  postojowe  zgodnie  ze  wskaźnikiem
wymaganym dla szkół  i  przedszkoli  min.30miejsc/  100 zatrudnionych przyjmując do 10 osób
zatrudnionych w nowej części rozbudowywanej.

Przy drodze wewnętrznej umieszczono 3 miejsca postojowe dla samochodów osobowych dla
pracowników, w tym 1 dla niepełnosprawnych. Ciągi piesze i jezdne zostaną wykonane z pełnej
kostki  brukowej.  Pochylnia  dla  niepełnosprawnych  będzie  również  pokryta  kostką  betonową.
Pochwyty przy pochylni i schodach ze stali malowanej proszkowo.

Za budynkiem, w części południowej, pozostawiono jeden plac zabaw dla dzieci.

Nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych. Odprowadzenie wód opadowych z
dachu, tarasu i chodników na własny teren nieutwardzony. 

Zaprojektowano  przebudowę  istniejącego  budynku  oraz  parterową  rozbudowę  w  kierunku
wschodnim. 

Rozbudowywana  część  budynku  o  tradycyjnej  formie,  jednokondygnacyjna  z  dachem
wielospadowym o kącie nachylenia nawiązującym do dachu istniejącego 17º oraz z  dachem
płaskim w miejscach wymagających połączeń z istniejącą formą. 

Poziom posadzki parteru  dostosowany w części rozbudowanej do części istniejącej.
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 1.4.1 Zestawienie danych inwestycji

Pow. działek inwestora nr ew. 296/4, 294/3, 293/8, 292/6 291/6, 290/6 – 18 280m2 

Pow zabudowy terenu istniejąca 1670,10m2 

wskaźnik intensywności zabudowy terenu:
Pc(bez tarasów, schodów zewn., ramp) /Pt = 2874m2/18280m2= 0,16

Pow. części działek przyjęta do opracowania – 7164m2(100%)

Istniejąca w zakresie proj. projektowana razem

powierzchnia m2 % m2 % m2 %

zabudowy 807,67 11,27 569,66 7,95 1377,33 19,23

Utwardzona: drogi, chodniki, 
taras, boisko szkolne i plac 
zabaw

339,68 4,74 440,47 6,15 1725,57 24,09

1605,8 22,41 1285,1 17,94

biologicznie czynna 4410,85 61,57 4061,1 56,69 4061,1 56,69

7164 100 7164 100

max. wysokość rozbudowy  6,67m, 
kąt nachylenia dachu jak na istniejącym budynku - 17º i stropodach  o spadku ok. 3%
Max wymiary rozbudowy - 28,14m x 40,65m
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 2 Opis stanu istniejącego - inwentaryzacja

Opracowanie sporządzono na podstawie  projektu rozbudowy szkoły podstawowej  z  2002r
oraz inwentaryzacji własnej. 

 Przedmiotowy  budynek  szkoły  podstawowej  jest  obiektem  wolnostojącym,  z  1-2
kondygnacjami  nadziemnymi,  niepodpiwniczony,  strych nieużytkowy. W szkole  uczy  się  280
dzieci.

Zakresem opracowania objęto część parteru szkoły mieszczącą kuchnię, stołówkę, bibliotekę i
3  sale  lekcyjne  wraz  z  komunikacją.  Budynek  w  konstrukcji  tradycyjnej,  murowej,  przekryty
dachem wielospadowym. 

Poziom parteru wyniesiony 30-43cm nad poziom otaczającego terenu.

Budynek wyposażono w instalację elektryczną, telefoniczną z sieci gminnych. 

Wodociągową z istniejącego ujęcia wody. 

Kanalizacja sanitarna do oczyszczalni ścieków na działkach inwestora. Ogrzewanie z własnej
kotłowni na olej opałowy oraz własnej pompy ciepła.

Na połaciach dachu zainstalowano panele fotowoltaiczne. 

Wentylacja grawitacyjna, lokalnie (kuchnia) mechaniczna.

 2.1  Opis rozwiązań materiałowych

Uwaga:  dane  materiałowe  i  przekroje  warstw  ukrytych  przyjęto  na  podstawie  projektu
archiwalnego:

• Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, wylewane na budowie z betonu B-20, 
posadowienie 120cm poniżej poziomu terenu

• ściany fundamentowe wylewane z betonu B-20 do wysokości izolacji poziomej z papy na 
lepiku+ ścianka dociskowa w gruncie gr.6cm z cegły pełnej, 

• wokół budynku opaska betonowa lub płyty chodnikowe szer. ok.50cm

• Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne murowane z cegły ceramicznej pełnej na 
zaprawie cem-wap., ocieplone styropianem gr.12cm

• ściany wewnętrzne działowe gr 12cm murowane z cegły ceramicznej pełnej lub dziurawki,

• kominy wentylacyjne murowane z cegły pełnej,  ponad dachem z klinkieru

• podciągi żelbetowe wylewane z betonu B-20, nadproża L-22 lub żelbetowe nad otworami 
szer. 2,70m

• stropy Teriva II

• Dach wielospadowy, kopertowy, w konstrukcji drewnianej kleszczowo-płatwiowwej, 
ocieplony styropianem wełną mineralną gr. 15cm ułożoną na stropie w przestrzeni 
nieużytkowej, deskowanie ażurowe, podbitka okapu dachu z paneli pcv (sidding)

• pokrycie dachu blachodachówką, rynny i rury spustowe stalowe

• Na dachu zamontowano panele fotowoltaiczne

• Stolarka okienna pcv, drzwi wejściowe aluminiowe, wewnętrzne mdf i drewniane 
płycinowe

• parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, wewnętrzne z lastryka 

• tynki wewnętrzne cem.-wapienne, 

• podłogi: lastryko, wykładzina pcv, płytki z gresu, 
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 2.2  Wykaz istniejących pomieszczeń 

Lp Nazwa pomieszczenia posadzka Pu 
(m2)

Wys.
(m)

Kubatura netto
(m3)

0.-01 komunikacja gres 13,75 3,30 45,38

0.-02 Szatnia pers. gres 3,34 3,30 11,02

0.-03 Łazienka pers. gres 3,85 3,30 12,71

0.-04 zmywalnia gres 7,56 3,30 24,95

0.-05 kuchnia gres 18,04 3,30 59,53

0.-06 stołówka wykładzina 59,94 3,3 1,25

0.-07 biblioteka wykładzina 32,74 3,30 108,04

0.-08 korytarz wykładzina 86,26 3,00 258,78

0.-09 Pom.intendenta wykładzina 9,37 3,00 28,11

0.-10 Sala lekcyjna wykładzina 34,97 3,00 104,91

0.-11 Sala lekcyjna wykładzina 35,48 3,00 106,44

0.-12 Sala lekcyjna wykładzina 35,40 3,00 106,20

0.-13 Pom.gospodarcze gres 8,51 3,00 25,53

0.-14 korytarz wykładzina 31,50 3,00 94,50

0.-15 Mag.oleju opałowego gres 16,44 3,00 49,32

0.-16 Pom.techniczne gres 16,84 3,00 50,52

RAZEM 413,99 1087,18

Kubatura brutto – 3128,45m3
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 3 Warunki ochrony ppoż

Opracowanie  obejmuje  przebudowę  i  częściową  zmianę  sposobu  użytkowania  parterowej
części  budynku  Szkoły  Podstawowej  w  Zamieniu  oraz  jej  rozbudowę  o  pomieszczenia  2-
oddziałowego przedszkola i 2 oddziałów żłobka. 

W  budynku  będą  się  znajdować  4  sale  dla  dzieci  z  pomieszczeniami  pomocniczymi  i
łazienkami,  pokój  biurowy i  pomieszczenia  higieniczno-sanitarne i  pomieszczenie techniczne.
Przy głównym wejściu wydzielono wózkownię. 

W istniejącej części szkoły przebudowana zostanie kuchnia. Istniejące 3 sale lekcyjne oraz
korytarz zmienione będą na bibliotekę, szatnię dla dzieci oraz stołówkę.

 3.1 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

Opracowywana  cześć  budynku  szkoły  stanowi  odrębną  strefę  pożarową  wydzieloną
przegrodami oddzielenia pożarowego od pozostałej części budynku.

Lp Pow. zabudowy
(m2)

Pow. wewn.
(m2)

Pow. całkow.
(m2)

Max.wys.
(m2)

Kubatura brutto 
(m3)

cz..projektowana
ZLII

998,05 939,00 1053,90 7,91 5909,70

budynek niski (N);
liczba kondygnacji nadziemnych: 1
liczba kondygnacji podziemnych: brak 

 3.2 Charakterystyka zagrożenia pożarowego i parametry pożarowe występujących 
substancji palnych

W przedmiotowym obiekcie będą występowały materiały typowe dla budynków zaliczanych do
kategorii zagrożenia ludzi ZL. Nie przewiduje się przechowywania w budynku substancji palnych
(w szczególności materiałów niebezpiecznych pożarowo) w większych ilościach niż dopuszczają
przepisy. Kotłownia istniejąca wraz z magazynem oleju znajduje się w wydzielonych pożarowo
pomieszczeniach.

 3.3 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji  i w 
pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz 
pomieszczeń

Funkcja budynku – istniejąca szkoła podstawowa zaliczona jest do kategorii zagrożenia ludzi
ZLIII.

Opracowywana część szkoły z oddziałami przedszkolnymi i żłobkowym zaliczona będzie do
kategorii  zagrożenia  ludzi  ZLII.  Stołówka  i  szatnia  przeznaczone dla  stałych uczniów szkoły
podstawowej zostały włączone do strefy pożarowej ZLII.

Przewidywana liczba osób w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać
się na zewnątrz pomieszczeń: sale przedszkolne i żłobkowa dla >6 dzieci, stołówka i szatnia.

Przewidywana liczba stałych użytkowników w strefie ZLII

100 dzieci +8 opiekunów +do  2 osób administracji

na stołówce w czasie posiłków do 72 dzieci szkolnych (stali użytkownicy)

 3.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Dla budynku zaliczanego do kategorii zagrożenia ludzi Qd nie określa się .
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 3.5 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

W  obiekcie  i  na  terenie  przyległym  nie  przewiduje  się  magazynowania  oraz  prowadzenia
procesów technologicznych z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe.

 3.6 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Budynek 1 kondygnacyjny, niski. Wymagana klasa min. „D” odporności pożarowej dla stref
zakwalifikowanych do kategorii ZLII. 

Istniejący budynek szkoły ZLIII wykonany został w klasie D.

Klasa
odporności
pożarowej
budynku

Klasa odporności ogniowej elementów budynku
główna

konstrukcja
nośna

konstrukcja
dachu

strop ściana zewnętrzna
ściana

wewnętrzna
przekrycie

dachu

„D” R 30 (-) REI 30 E I 30 (o↔i) 
w pasie międzykondygnacyjnym wys.0,8m

wraz z połączeniem ze stropem -
n/d ścian holu i dróg komunikacji ogólnej.

(-) (-)

Oznaczenia:
R  –  nośność  ogniowa  (w  minutach),  określona  zgodnie  z  Polską  Normą  dotyczącą  zasad  ustalania  klas

odporności ogniowej elementów budynku,
E – szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,
I – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,
(-) - nie stawia się wymagań.

 3.7 Wymagania dla elementów wykończenia wnętrz

Zabrania  się  stosowania  do  wykończenia  wnętrz  materiałów i  wyrobów łatwo  zapalnych,
których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.

Na drogach komunikacji  ogólnej,  służących celom ewakuacji,  zabronione jest  stosowanie
materiałów  i  wyrobów  budowlanych  łatwo  zapalnych.  Zabrania  się  stosowania  wykładzin
podłogowych łatwo zapalnych.  Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane należy wykonywać z
materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

Palne  elementy  wystroju  wnętrz  budynku,  przez  które  lub  obok  których  są  prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne i spalinowe, powinny być zabezpieczone przed możliwością
zapalenia lub zwęglenia.

W obiekcie nie przewiduje się wykonywania podłóg podniesionych.

 3.8 Podział obiektu na strefy pożarowe oraz strefy dymowe

Opracowywaną część budynku wraz z wydzieloną pożarowo kotłownią i magazynem oleju
objęto 1 strefą pożarową o powierzchni wewnętrznej 939m2 (<max.8000m2)

Oddzielną strefą pożarową jest przyległy, istniejący budynek szkoły 2-kondygnacyjny ZLIII
nie objęty opracowaniem.

Strefy  pożarowe  traktowane  są  jako  odrębne  budynki  w  świetle  §210  warunków
technicznych.

W budynku nie stosowano podziału na strefy dymowe.

 3.9  Wymagana klasa odporności ogniowej dla elementów oddzielenia ppoż.

Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane
z materiałów niepalnych (izolacja cieplna np. wełną mineralną).

Ściany oddzieleń pożarowych pomiędzy strefami pożarowymi ZLIII i ZLII należy wykonać w
klasie REI60.  Pasy pionowe przy ścianach oddzieleń pożarowych szer.  2m w klasie min.EI60.
Ściany i  stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z
materiałów niepalnych (izolacja cieplna np. wełną mineralną),  stropy – REI 60.  Palne przekrycie
dachu  oddzielone jest od przestrzeni użytkowej stropem > EI30.
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 3.10 Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe i odległość od obiektów 
sąsiadujących

Sąsiednie  działki  zabudowane  niską  zabudową  mieszkaniową  jednorodzinną  i
gospodarczą.  Odległości  pomiędzy  przedmiotowym  obiektem  a  budynkami  na  działkach
sąsiednich powyżej 8m. 

Budynek przylega do istniejącego na terenie inwestora budynku szkoły 2-kondygnacyjnego,
nie objętego opracowaniem, oddzielonego przegrodami ppoż.

Przekrycie  dachu  budynku  niższego  (opracowywanego)  usytuowanego  bliżej  niż  8m  od
ściany z oknami budynku wyższego powinno być w pasie 8m od tej  ściany w klasie NRO i
konstrukcja  dachu  powinna  mieć  klasę  odporności  ogniowej  min.R30  oraz  przekrycie  dachu
powinno mieć klasę odporności ogniowej min.RE30

 3.11 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób

Bezpieczne warunki ewakuacji z budynku zostaną zapewnione poprzez:
• wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami;
• drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne z obiektu otwierane na zewnątrz budynku;
• długość przejść ewakuacyjnych, prowadzących przez nie więcej niż trzy pomieszczenia,

nieprzekraczającą 40m, przy zachowaniu ich minimalnej szer. wynoszącej 0,9m
• łączną szerokość drzwi stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń dostosowaną

do  liczby  osób  mogących  przebywać  w  nich  równocześnie,  przyjmując  co  najmniej
0,6m/100 osób, wynoszącą nie mniej niż 0,9m 

• drzwi  stanowiące  wyjścia  ewakuacyjne  otwierane  na  zewnątrz  pomieszczeń
przeznaczonych dla ponad 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się

• drzwi otwierane na zewnątrz pomieszczeń w przeznaczonych dla >50osób
• co  najmniej  2  wyjścia  ewakuacyjne  oddalone  od  siebie  o  min.5m  z  pomieszczeń

przeznaczonych dla >30osób w strefie ZLII
• szerokość  drzwi  stanowiących  wyjście  ewakuacyjne  z  budynku,  prowadzących  na

zewnątrz  budynku  (z  wyłączeniem  drzwi  stanowiących  wyjścia  ewakuacyjne  z
pomieszczeń prowadzących bezpośrednio na zewnątrz budynku, dla których wymagana
jest szer. w świetle co najmniej 0,9 m), nie mniejszą niż 1,2 m, w tym co najmniej jedno
nieblokowane skrzydło drzwiowe o szer. nie mniejszej niż 0,9m;

• obudowę  poziomej  drogi  ewakuacyjnej  o  odpowiedniej  klasie  odporności  ogniowej
(wymóg  nie  dotyczy  pomieszczeń,  w  których  ewakuacja  prowadzona  jest  w  ramach
przejść ewakuacyjnych);

• szerokość poziomej  drogi  ewakuacyjnej  wynoszącą co najmniej  1,4m.  Dopuszcza się
szerokość min.1,2m dla nie więcej niż 20 osób

• wysokość dróg ewakuacyjnych wynoszącą co najmniej 2,2m (dopuszcza się wysokość
lokalnego obniżenia do 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być
większa niż 1,5 m);

• wyjście na strych nieużytkowy zamykane klapą wyjściową o klasie odporności ogniowej
EI 30;

• długość  dojścia  ewakuacyjnego   w  strefie  ZLII  nieprzekraczającą  10m  przy  jednym
dojściu i 40m przy dwóch dojściach

• awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie
światłem sztucznym
 

 3.12 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych

Instalacja  elektryczna:  instalacje  i  osprzęt  elektryczny powinny być  dobrane  do  wymagań
związanych z funkcją pomieszczeń

Budynek będzie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu
do  wszystkich  obwodów,  z  wyjątkiem obwodów zasilających  instalacje  i  urządzenia,  których
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funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.

Wszystkie obwody elektryczne zabudowane w strefach pożarowych, które nie będą wyłączane
w  czasie  pożaru,  powinny  być  zaprojektowane  według  zasad  obowiązujących  dla  instalacji
bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami normy w tym zakresie;

Instalacje i urządzenia techniczne, w których podczas eksploatacji mogą wytwarzać się ładunki
elektryczności  statycznej  o  potencjale  wystarczającym do  zapalenia  występujących  materiałów
palnych, należy wyposażyć w odpowiednie środki ochrony, zgodnie z wymaganiami norm w tym
zakresie.

Instalacja  piorunochronna:  Budynek  jest  wyposażony  w  instalację  odgromową  i  ochronę
przeciwprzepięciową, która zostanie rozbudowana w części projektowanej

Instalacja gazowa nie występuje

Instalacja  wentylacji:  wentylacja  grawitacyjna  i  grawitacyjna  z  lokalnym   wspomaganiem
mechanicznym

Instalacja ogrzewcza, wodociągowa i kanalizacyjna: Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane
w  instalacjach  ogrzewczej,  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  powinny  być  wykonane  w  sposób
zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

Przepusty instalacyjne:  W ścianach i stropie oddzielenia przeciwpożarowego należy wykonać
przepusty  instalacyjne  (z  wyłączeniem  pojedynczych  rur  instalacji  wodnych,  kanalizacyjnych  i
ogrzewczych, wprowadzanych przez te ściany do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych), a także o
średnicy  większej  niż  0,04  m  w  ścianach  wewnętrznych  pomieszczenia  kotłowni  o  klasie
odporności ogniowej EI wymaganej dla tych ścian i stropów.

Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu,
powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.

 3.13 Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu 
pożarowemu, dostosowany do wymagań wynikających z przepisów dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej i przyjętego scenariusza pożarowego

Hydranty wewnętrzne 25

Wymagane  wyposażenie  w  instalację  wodociągową  przeciwpożarową  z  hydrantami
wewnętrznymi  Ø25 z  wężem półsztywnym pokrywającymi  swoim zasięgiem całą  powierzchnię
chronioną.

• Instalacja  hydrantowa  powinna  spełniać  wymagania  Polskiej  Normy  dotyczącej  tego
urządzenia, w tym:

• minimalna wydajność hydrantu wewnętrznego 25 powinna wynosić 1,0 dm3/s przy ciśnieniu
nie mniejszym niż 0,2MPa;

• zawór  odcinający hydrantu  wewnętrznego  musi  być  umieszczony na  wysokości  1,35 ±
0,1m od poziomu podłogi;

• średnica  nominalna  przewodów  zasilających  instalacji  wodociągowej  przeciwpożarowej
powinny wynosić co najmniej DN 25;

• w  miejscu  połączenia  instalacji  wodociągowej  przeciwpożarowej  i  instalacji  socjalno-
bytowej  należy  zastosować  zawór  pierwszeństwa  (np.  zawór  elektromagnetyczny)
automatycznie odcinający dopływ wody do instalacji socjalno-bytowej.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Wymagane jest awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych w strefie ZLII,
zgodne z  wymaganiami  normy w tym zakresie,  załączane automatycznie  w przypadku zaniku
napięcia podstawowego (nie później niż po 2 sek.). Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno
działać  przez  co najmniej  1  godzinę od  zaniku  oświetlenia  podstawowego.  Średnie  natężenie
oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1
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lx, i nie mniejsze niż 0,5 lx przy podłodze. Na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego natężenia
oświetlenia powinno być wytworzone w ciągu 5 s, a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu
60 s.

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu

Instalacje elektryczne w strefach pożarowych powinny być wyposażone w przeciwpożarowy
wyłącznik  prądu,  odcinające  dopływ  prądu  do  wszystkich  obwodów,  z  wyjątkiem  obwodów
zasilających  instalacje  i  urządzenia,  których  funkcjonowanie  jest  niezbędne  podczas  pożaru
(umieszczone w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza).

Scenariusz  pożarowy  nie  jest  wymagany,  ze  względu  na  brak  obowiązku  stosowania  w
budynku systemu sygnalizacji pożarowej.

 3.14 Wyposażenie w gaśnice

Budynek powinien być wyposażony w gaśnice zgodnie z obowiązującym normatywem – jedna
jednostka masy środka gaśniczego 2kg (lub 3dm3)  zawartego w gaśnicach na każde 100m2

powierzchni strefy pożarowej, dostosowane do gaszenia tych grup pożarów, które mogą w tej
strefie pożarowej wystąpić.

 3.15 Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych

Budynek ze strefą ZLII wymaga zapewnienia drogi pożarowej. 

Drogę  pożarową  do  budynku  zapewnia  istniejąca  ulica  dojazdowa.  Dla  części  żłobkowo-
przedszkolnej wykonany zostanie fragment drogi pożarowej na terenie inwestora zakończony w
sposób umożliwiający zawracanie jednostkom pożarniczym.  Utwardzone dojścia ewakuacyjne
łączące  wyjścia  z  budynku  z  drogą  pożarową,  o  szerokości  co  najmniej  1,5m,  nie  powinny
przekraczać długości 30m. 

Dla budynku obejmującego strefę ZLII o kubaturze brutto  5910m3 wymagana ilość wody do
celów przeciwpożarowych wynosi 20 dm3/s. Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu
zapewniają  istniejące  hydranty  zewnętrzne  DN  80  zasilane  z  gminnej  sieci  wodociągowej.
Najbliższy w odległości 19,96m.

 3.16 Inne

Do  zabezpieczenia  przeciwpożarowego  obiektu  należy  stosować  sprzęt,  urządzenia,
instalacje i środki posiadające dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

Warunkiem  dopuszczenia  urządzeń  przeciwpożarowych  zastosowanych  w  obiekcie  do
użytkowania jest pozytywny wynik testów i sprawdzeń, potwierdzony stosownymi protokółami w
tym zakresie.

Przed użytkowaniem pomieszczeń objętych opracowaniem należy: obiekt znakować znakami
zgodnymi  z  Polskimi  Normami;  zaktualizować  instrukcję  bezpieczeństwa  pożarowego  dla
obiektu;  umieścić  w  obiekcie  w  widocznych  miejscach  instrukcje  postępowania  na  wypadek
pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych.
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 4 Założenia do projektu architektoniczno-budowlanego

Opracowanie obejmuje przebudowę części budynku szkoły ze zmiana sposobu użytkowania
wybranych  pomieszczeń  wraz  z  rozbudową  umożliwiającą  wydzielenie  strefy  żłobkowo-
przedszkolnej obejmującej 4 oddziały.

Budynek zostanie rozbudowany w technologii  tradycyjnej,  murowej;  ocieplony styropianem i
wykończony tynkiem silikatowym oraz deską elewacyjną włóknocementową. Cokół wykończony
tynkiem mozaikowym. Dach pokryty blachodachówką w kolorze brązowym zbliżonym do dachu
istniejącego. Stropodach wykończony papą termozgrzewalną.  Taras i schody na gruncie z kostki
betonowej brązowej.

Szczegóły rozwiązań materiałowych zostaną  przedstawione w projekcie budowlanym.

 4.1 Technologia

Na parterze istnieje kuchnia szkolna ze stołówką. Koncepcja zakłada przebudowę strefy kuchni
powiększoną  o  fragment  istniejącej  stołówki.  Przewiduje  się  wydzielenie  zmywalni,  obieralni
warzyw,  magazynku  artykułów  spożywczych  i   magazynku  warzyw.  Wyznaczono  miejsce  dla
wózków do przewożenia posiłków do sal przedszkolnych i żłobkowych oraz miejsce do mycia tych
wózków. Dla pracowników kuchni wydzielono pomieszczenie do spożywania własnych posiłków.
Dostawa towarów według stanu istniejącego. Z kuchni i  zmywalni zaprojektowano przejścia do
projektowanej rozbudowy. 

Uwaga:  Szczegółowy  projekt  technologii  kuchni  wraz  z  wyposażeniem  zostanie
opracowany na etapie projektu budowlanego.

Stołówkę  szkolną  przeniesiono  w miejsce jednej  sali  lekcyjnej  i  korytarza.  Stołówka  będzie
służyć  dzieciom  w  wieku  szkolnym  i  starszym  dzieciom  przedszkola.  Założono  możliwość
jednoczesnego spożywania posiłków dla 72 dzieci. Stołówka powinna posiadać minimum 2 wyjścia
ewakuacyjne oddalone od siebie o min.5m otwierane na zewnątrz i być wyposażona w wentylację
mechaniczną.

 Biblioteka będzie przeniesiona się w miejsce jednej z istniejących sal lekcyjnych.

Główne wejście do części żłobkowo-przedszkolnej będzie znajdować się od strony północnej.
Przed  wejściem  pochylnia  dla  niepełnosprawnych  oraz  zadaszony  podest  umożliwiający
pozostawienie wózków dziecięcych przed wejściem do budynku. 

Zaprojektowano łącznie  3  wejścia:  od strony północnej,  wschodniej  i  zachodniej.  Wszystkie
będą chronione przed warunkami atmosferycznymi wiatrołapami. 

Przy  głównym  wejściu  w  budynku  wydzielono  niewielką  wózkownię,  komunikację  ogólną  z
dostępem do toalety przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jest to
strefa ogólnodostępna dla rodziców.

W dalszej części komunikacji znajdują się 2 wejścia do sal żłobkowych poprzez szatnię dzieci.
Sale mają bezpośrednie połączenie z łazienkami dla dzieci, pomieszczeniami pomocniczymi na
indywidualne  leżaczki  i  oznakowaną  pościel  oraz  z  pomieszczeniami  przystosowanymi  do
przechowywania  mleka  matek  dzieci  karmionych  piersią  oraz  indywidualnym  podgrzewaniem
pokarmów przynoszonych przez rodziców dla dzieci ze szczególnymi wymaganiami.

2 sale przedszkolne umieszczono w głębi budynku. Wchodzić będzie się do nich również przez
szatnie  dzieci.  Sale  dla  dzieci  w  wieku  przedszkolnym  będą  połączone  z  łazienkami  i
pomieszczeniami  zaplecza do przechowywania leżaków,  pościeli  i  zabawek.  Komunikacja przy
salach przedszkola posiada wyjście w kierunku wschodnim, którym można będzie dostać się na
plac zabaw.  Przy wyjściu zaprojektowano wc dostępne z zewnątrz  dla dzieci  korzystających z
placu zabaw.
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Dla  personelu  przewidziano  jeden  węzeł  sanitarny  dostępny  z  komunikacji  oraz
pomieszczenie socjalne z dwudzielnymi szafkami, miejscem spożywania posiłków, z łazienką i
miejscem  do  przebierania.  Pokój  socjalny  personelu  przedszkola  wyposażono  w  stoły  z
krzesłami zestaw socjalny składający się z zabudowy szafkowej stojącej, zabudowy szafkowej
wiszącej,  chłodziarki,  kuchenki  mikrofalowej,  zlewozmywaka  1-  komorowego  z  ociekaczem
zapuszczonego w blat, umywalki do mycia rąk .

Z korytarza dostępne będzie zamykane, niedostępne dla dzieci, pomieszczenie porządkowe
wyposażone w zlew porządkowy zawieszony na wys.  0,5m od posadzki,  półkę podwójną na
środki czystości, wózek z dwoma wiadrami oraz wieszak na kije od mopów i szczotek.

W rozbudowanej części umieszczono jeden pokój administracji (intendenta). Pomieszczenia
administracji znajdujące się w istniejącym budynku szkoły są wystarczające dla całego zespołu.

Przewidziano sale łącznie dla 100 dzieci na pobyt całodzienny w godzinach 7.00 – 18.00 .
Ostateczne godziny otwarcia przedszkola ustali Dyrektor. W budynku zatrudnione będzie ~ 10
osób. Ostateczna ilość personelu dostosowana będzie do potrzeb.

Część żłobkowa

W szatniach dla dzieci będą znajdować się indywidualne szafki na odzież z miejscami do
siedzenia.  Sale  dla  dzieci  będą  oświetlone  naturalnym  światłem  poprzez  okna  w  ścianach
zewnętrznych. Z sal żłobka przewidziano wyjście na taras zewnętrzny do leżakowania. W
salach zajęć realizowane będą zadania opiekuńczo - wychowawcze, zabawy, oraz wypoczynek i
spanie. Przyjęto powierzchnię 16m2/5 dzieci i na każde kolejne dziecko w sali zajęć w min.2,5m2

powierzchni brutto. 

Meble  powinny  posiadać  atesty  i  certyfikaty  dostosowane  do  wymagań  ergonomii.
Zabawki muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać oznakowanie CE.
Przewidziano szafki na leżaki i  pościel z oznakowanymi przegródkami osobnymi dla każdego
dziecka.  W  miejscu  przeznaczonym  do  zabaw  należy  zastosować  miękkie  wykładziny  lub
dywany. 

Dzieci będą karmione lub w przypadku dzieci  jedzących samodzielnie będą spożywać
posiłki w swoich salach.

 Dzieci  będą  zaprowadzane  do  łazienek  przez  opiekuna.  W  łazienkach  dzieci
przewidziano  1  miskę  ustępową  i  umywalkę/max.15  dzieci  i  brodzik.  Miski  ustępowe
umieszczone zostały w odrębnych zamykanych kabinach. Kabiny będą zamykane drzwiczkami
dwuskrzydłowymi  lub  jednoskrzydłowymi  o  wysokości  umożliwiającej  wgląd  personelu
opiekuńczego. Obudowa kabin ustępowych do wys. 1,3m. Natrysk powinien składać się z płytkiej
miski, umieszczonej na wysokości ~35 cm nad podłogą i baterii natryskowej z ruchomym sitkiem.
W  łazienkach  dostępnych  z  sal  zajęciowych  przewidziano  miski  ustępowe  i  umywalki
dostosowane wielkością i wysokością zainstalowania do wzrostu dzieci. Urządzenia sanitarne w
łazienkach dzieci  w wieku żłobkowym należy instalować:  miski wc na wys.26cm,  umywalki na
wys.50-55cm.  W łazienkach  będzie  wyznaczone  miejsce  do  przechowywania  nocników oraz
jednorazowych pieluch, zlew do mycia nocników oraz przewijak. W pobliżu przewijaka zostanie
zamontowana dodatkowa umywalka dla personelu na wysokości 80cm. 

Łazienki  dla  dzieci  należy  wyposażyć  w ręczniki  materiałowe,  dozowniki  na  mydło  w
płynie, papier toaletowy, kosze na odpady i ręczniki papierowe. 
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Część przedszkolna

Sale  dla  dzieci  będą  oświetlone  naturalnym  światłem  poprzez  okna  w  ścianach
zewnętrznych.   Dzieci  spożywać  będą  posiłki  przy  stolikach  lub  na  stołówce  poza  godzinami
posiłków dzieci szkolnych. 

W salach zajęć realizowane będą zadania wychowawczo — dydaktyczne, zabawy, oraz
wypoczynek i spanie. Przyjęto powierzchnię 16m2/5 dzieci i na każde kolejne dziecko w sali zajęć
w min.2,5m2 powierzchni  brutto.  Meble  powinny posiadać atesty  i  certyfikaty  dostosowane do
wymagań ergonomii. Zabawki muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać
oznakowanie CE. Przewidziano szafki na leżaki i pościel z oznakowanymi przegródkami osobnymi
dla każdego dziecka. W miejscu przeznaczonym do zabaw należy zastosować miękkie wykładziny
lub dywany. 

 Dzieci zaprowadzane będą do łazienek przez nauczyciela. Przewidziano 1 miskę ustępową
i  umywalkę/max.15  dzieci  i  brodzik.  Miski  ustępowe  umieszczone  zostały  w  odrębnych
zamykanych  kabinach.  Kabiny  będą  zamykane  drzwiczkami  dwuskrzydłowymi  lub
jednoskrzydłowymi o wysokości umożliwiającej wgląd personelu opiekuńczego. Obudowa kabin
ustępowych  do  wys.  1,3  m.  Natrysk  powinien  składać  się  z  płytkiej  miski,  umieszczonej  na
wysokości  ~35  cm  nad  podłogą  i  baterii  natryskowej  z  ruchomym  sitkiem.  W  łazienkach
dostępnych z sal zajęciowych przewidziano miski ustępowe i umywalki dostosowane wielkością i
wysokością zainstalowania do wzrostu dzieci.  Urządzenia sanitarne w łazienkach dzieci  należy
instalować:  miski  wc  na  wys.  32cm,  umywalki  na  wys.  55-60cm.  Łazienki  dla  dzieci  należy
wyposażyć  w ręczniki  materiałowe,  dozowniki  na  mydło  w płynie,  papier  toaletowy,  kosze  na
odpady i ręczniki papierowe. 

Wytyczne architektoniczno-budowlane.

Wysokość sal dla dzieci i szatni oraz stołówki min.3,00m. Wysokość pomieszczeń 
pomocniczych, higieniczno-sanitarnych i administracyjnych min.2,5m. W komunikacji dopuszcza 
się wysokość nie miniej niż 2,2m. W pomieszczeniu kuchni wysokość min.3,3m.
 Powierzchnie ścian i sufitów powinny być gładkie, bez uszkodzeń i szczelin, zabezpieczone
przed  kondensacją  pary  oraz  wzrostem pleśni.  W salach  zabaw dzieci  i  szatni  ściany  należy
malować farbą zmywalną odporną na mycie wodą z detergentem. W węzłach sanitarnych oraz w
pomieszczeniu na sprzęt porządkowy ściany muszą być pokryte materiałem łatwo zmywalnym, nie
nasiąkliwym,  odpornym na mycie wodą z detergentem, nietoksycznym, odpornym na działanie
wilgoci do min. 2,05m, powyżej malowane przepuszczalną farbą emulsyjną białą lub w jasnych
kolorach.  Narożniki  ścian  przy  ciągach  komunikacyjnych  należy  zabezpieczyć  przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Połączenie podłóg ze ścianami i słupami, jak również połączenia
ścian i inne tego rodzaju połączenia, jeśli to możliwe powinny być wyokrąglone w celu utrzymania
czystości.  Ściany  przy  zlewozmywakach  i  umywalkach  powinny  być  pokryte  materiałami
zmywalnymi do wys. 1,6m i szer. co najmniej 0,6m poza obrys urządzenia.

Przewody instalacji wodnej i kanalizacyjnej i innych instalacji wewnętrznych oraz grzejniki 
powinny być gładkie i szczelne. Instalacje powinny być prowadzone pod tynkiem (w bruzdach). 
Instalacji nie należy prowadzić po wierzchu ścian. Piony kanalizacyjne należy obudować. 

We wszystkich pomieszczeniach należy przewidzieć drzwi szczelne o gładkiej powierzchni,
dostosowane do zmywania wodą z detergentem. W drzwiach węzłów sanitarnych dzieci  i  WC
ogólnodostępnego przewidzieć otwory wentylacyjne. Szyby w drzwiach należy zabezpieczyć przed
stłuczeniem. Drzwi zewnętrzne do WC oraz łazienek dzieci z samozamykaczem. 

Podłogi należy wykonać z materiałów trwałych o gładkich powierzchniach i odpornych na 
działanie środków dezynfekcyjnych. W salach pobytu dzieci podłogi powinny być ciepłe i łatwe do 
utrzymania w czystości np. tarkett, wykładzina dywanowa itp. Podłogi w pozostałych 
pomieszczeniach przedszkola powinny być nie nasiąkliwe, łatwo zmywalne, nie pylące, nie śliskie 
oraz odporne na ścieranie i uderzenia mechaniczne. 
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Okna powinny mieć konstrukcję umożliwiającą łatwe do otwierania z poziomu podłogi. 
Okna powinny być gładkie, szczelne, dostosowane do zmywania wodą mieć konstrukcję 
zapobiegającą zbieraniu się kurzu. Parapety nie powinny wystawać więcej niż 3cm poza murem 
podokiennym.

 Drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wyposażyć w dolnej części skrzydła w 
otwory nawiewne o pow. min.0,022m2.  Min szer drzwi 90cm w świetle przejścia z wyjątkiem 
pom. gospodarczych i kabin wc.

Wytyczne do instalacji 

Przewiduje  się wyposażenie obiektu w instalacje z  istniejącego budynku oraz z  przyłączy
znajdujących się na działce inwestora:

• wodociągowa  i  ppoż-  z  przyłącza  wodociągowego  –  wodomierz  zlokalizować  w
projektowanym pomieszczeniu technicznym

• kanalizacyjna do projektowanego zbiornika bezodpływowego na działce 
• c.o. istniejącej z kotłowni olejowej oraz istniejącej pompy ciepła
• c.w.u z lokalnych podgrzewaczy wody lub przygotowywana centralnie 
• wentylacja  mechaniczna  co  najmniej  w  salach  zajęć,  szatniach  stołówce  i  kuchni  –

centralę  wentylacyjną  umieścić  w projektowanej  przestrzeni  strychu  nieużytkowego,  z
dopuszczeniem  podwieszenia  urządzeń  w  obrębie  komunikacji,  z  pozostawieniem
wysokości korytarzy  2,5m

• elektryczną gniazd wtykowych, oświetlenia podstawowego i awaryjnego, zasilania 
urządzeń instalacji sanitarnych, odgromową z uwzględnieniem rozbudowy instalacji 
fotowoltaicznej

Woda doprowadzona do umywalek i natrysku powinna spełniać wymogi wody do picia. 
Temperatura wody ciepłej + 35ºC/+40ºC. Woda doprowadzona do umywalek w węzie sanitarnym
dzieci powinna być doprowadzona po przez mieszacz.

Wszystkie  pomieszczenia  powinny  posiadać  wentylację  co  najmniej  grawitacyjną.  W
kuchni wentylacja mechaniczna. 

W  pomieszczeniach,  w  których  przebywają  dzieci  należy  przyjąć  temperaturę
obliczeniową dla c.o. min.+20ºC uwzględniając ciepło do podgrzania powietrza wentylacyjnego w
ilości 15m3/h na 1 dziecko i 20m3/h na 1os. dorosłą bez uwzględnienia zysków ciepła wewnątrz
pomieszczeń. 
W łazienkach dzieci temperatura +24°C

W salach dzieci przedszkola należy przyjąć 2,0 wym./ godz., 
w węzłach sanitarnych dzieci i WC należy przewidzieć wentylator o działaniu ciągłym, 
w szatni dzieci przewidzieć 4 wym/ godz.
w szatni personelu przewidzieć 4 wym/ godz.
w pokoju personelu przewidzieć 2 wym/ godz.

Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające ich mycie i utrzymanie w czystości. Nie 
dopuszcza się instalowania grzejników z rur ożebrowanych, z wyjątkiem pomieszczeń 
technicznych. Grzejniki montować w odległości 10cm od ściany i  10cm nad podłogą.

Na grzejnikach należy zamontować osłony demontowalne  o zaokrąglonych krawędziach, 
ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym, umożliwiające cyrkulację 
ciepła, np. z płyt MDF laminowanego gr.16mm, obudowujące grzejnik razem z termostatem 
skrzynkowo ze wszystkich odkrytych stron; nad podłogą przerwa ok.10cm oraz otwory w 
obudowie umożliwiające cyrkulację powietrza.

W salach zajęć dla dzieci gniazda elektryczne zabezpieczyć przed dostępem dzieci. 
Natężenie oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach zgodnie z normą EN 12464-1 -

Oprawy oświetleniowe zabezpieczone przed rozpryskiem szkła.
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Urządzenia zasilane energią elektryczną należy wyposażyć w instalację ochrony od porażeń. 
Wszystkie urządzenia i meble powinny posiadać powierzchnię zmywalną, nienasiąkliwą mieć 

obowiązujące atesty dopuszczające do kontaktu z dziećmi.

 4.2  Dostosowanie obiektu dla potrzeb niepełnosprawnych

Budynek parterowy. Przewidziano dostęp dla niepełnosprawnych z zewnątrz na poziom 
posadzki parteru za pomocą wewnętrznej pochylni przed projektowanym wejściem do żłobka i 
przedszkola. 

 Pochylnia wykończona będzie kostką betonową o kolorystyce odcinającej się od pozostałej
komunikacji. Nachylenie max.8%. Płaszczyzna ruchu o szer 1,2m ograniczona będzie 
krawężnikiem wys. 7cm. Poręcze na wys. 0,75m i 0,9m zakończone w bezpieczny sposób min. 
30cm poza początkiem i końcem krawędzi pochylni. Odległość pozioma pomiędzy poręczami 1-
1,1m. 

Wewnątrz budynku jeden węzeł sanitarny w części ogólnodostępnej będzie dostosowany 
do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Należy przewidzieć zróżnicowanie kolorystyczne oraz informacje przy wejściu oraz 
oznaczenia pomieszczeń alfabetem Braliie'a dla osób niewidzących i sygnały dźwiękowe dla 
niedosłyszących i głuchoniemych.

 4.3 Charakterystyczne dane budynku 

Budynek szkoły
z salą gimnastyczną 

(poza opracowaniem)*

Projektowany zakres Razem
budynek po rozbudowie

Pow. zabudowy (m2) 1243,00 998,05 2241,05

Pow. całkowita (m2) 2089,69 1053,90 3143,59

Pow. wewnętrzna (m2) bd. 939,00 -

użytkowa 1757,42 817,24 2574,66

Kubatura brutto (m3) 12509,2 3024 5909,7 18418,9

2885,7

Wysokość (m) Budynek niski < 12m 7,91 -

Długość (m) 64,94 40,65 71,79

Szerokość (m) 21,67 30,49 52,94

Liczba kondygnacji 1.-2 1 1.-2

*- dane wg dokumentacji archiwalnej

 4.4 Zestawienie pomieszczeń
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Lp Nazwa pomieszczenia posadzka Wys.
(m)

Pu 
(m2)

Kubatura netto
(m3)

Pu rozbudowy
(m2)

0.-01 wiatrołap gres 3,30 5,01 16,53

0.-02 komunikacja gres 2,50 14,85 37,13

0.-03 wózkownia gres 3,30 5,54 18,28

0.-04 Wc niepełnospr. gres 3,30 4,54 14,98

0.-05 Szatnia dzieci wykładzina 3,00 15,27 45,81

0.-06 Sala zajęć dla 25 dzieci żłobka wykładzina 3,00 67,42 202,26 67,42

0.-07 Łazienka dzieci żłobka gres 3,30 17,29 57,06

0.-08 Zaplecze sali wykładzina 3,30 9,54 31,48

0.-09 Aneks przygotowywania mleka dla niemowląt wykładzina 3,00 4,02 12,06 4,02

0.-10 Aneks przygotowywania mleka dla niemowląt wykładzina 3,00 4,06 12,18 4,06

0.-11 Sala zajęć dla 25 dzieci żłobka wykładzina 3,00 67,72 203,16 67,72

0.-12 Łazienka dzieci żłobka gres 3,30 18,19 60,03 18,19

0.-13 Zaplecze sali wykładzina 3,00 9,50 28,50

0.-14 Szatnia dzieci wykładzina 3,00 16,17 48,51

0.-15 komunikacja wykładzina 2,50 26,42 66,05

0.-16 Wc personelu gres 3,00 3,25 9,75 3,25

0.-17 wiatrołap gres 3,00 5,07 15,21 5,07

0.-18 Wc dzieci gres 3,30 2,94 9,70 2,94

0.-19 Szatnia dzieci wykładzina 3,00 15,47 46,41 15,47

0.-20 Sala zajęć dla 25 dzieci przedszkola wykładzina 3,00 66,90 200,70 66,90

0.-21 Zaplecze sali wykładzina 3,00 8,65 25,95 8,65

0.-22 Łazienka dzieci gres 3,00 13,29 39,87 13,29

0.-23 Szatnia dzieci wykładzina 3,00 16,53 49,59 16,53

0.-24 Sala zajęć dla 25 dzieci przedszkola wykładzina 3,00 66,90 200,70 66,90

0.-25 Łazienka dzieci gres 3,00 13,29 39,87 13,29

0.-26 Zaplecze sali wykładzina 3,00 7,06 21,18 7,06

0.-27 komunikacja wykładzina 2,50 54,25 135,63 54,25

0.-28 Pom.porządkowe gres 3,00 2,43 189,75 2,43

0.-29 Łazienka personelu gres 3,00 5,55 16,65 5,55

0.-30 Pokój socjalny gres 3,00 10,71 32,13 10,71

0.-31 Pokój biurowy wykładzina 3,00 9,20 27,60 9,20

0.-32 wiatrołap gres 3,00 3,86 11,58 3,86

0.-33 Pom.techniczne gres 3,00 8,32 24,96 8,32

0.-34 biblioteka wykładzina 3,00 35,40 106,20

0.-35 Sklepik szkolny gres 3,00 8,51 25,53

0.-36 komunikacja gres 3,00 21,88 65,64

0.-37 Stołówka wykładzina 3,00 75,06 225,18

0.-38 kuchnia gres 3,30 30,55 100,82

0.-39 zmywalnia gres 3,30 8,35 27,56

0.-40 Magazyn warzyw gres 3,30 3,44 11,35

0.-41 Łazienka pers. gres 3,30 3,85 12,71

0.-42 Pom.socjalne prac. gres 3,30 5,91 19,50

0.-43 Komunikacja kuchni gres 3,30 6,41 21,15

0.-44 Obieralnia ziemn.i warzyw gres 3,30 5,44 17,95

0.-45 Mag.art.spożywczych gres 3,30 5,32 17,56

0.-46 Dostawa towarów gres 3,30 4,70 15,51

0.-47 Pom.porządkowe gres 3,30 3,44 11,35

RAZEM 814,03 2617,90 475,08
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 4.5 Ogólny opis rozwiązań materiałowych

Istniejące  fundamenty –  do  zachowania.  Zaprojektowane  zostaną  fundamenty  pod  część
rozbudowywaną.

Ściany zewnętrzne istniejące, cegła pełna 24+styropian 15-20cm+tynk

domurowania i uzupełnienia na elewacji po zmianach stolarki,  wykonać z gazobetonu z ociepleniem
ze styropianu zlicowanym z istniejącą elewacją, wykończenie zewnętrzne tynkiem cienkowarstwowym
na siatce 

Ściany zewnętrzne rozbudowy z gazobetonu gr.  24cm + styropian gr.20cm + tynk. W miejscach
oznaczonych na rysunkach jako panele drewnopodobne ściany murowane z gazobetonu gr. 24cm +
styropian gr.15cm + elewacja wentylowana w formie stelaż pod panele+ panele układane pionowo.
Przyjęto panele z ekologicznych desek włóknocementowych w wykończeniu o strukturze drewna w
kolorze beżowo-żółtym.

Na  ścianach  oznaczonych  jako  przegrody  oddzieleń  pożarowych  ocieplenie  wykonać  z  wełny
mineralnej.

Ściany wewnętrzne murowane z pustaków gazobetonowych grubości 24cm i 12cm na zaprawie
cementowo – wapiennej. 

Ściany pomieszczeń pomalowane zostaną kolorami jasnymi ciepłymi, pastelowymi.

Ściany  w  łazienkach,  WC,  pom.  porządkowym  otynkowane  tynkiem  cem.-wap.  i  wykończone
okładzinami ceramicznymi, na wysokość min. 2,05 m.  Powyżej glazury malowanie farbą zmywalną w
kolorze  białym  do  wysokości  sufitu.  Ściana  w  stanie  surowym  pod  częścią  malowaną  musi  być
wygładzona,  zaszpachlowana,  ubytki  uzupełnione,  następnie  zagruntowana.  Pod  częścią  okładaną
płytkami ściana tylko zagruntowana. 

Nad umywalkami  w łazienkach lustra  klejone do ściany.  Lustra  należy dobrać  i  zamontować  w
sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników w przypadku ich zbicia lub uszkodzenia.  

W wc dla niepełnosprawnych należy zamontować pochwyty przy umywalce i misce ustępowej.

W pomieszczeniach:  socjalnym nad blatem roboczym, aneksach do przygotowywania mleka dla
niemowląt,  przy umywalkach i zlewozmywakach glazura  do wys. 1,60.  Pozostałe ściany pomalować
farbą odporną na zmywanie.

W toaletach dla dzieci przy salach zajęć ścianki wydzielające kabiny wc wg wybranego systemu, z
niepalnego laminatu HPL pokrytego melaminą.

Istniejące stropy wraz z ociepleniem do zachowania bez zmian. Projektowane stropy 
żelbetowe. W korytarzu należy wykonać sufity podwieszone typowe z kasetonów 60x60 wys. 
rekomendowana 2,5m (min.2,25m). Przestrzeń nad sufitem powieszonym zostanie wykorzystana do 
przeprowadzenia kanałów i orurowań instalacyjnych. Kasetony gładkie, białe ze sprasowanej wełny 
mineralnej twardej. Zaleca się kasetony o podwyższonych parametrach akustycznych. 

Kanały i piony instalacyjne powinny zostać obudowane płytami gk, w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych typu wodoodpornego,  na systemowym stelażu,  powierzchnie malowane 3-krotnie  farbą
zmywalną

Na posadzkach w salach zajęć dzieci, szatniach, pom. Pomocniczych sal zajęć i strefie komunikacji
należy  stosować   wykładziny  pcv  z  atestem do  stosowania  w  obiektach  oświaty,  łatwozmywalna,
antypoślizgowa, antyelektrostatyczna.

W pozostałych  pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych płytki  z  gresu na zaprawie  elastycznej,
trudnościeralne, klasa antypoślizgowości R10. 

W pokoju administracyjnym wykładzina pcv lub dywanowa. 

Należy wykonać cokoliki przyścienne wys.10cm z materiału jak podłogi. 
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Dach istniejący bez zmian, uszczelnienia silikonem dekarskim przejść przez pokrycie dachu w
miejscu wykonania ew. nowych kominów, wywiewek i obróbek blacharskich. 

Dach projektowany kryty blachodachówką w kolorze brązowym. Obróbki blacharskie w kolorze
pokrycia dachu.  Kanały wentylacyjne murowane lub stalowe zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi na
etapie projektu budowlanego skoordynowanego z instalacjami sanitarnymi. Kominy ponad połacią
dachu murowane, tynkowane lub klinkierowe. 

Na etapie projektu budowlanego zostaną sprecyzowane lokalizacje kominów wentylacyjnych
oraz czerpni i wyrzutni według projektu instalacji sanitarnych.

Stropodach ocieplony min.30cm wełny mineralnej, pokryty papą termozgrzewalną. W miejscu
styku połaci stropodachu z dachem wielospadowym papę wywinąć szczelnie na deski okapowe i
wykończyć  obróbką  blacharską.  W  attykach  zastosować  wklejane  przepusty  attykowe  do
odwodnienia stropodachu. Attyki zakończone obróbką blacharską w kolorze pokrycia dachu.

 Izolacje termiczne

podłoga na gruncie projektowana 16cm styropianu – U=0,185W/m2K <0,3
stropodach min.30cm wełny mineralnej U= 0,142W/m2K <0,15
dach min.25cm wełny mineralnej U=0,146 W/m2K <0,15
ściany zewnętrzne z izolacją ze styropianu 20cm  U=0,167W/m2K <0,2
ściany zewnętrzne z izolacją ze styropianu 15cm +panele U=0,168W/m2K <0,2
cokół z izolacją ze styropianu 18cm U=0,176W/m2K <0,2

 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

podłoga na gruncie z folii PE
folia paroizolacyjna na stropie
papa termozgrzewalna podkładowa i wierzchniego krycia na stropodachu
folia paroizolacyjna i papa termozgrzewalna w warstwach dachu
folia w płynie pod płytki ceramiczne

• Okna projektowane z pcv wzmocnionego aluminium U=0,9W/m2K, 
• w oknach pomieszczeń niewyposażonych w wentylacje mechaniczną wyposażyć nawiewniki

zgodnie z projektem instalacji sanitarnych
• drzwi zewnętrzne  max.U=1,3 W/m2K, 
• parapety zewnętrzne z blachy powlekanej zakończone w bezpieczny sposób, 
• parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego wystające max 3cm
• drzwi  wewnętrzne  do  pomieszczeń  na  parterze  i  piętrze  typowe  MDF,  gładkie  łatwo

zmywalne, do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wyposażone w otwory wentylacyjne  o
sumarycznej powierzchni co najmniej 0,022 m2

• przeszklenia drzwi wykonać ze szkła bezpiecznego, klejonego folią
• klamki  drzwi  z  wolnym  końcem  skierowanym  ku  drzwiom  (zabezpieczenie  przez

zahaczeniem)

Uwagi:

Ostateczne rozwiązania zostaną określone na etapie projektu budowlanego podczas
koordynacji projektów branżowych. 

Podane wymiary i  powierzchnie mogą ulec korektom w trakcie doboru konkretnych
rozwiązań i materiałów.
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