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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja obejmuje rozwigzanie techniczne odprowadzenia sciekéw sanitarnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego z posesji potozonych
W miejscowosci Targowka.

Opracowanie obejmuje wykonanie kanatéw sanitarnych wraz z przytgczami kanalizacyjnymi do pierwszej studni na dziatkach w miejscowosci
Targdwka i jest rozszerzeniem wykonanej juz w latach 2015 - 2016 kanalizacji sanitarnej.

Kanaty sanitarne zaprojektowane zostaty z rur PVC-U SN8 Dn200 o tgcznej dlugosci do wykonania w tym etapie 3134,10m. Przytgcza kanali-
zacyjne zaprojektowane zostaty rur PVC-U SN8 Dn160 o facznej dlugosci 233,50m. Kanalizacje zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy gra-
witacyjny odptyw $ciekéw z posesji. W przypadkach, w ktorych niemozliwe byto uzyskanie grawitacyjnego odptywu $ciekdéw zaprojektowano
przydomowe przepompownie $ciekdw - Skpl.

Kanaly ci$nieniowe zaprojektowane zostaty z rur PE100 SDR17 o tacznej diugosci 655,70m

Projektowany uktad kanalizacyjny obejmuje budowe:

- grawitacyjnego kanatu sanitarnego,

- podtaczen kanalizacyjnych do pierwszej studni,

- sieciowej Przepompowni $ciekow,

- tocznego kanatu sanitarnego,

- przydomowych przepompowni $ciekow.

Zakres robot przy wykonywanej kanalizacji sanitarnej obejmuije:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatéw,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni, przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopdw wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,

- przygotowania podioza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, montaz rur ochronnych, studzienek kanalizacyjnych, przepompowni,

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikaciji technicznej.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Do opracowania kosztorysu inwestorskiego przyjeto nastepujgce zatozenia wyjsciowe:

1. Kanaly i przytacza sanitarne z rur o $ciankach jednorodnych (litych) PVC-U SN8 Dn200 i DN160 faczone na uszczelke gumowa.

2. Przewiduje sie wykopy wasko przestrzenne o scianach pionowych, szalowanych. Zabezpieczenia $cian wykopdw wykonac z zastosowaniem
szalunkéw systemowych.

Szeroko$¢ wykopu 1,2m. Grunt kat. Il - 20%, kat. Ill - 80%.

Wykopy pod kanaty przewiduje sie wykona¢ mechanicznie - 90%

Przy zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym i miejscach trudnodostepnych recznie - 10%

Przy montazu studni kanalizacyjnych DN1200 mm wykopy obiektowe o wymiarach 2,0x2,0m.

Przewiduje sie catkowitg wymiane gruntu (wywdz i utylizacja po stronie wykonawcy)

podtoze pod kanat z materiatéw sypkich gr. 10cm. obsypka gr. 30cm.

Podtoze pod studnie rewizyjne z materiatéw sypkich gr. 20cm

3. studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm,

Studnie inspekcyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 425mm

4. Przewiduje sie odbudowe uszkodzonych nawierzchni drég i chodnikdw.

5. Podstawa wyceny beda kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych - wg odpowiednich katalogéw KNNR i KNR dla poszczegdinych asorty-
mentow robot.

6. Waluta PLN,
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Przedmiar robét - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Targéwka - Kanaty boczne

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw
1 PRZYLACZA
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.1.1]0205-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
399.28 m3 399.280
RAZEM 399.280
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.1]0317-0801 gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokosé do 6.0 m, szerokos¢ 0.8-3.0 m - rura Dn160
44.37 m3 44.370
RAZEM 44.370
3/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.1.1|0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-1V
Krotno$¢ = 2
288.38 m3 288.380
RAZEM 288.380
4/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gteb.do 3m palami sza- | m?
d.1.1]0324-02 lunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z rozbiérka
840.60 m?2 840.600
RAZEM 840.600
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.1/0501-01
233.5 m?2 233.500
RAZEM 233.500
6/|KNR 2-18 Kanaty rurowe - zasypka z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.1.1/0501-03
analogia
233.5 m?2 233.500
RAZEM 233.500
7 Wymiana gruntu - dostawa posp&tki m3
d.1.1|kalk. wlasna
186.33 m3 186.330
RAZEM 186.330
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu naodl. do 10 m  |m?3
d.1.1]0230-01 w gruncie kat. I-ll
279.50 m3 279.500
RAZEM 279.500
9/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.1.1/0236-02
279.50 m3 279.500
RAZEM 279.500
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-l1l uprzednio |m3
d.1.1]0212-03 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.do 1 km
279.50 m3 279.500
RAZEM 279.500
11/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.1.1|0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-1V
279.50 m3 279.500
RAZEM 279.500
1.2 Roboty montazowe
12/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SDR34 SN8 taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1.2/0408-02
233.5 m 233.500
RAZEM 233.500
13|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowa z| szt
d.1.2|/0517-02 wiazem Zeliwnym D-400 h $r=1,72m
analogia
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
14 Przepad zewnetrzny z PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe faczone na szt
d.1.2|analiza indy- |wcisk osr. zewn. 160
widualna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
1.3 Roboty towarzyszace
15 Obstuga geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza sieci wodocig- |m
d.1.3|kalk. wtasna |gowej wraz z uzbrojeniem
233.5 m 233.500
RAZEM 233.500
1.4 Roboty drogowe
16|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- m2
d.1.4/0807-01 niem spoin piaskiem
70 m?2 70.000
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Przedmiar robét - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Targéwka - Kanaty boczne

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 70.000
17|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - grubo$¢ | m?2
d.1.4/0202-07 po zageszczeniu 10 cm 26-75 pojazdéw na godzing
2.0.2.13.
9902-01
280.2 m?2 280.200
RAZEM 280.200
18| KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - grubo$¢ | m2
d.1.4/0202-09 po zageszczeniu 8 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
0202-10
280.2 m?2 280.200
RAZEM 280.200
19|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej na rab na podsypce nowej piaskowej z wypetnie- | m?2
d.1.4/0307-01 niem spoin piaskiem
analogia
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
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