PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdéw do odprowadzania Sciekow

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Targowka - KANALY
GLOWNE

ADRES INWESTYCJI . Targbéwka

INWESTOR : Gmina Minsk Mazowiecki

ADRES INWESTORA : 05-300 Minsk Mazowiecki ul.Chetmonskiego 14

JEDN. ORG. WYZNACZONA DO REALIZACJI ZADANIA :  Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Minsku Mazowieckim

ADRES JEDN. : 05-300 Minsk Mazowiecki ul.Chetmonskiego 14

DATA OPRACOWANIA :16.09.2016

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

16.09.2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja obejmuje rozwigzanie techniczne odprowadzenia sciekéw sanitarnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego z posesji potozonych
W miejscowosci Targowka.

Opracowanie obejmuje wykonanie kanatéw sanitarnych wraz z przytgczami kanalizacyjnymi do pierwszej studni na dziatkach w miejscowosci
Targdwka i jest rozszerzeniem wykonanej juz w latach 2015 - 2016 kanalizacji sanitarnej.

Kanaty sanitarne zaprojektowane zostaty z rur PVC-U SN8 Dn200 o tgcznej dlugosci do wykonania w tym etapie 3134,10m. Przytgcza kanali-
zacyjne zaprojektowane zostaty rur PVC-U SN8 Dn160 o facznej dlugosci 233,50m. Kanalizacje zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy gra-
witacyjny odptyw $ciekéw z posesji. W przypadkach, w ktorych niemozliwe byto uzyskanie grawitacyjnego odptywu $ciekdéw zaprojektowano
przydomowe przepompownie $ciekdw - Skpl.

Kanaly ci$nieniowe zaprojektowane zostaty z rur PE100 SDR17 o tacznej diugosci 655,70m

Projektowany uktad kanalizacyjny obejmuje budowe:

- grawitacyjnego kanatu sanitarnego,

- podtaczen kanalizacyjnych do pierwszej studni,

- sieciowej Przepompowni $ciekow,

- tocznego kanatu sanitarnego,

- przydomowych przepompowni $ciekow.

Zakres robot przy wykonywanej kanalizacji sanitarnej obejmuije:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatéw,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni, przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopdw wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,

- przygotowania podioza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, montaz rur ochronnych, studzienek kanalizacyjnych, przepompowni,

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikaciji technicznej.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Do opracowania kosztorysu inwestorskiego przyjeto nastepujgce zatozenia wyjsciowe:

1. Kanaly i przytacza sanitarne z rur o $ciankach jednorodnych (litych) PVC-U SN8 Dn200 i DN160 faczone na uszczelke gumowa.

2. Przewiduje sie wykopy wasko przestrzenne o scianach pionowych, szalowanych. Zabezpieczenia $cian wykopdw wykonac z zastosowaniem
szalunkéw systemowych.

Szeroko$¢ wykopu 1,2m. Grunt kat. Il - 20%, kat. Ill - 80%.

Wykopy pod kanaty przewiduje sie wykona¢ mechanicznie - 90%

Przy zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym i miejscach trudnodostepnych recznie - 10%

Przy montazu studni kanalizacyjnych DN1200 mm wykopy obiektowe o wymiarach 2,0x2,0m.

Przewiduje sie catkowitg wymiane gruntu (wywdz i utylizacja po stronie wykonawcy)

podtoze pod kanat z materiatéw sypkich gr. 10cm. obsypka gr. 30cm.

Podtoze pod studnie rewizyjne z materiatéw sypkich gr. 20cm

3. studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm,

Studnie inspekcyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 425mm

4. Przewiduje sie odbudowe uszkodzonych nawierzchni drég i chodnikdw.

5. Podstawa wyceny beda kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych - wg odpowiednich katalogéw KNNR i KNR dla poszczegdinych asorty-
mentow robot.

6. Waluta PLN,
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Przedmiar robét - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Targéwka - Kanaty gtéwne

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
1 SIEC
1.1 SIEC ZLEWNIA PS 2 odc. PS2-SR3a i odc. PS2-Srew2
1141 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.1.1]0205-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
A
675.15 m3 675.150
RAZEM 675.150
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.1]0317-0501 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
A gtebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - rura dn200
75.00 m3 75.000
RAZEM 75.000
3/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.1.1]0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-1V
A Krotno$¢ = 5
750.15 m3 750.150
RAZEM 750.150
4/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gteb.do 3m palami sza- | m?
d.1.1]0324-02 lunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z rozbiérka
A
1251.79 m?2 1251.790
RAZEM 1251.790
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.1/0501-01
A
284.16 m?2 284.160
RAZEM 284.160
6/|KNR 2-18 Kanaty rurowe - zasypka z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.1.1/0501-03
.1|analogia
284.16 m?2 284.160
RAZEM 284.160
7|KNR 2-01 Wymiana gruntu - Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi |m3
d.1.1]0212-03 kat.1-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
.1|analiza indy- |mi samowytadowczymi na odl.do 1 km
widualna
664.90 m3 664.900
RAZEM 664.900
8/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.1.1|0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-1V
A Krotno$¢ = 5
664.90 m3 664.900
RAZEM 664.900
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m3
d.1.1]0230-01 w gruncie kat. I-ll
A
664.90 m3 664.900
RAZEM 664.900
10|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.1.1/0236-02
1
664.90 m3 664.900
RAZEM 664.900
1.1.2 Roboty montazowe
11/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SDR34 SN8 faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.1/0408-03
2
236.80 m 236.800
RAZEM 236.800
12|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.1]0613-03 bokosci 3 m z wtazem typ D-400 z ryglem anty kradziezowym
2
4.00 stud. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg z | szt
d.1.1]0517-02 wiazem Zeliwnym D-400h ér 2,07m
2
7.00 szt 7.000
RAZEM 7.000
14|KNR-W 2-18 | Obetonowanie wierzchu studni betonowych m3
d.1.1/0508-02
.2|analogia
7.20 m3 7.200
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Przedmiar robét - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Targéwka - Kanaty gtéwne

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 7.200
15/|KNR-W 2-18 |Deskowanie obetonowywanych studni m?2
d.1.1/0507-02
2
4.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
16/ KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na szt.
d.1.1/0607-01 gtebok.do 4 m
2
118 szt. 118.000
RAZEM 118.000
17|KNR-W 2-18 |Kanaty tymczasowe z rur PVC o $r. zewn. 160 mm m
d.1.1/0408-02
.2|analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
18|KNR 2-01 Pompowanie oczyszczgjace zestawem igtofiltrow godz.
d.1.1/0605-01
.2|analiza indy-
widualna
118 godz. 118.000
RAZEM 118.000
19|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszer o rozpietosci elementu 4.0 m kpl.
d.1.1/0901-01
.2|analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.1/0706-02 préb.
2
2.00 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
113 Roboty towarzyszace
21 Obstuga geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza sieci kanaliza- |m
d.1.1|kalk. wtasna |cyjnej wraz z uzbrojeniem
3
236.80 m 236.800
RAZEM 236.800
22 Badanie kanatéw inspekcja video z rur PCV o $r 200 m
d.1.1|kalk. wtasna
3
236.80 m 236.800
RAZEM 236.800
114 Roboty drogowe
23|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z Zwirowej o grubosci 15 cm m2
d.1.1/0804-03
4| analogia
355.20 m?2 355.200
RAZEM 355.200
24|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - grubo$¢ | m2
d.1.1]0202-07 po zageszczeniu 10 cm 26-75 pojazdéw na godzing
42.0.2.13.
9902-01
150.00 m?2 150.000
RAZEM 150.000
25|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - grubo$¢ | m2
d.1.110202-09 po zageszczeniu 8 cm 26-75 pojazdéw na godzine
42.0.2.13.
9902-01
0202-10
150.00 m?2 150.000
RAZEM 150.000
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubos¢ po za- | m?2
d.1.1/0204-03 geszczeniu 10 cm
4
205.20 m?2 205.200
RAZEM 205.200
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubos¢ po za- | m?2
d.1.1/0204-05 geszczeniu 7 cm
4
205.20 m?2 205.200
RAZEM 205.200
1.2 SIEC ZLEWNIA PS (od Lipowej) odc. Si12c-Si12h, Si17.1-Si17.2d, Si19a-Si24, Si18,4-Si18,4d
1.21 Roboty ziemne
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 23625

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
28|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.1.2/0205-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
A
2042.92 m3 2 042.920
RAZEM 2 042.920
29|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.2|0317-0501 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
A gtebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - rura dn200
226.99 m3 226.990
RAZEM 226.990
30/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.1.2|0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l1-1V
A Krotno$¢ = 5
2269.91 m3 2 269.910
RAZEM 2 269.910
31|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gteb.do 3m palami sza- | m?
d.1.2|0324-02 lunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z rozbiérka
A
3783.18 m?2 3783.180
RAZEM 3783.180
32|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.2/0501-01
A
904.08 m?2 904.080
RAZEM 904.080
33|KNR 2-18 Kanaty rurowe - zasypka z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.2/0501-03
.1|analogia
904.08 m?2 904.080
RAZEM 904.080
34|KNR 2-01 Wymiana gruntu - Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi |m3
d.1.2/0212-03 kat.1-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
.1|analiza indy- |mi samowytadowczymi na odl.do 1 km
widualna
1588.94 m3 1588.940
RAZEM 1 588.940
35/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.1.2|/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-1V
A Krotno$¢ = 5
1588.94 m3 1588.940
RAZEM 1 588.940
36/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu naodl. do 10 m  |m?3
d.1.2/0230-01 w gruncie kat. I-ll
A
1588.94 m3 1588.940
RAZEM 1 588.940
37|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.1.2/0236-02
A
1588.94 m3 1588.940
RAZEM 1 588.940
1.2.2 Roboty montazowe
38|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SDR34 SN8 faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2|0408-03
2
753.40 m 753.400
RAZEM 753.400
39|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.2|/0613-03 bokosci 3 m z wtazem typ D-400 z ryglem anty kradziezowym
2
11.00 stud. 11.000
RAZEM 11.000
40| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowag z | szt
d.1.2|/0517-02 wiazem Zeliwnym D-400h ér 2,07m
2
14.00 szt 14.000
RAZEM 14.000
41 KNR-W 2-18 | Obetonowanie wierzchu studni betonowych m3
d.1.2/0508-02
.2|analogia
2.00 m3 2.000
RAZEM 2.000
42/KNR-W 2-18 | Deskowanie obetonowywanych studni m?2
d.1.2/0507-02
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11.00 m?2 11.000
RAZEM 11.000
43/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na szt.
d.1.2/0607-01 gtebok.do 4 m
2
376 szt. 376.000
RAZEM 376.000
44| KNR-W 2-18 |Kanaly tymczasowe z rur PVC o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2/0408-02
.2|analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
45/KNR 2-01 Pompowanie oczyszczgjace zestawem igtofiltrow godz.
d.1.2/0605-01
.2|analiza indy-
widualna
376 godz. 376.000
RAZEM 376.000
46| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen o rozpietosci elementu 4.0 m kpl.
d.1.2/0901-01
.2|analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
47 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelno$ci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.2/0706-02 préb.
2
4.00 odc. -1 4.000
préb.
RAZEM 4.000
1.2.3 Roboty towarzyszace
48 Obstuga geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza sieci kanaliza- |m
d.1.2|kalk. wtasna |cyjnej wraz z uzbrojeniem
3
753.40 m 753.400
RAZEM 753.400
49 Badanie kanatéw inspekcja video z rur PCV o $r 200 m
d.1.2|kalk. wtasna
3
753.40 m 753.400
RAZEM 753.400
1.24 Roboty drogowe
50|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z zwirowej o grubosci 15 cm m2
d.1.2/0804-03
4| analogia
980.10 m?2 980.100
RAZEM 980.100
51/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1.2/0801-01
4| analogia
200.00 m?2 200.000
RAZEM 200.000
52|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - grubo$¢ | m2
d.1.2/0202-07 po zageszczeniu 10 cm 26-75 pojazdéw na godzing
42.0.2.13.
9902-01
530.10 m?2 530.100
RAZEM 530.100
53|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - grubo$¢ | m2
d.1.2/0202-09 po zageszczeniu 8 cm 26-75 pojazdéw na godzine
42.0.2.13.
9902-01
0202-10
530.10 m?2 530.100
RAZEM 530.100
54|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubos¢ po za- | m?2
d.1.2/0204-03 geszczeniu 10 cm
4
450.00 m?2 450.000
RAZEM 450.000
55|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubos¢ po za- | m?2
d.1.2/0204-05 geszczeniu 7 cm
4
450.00 m?2 450.000
RAZEM 450.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
56|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m2
d.1.2|0308-01
4
200.00 m?2 200.000
RAZEM 200.000
1.3 SIEC ZLEWNIA PS 1 (od Brzozowej)
1.31 Roboty ziemne
57|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.1.3/0205-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
A
953.77 m3 953.770
RAZEM 953.770
58|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.3|0317-0501 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
A gtebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - rura dn200
105.97 m3 105.970
RAZEM 105.970
59/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.1.3|0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-1V
A Krotnos¢ = 5
1059.74 m3 1.059.740
RAZEM 1 059.740
60|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gteb.do 3m palami sza- | m?
d.1.3|0324-02 lunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z rozbiérka
A
1766.24 m?2 1766.240
RAZEM 1766.240
61/ KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.3|0501-01
A
422.64 m?2 422.640
RAZEM 422.640
62|KNR 2-18 Kanaty rurowe - zasypka z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.3/0501-03
.1|analogia
422.64 m?2 422.640
RAZEM 422.640
63|KNR 2-01 Wymiana gruntu - Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi |m3
d.1.3/0212-03 kat.1-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
.1|analiza indy- |mi samowytadowczymi na odl.do 1 km
widualna
1236.37 m3 1236.370
RAZEM 1236.370
64| KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.1.3|0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.-1V
A Krotnos¢ = 5
1236.37 m3 1236.370
RAZEM 1236.370
65/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu naodl. do 10 m  |m?3
d.1.3|0230-01 w gruncie kat. I-ll
A
1236.37 m3 1236.370
RAZEM 1236.370
66|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.1.3|0236-02
A
1236.37 m3 1236.370
RAZEM 1236.370
1.3.2 Roboty montazowe
67|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SDR34 SN8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.3|0408-03
2
352.2 m 352.200
RAZEM 352.200
68|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.3|0613-03 bokosci 3 m z wtazem typ D-400 z ryglem anty kradziezowym
2
5.00 stud. 5.000
RAZEM 5.000
69|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.1.3|0613-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2 Krotno$¢ = 2
-5.00 [0.5m] -5.000
stud.
RAZEM -5.000
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70| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg z | szt
d.1.3|0517-02 wiazem zeliwnym D-400h $r 2,5m
2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
71/KNR-W 2-18 | Obetonowanie wierzchu studni betonowych m3
d.1.3|0508-02
.2|analogia
7.80 m3 7.800
RAZEM 7.800
72| KNR-W 2-18 | Deskowanie obetonowywanych studni m2
d.1.3/0507-02
2
4.40 m? 4.400
RAZEM 4.400
73|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na szt.
d.1.3|0607-01 gtebok.do 4 m
2
210 szt. 210.000
RAZEM 210.000
74/KNR-W 2-18 |Kanaty tymczasowe z rur PVC o $r. zewn. 160 mm m
d.1.3/0408-02
.2|analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
75/KNR 2-01 Pompowanie oczyszczgjace zestawem igtofiltrow godz.
d.1.3|0605-01
.2|analiza indy-
widualna
210 godz. 210.000
RAZEM 210.000
76| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen o rozpietosci elementu 4.0 m kpl.
d.1.3/0901-01
.2|analogia
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
77/KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.3/0706-02 préb.
2
4 odc. -1 4.000
préb.
RAZEM 4.000
1.3.3 Roboty towarzyszace
78 Obstuga geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza sieci kanaliza- |m
d.1.3|kalk. wtasna |cyjnej wraz z uzbrojeniem
3
352.2 m 352.200
RAZEM 352.200
79 Badanie kanatéw inspekcja video z rur PCV o $r 200 m
d.1.3|kalk. wtasna
3
352.2 m 352.200
RAZEM 352.200
1.34 Roboty drogowe
80|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z Zwirowej o grubosci 15 cm m2
d.1.3|0804-03
4| analogia
528.30 m?2 528.300
RAZEM 528.300
81|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubos¢ po za- | m?2
d.1.3/0204-03 geszczeniu 10 cm
4
528.30 m?2 528.300
RAZEM 528.300
82|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubos¢ po za- | m?2
d.1.3|0204-05 geszczeniu 7 cm
4
528.30 m?2 528.300
RAZEM 528.300
1.4 SIEC ZLEWNIA PS 4 - Kanalizacja grawitacyjna
1.41 Roboty ziemne
83|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.1.4/0205-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
A
1800.05 m3 1800.050
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RAZEM 1 800.050
84|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.4/0317-0501 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
A gtebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - rura dn200
200.01 m3 200.010
RAZEM 200.010
85/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.1.4/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-1V
A Krotnos¢ = 5
2000.06 m3 2000.060
RAZEM 2000.060
86|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gteb.do 3m palami sza- | m?
d.1.4|0324-02 lunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z rozbiérka
A
3333.43 m?2 3333.430
RAZEM 3 333.430
87 /KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.4/0501-01
A
874.8 m?2 874.800
RAZEM 874.800
88|KNR 2-18 Kanaty rurowe - zasypka z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.4/0501-03
.1|analogia
874.8 m?2 874.800
RAZEM 874.800
89|KNR 2-01 Wymiana gruntu - Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi |m3
d.1.4/0212-03 kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
.1|analiza indy- |mi samowytadowczymi na odl.do 1 km
widualna
1400.04 m3 1400.040
RAZEM 1 400.040
90| KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.1.4/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-1V
A Krotnos¢ = 5
1400.04 m3 1400.040
RAZEM 1 400.040
91/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu naodl. do10m  |m?3
d.1.4/0230-01 w gruncie kat. I-ll
A
1400.04 m3 1400.040
RAZEM 1 400.040
92|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.1.4/0236-02
A
1400.04 m3 1400.040
RAZEM 1 400.040
1.4.2 Roboty montazowe
93|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SDR34 SN8 faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.4|0408-03
2
729 m 729.000
RAZEM 729.000
94|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.4/0613-03 bokosci 3 m z wtazem typ D-400 z ryglem anty kradziezowym
2
13 stud. 13.000
RAZEM 13.000
95|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.1.4/0613-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2 Krotno$¢ = 2
-13 [0.5m] -13.000
stud.
RAZEM -13.000
96| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowa z| szt
d.1.4|0517-02 wiazem zeliwnym D-400h $r 2,5m
2
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
97|KNR-W 2-18 | Obetonowanie wierzchu studni betonowych m3
d.1.4/0508-02
.2|analogia
14.5 m3 14.500
RAZEM 14.500
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98 KNR-W 2-18 |Deskowanie obetonowywanych studni m?2
d.1.4/0507-02
2
11.6 m?2 11.600
RAZEM 11.600
99/ KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na szt.
d.1.4/0607-01 gtebok.do 4 m
2
360 szt. 360.000
RAZEM 360.000
100|KNR-W 2-18 |Kanaty tymczasowe z rur PVC o $r. zewn. 160 mm m
d.1.4/0408-02
.2|analogia
40 m 40.000
RAZEM 40.000
101|KNR 2-01 Pompowanie oczyszczgjace zestawem igtofiltrow godz.
d.1.4/0605-01
.2|analiza indy-
widualna
360 godz. 360.000
RAZEM 360.000
102| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu | kpl.
d.1.4/0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
103|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.4/0706-02 préb.
2
5 odc. -1 5.000
préb.
RAZEM 5.000
1.4.3 Roboty towarzyszace
104 Obstuga geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza sieci kanaliza- |m
d.1.4|kalk. wtasna |cyjnej wraz z uzbrojeniem
3
729 m 729.000
RAZEM 729.000
105 Badanie kanatéw inspekcja video z rur PCV o $r 200 m
d.1.4|kalk. wtasna
3
729 m 729.000
RAZEM 729.000
1.4.4 Roboty drogowe
106|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z zwirowej o grubosci 15 cm m2
d.1.4/0804-03
4| analogia
1093.50 m?2 1.093.500
RAZEM 1 .093.500
107|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubos¢ po za- | m?2
d.1.4/0204-03 geszczeniu 10 cm
4
1093.50 m?2 1.093.500
RAZEM 1 .093.500
108|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubos¢ po za- | m?2
d.1.4|0204-05 geszczeniu 7 cm
4
1093.50 m?2 1.093.500
RAZEM 1 .093.500
1.5 SIEC ZLEWNIA PS 4 - Kanalizacja ci$nieniowa
1.51 Roboty ziemne
109|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.1.5/0205-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
A
934.44 m3 934.440
RAZEM 934.440
110|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.5/0317-0501 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
A gtebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - rura dn200
103.83 m3 103.830
RAZEM 103.830
111|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.1.5/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l-1V
A Krotno$¢ = 5
1038.27 m3 1038.270
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RAZEM 1 038.270
112|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gteb.do 3m palami sza- | m?
d.1.5/0324-02 lunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z rozbiérka
A
1670.45 m?2 1670.450
RAZEM 1 670.450
113|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.5/0501-01
A
786.84 m?2 786.840
RAZEM 786.840
114/KNR 2-18 Kanaty rurowe - zasypka z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.5/0501-03
.1|analogia
786.84 m?2 786.840
RAZEM 786.840
115|KNR 2-01 Wymiana gruntu - Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi |m3
d.1.5/0212-03 kat.1-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
.1|analiza indy- |mi samowytadowczymi na odl.do 1 km
widualna
726.6 m3 726.600
RAZEM 726.600
116|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.1.5/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-1V
A Krotno$¢ = 5
726.6 m3 726.600
RAZEM 726.600
117|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m?3
d.1.5/0230-01 w gruncie kat. I-Ill
A
726.6 m3 726.600
RAZEM 726.600
118|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.1.5/0236-02
A
726.6 m3 726.600
RAZEM 726.600
1.5.2 Roboty montazowe
119|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm m
d.1.5/0109-01/02
.2|analogia
41.5 m 41.500
RAZEM 41.500
120/ KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 50 mm m
d.1.5/0109-01/02
.2|analogia
262 m 262.000
RAZEM 262.000
121|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm m
d.1.5/0109-01
2
131.6 m 131.600
RAZEM 131.600
122|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm m
d.1.5/0109-03
2
217.00 m 217.000
RAZEM 217.000
123|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czo- |ztgcz.
d.1.5/0110-03 fowego
2
18.00 zigcz. 18.000
RAZEM 18.000
124 KNR-W 2-18 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potagczeniach zgrzewano-kotnierzo-  |szt.
d.1.5/0112-01 wych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm
2
11.00 szt. 11.000
RAZEM 11.000
125 Kompletne Przepompownie przydomowe ze zbiornikiem w studzienkach betono- | kpl.
d.1.5|analiza indy- |wych Dn 1,0 m wraz z uktadem sterowania i zasilania energetycznego przepom-
.2|widualna powni z wewnetrznych
instalacji elektrycznych poszczegdinych budynkéw o napieciu 230V wraz z uru-
chomieniem - zgodnie z projektem.
5.00 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
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126 Kompletna przepompownia $ciekow P4 ze zbiornikiem o Srednicy wewnetrznej kpl.
d.1.5|analiza indy- |1500 mm z wykonaniem skoséw z betonu klasy min. B35, z dwoma pompami za-
.2|widualna tapialnymi, z wlazem wej$ciowym z szafg sterowniczg z modutem telemetrycznym,
z kompletnym systemem orurowania, z wentylacjg zbiornia, kominem nawiewnym i
wywiewnym w gotowym wykopie wraz z uruchomieniem - zgodnie z projektem.
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.5/0706-02 prob.
2
5 odc. -1 5.000
préb.
RAZEM 5.000
1.5.3 Roboty towarzyszace
128 Obstuga geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza sieci kanaliza- |m
d.1.5|kalk. wtasna |cyjnej wraz z uzbrojeniem
3
655.70 m 655.700
RAZEM 655.700
129 Badanie kanatéw inspekcja video z rur PCV o $r 200 m
d.1.5|kalk. wtasna
3
655.70 m 655.700
RAZEM 655.700
1.54 Roboty drogowe
130|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z zwirowej o grubosci 15 cm m2
d.1.5/0804-03
4| analogia
983.55 m? 983.550
RAZEM 983.550
131|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubosé¢ po za- | m?2
d.1.5/0204-03 geszczeniu 10 cm
4
983.55 m? 983.550
RAZEM 983.550
132|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubos¢ po za- | m?2
d.1.5/0204-05 geszczeniu 7 cm
4
983.55 m? 983.550
RAZEM 983.550
1.6 SIEC ZLEWNIA PS - Kanalizacja grawitacyjna
1.6.1 Roboty ziemne
133|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.1.6/0205-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
A
2597.07 m3 2597.070
RAZEM 2 597.070
134|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.6/0317-0501 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
A gtebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - rura dn200
288.56 m3 288.560
RAZEM 288.560
135/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.1.6/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-1V
A Krotnos¢ = 5
2885.63 m3 2 885.630
RAZEM 2 885.630
136|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gteb.do 3m palami sza- | m?
d.1.6/0324-02 lunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z rozbiérka
A
4809.48 m?2 4 809.480
RAZEM 4 809.480
137|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.6/0501-01
A
1231.08 m?2 1231.080
RAZEM 1231.080
138|KNR 2-18 Kanaty rurowe - zasypka z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.6/0501-03
.1|analogia
1231.08 m?2 1231.080
RAZEM 1231.080
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139|KNR 2-01 Wymiana gruntu - Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi |m3
d.1.6/0212-03 kat.1-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
.1|analiza indy- |mi samowytadowczymi na odl.do 1 km
widualna
2019.94 m3 2019.940
RAZEM 2 019.940
140|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.1.6/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l1-1V
A Krotnos¢ = 5
2019.94 m3 2019.940
RAZEM 2 019.940
141|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m?3
d.1.6/0230-01 w gruncie kat. I-ll
A
2019.94 m3 2019.940
RAZEM 2 019.940
142|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.1.6/0236-02
A
2019.94 m3 2019.940
RAZEM 2 019.940
1.6.2 Roboty montazowe
143|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SDR34 SN8 tagczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.6/0408-03
2
1062.70 m 1062.700
RAZEM 1.062.700
144|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.6/0613-03 bokosci 3 m z wtazem typ D-400 z ryglem anty kradziezowym
2
15 stud. 15.000
RAZEM 15.000
145/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.1.6/0613-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2 Krotno$¢ = 2
-15 [0.5m] -15.000
stud.
RAZEM -15.000
146|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg z szt
d.1.6/0517-02 wiazem zeliwnym D-400h $r 2,5m
2
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
147|KNR-W 2-18 | Obetonowanie wierzchu studni betonowych m3
d.1.6/0508-02
.2|analogia
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
148 KNR-W 2-18 | Deskowanie obetonowywanych studni m?2
d.1.6/0507-02
2
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
149|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na szt.
d.1.6/0607-01 gtebok.do 4 m
2
510 szt. 510.000
RAZEM 510.000
150|KNR-W 2-18 |Kanaty tymczasowe z rur PVC o $r. zewn. 160 mm m
d.1.6/0408-02
.2|analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
151|KNR 2-01 Pompowanie oczyszczgjace zestawem igtofiltrow godz.
d.1.6/0605-01
.2|analiza indy-
widualna
510 godz. 510.000
RAZEM 510.000
152|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen o rozpietosci elementu 4.0 m kpl.
d.1.6/0901-01
.2|analogia
24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
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Przedmiar robét - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Targéwka - Kanaty gtéwne

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
153|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.6/0706-02 préb.
2
6 odc. -1 6.000
préb.
RAZEM 6.000
1.6.3 Roboty towarzyszace
154 Obstuga geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza sieci kanaliza- |m
d.1.6|kalk. wtasna |cyjnej wraz z uzbrojeniem
3
1062.70 m 1062.700
RAZEM 1.062.700
155 Badanie kanatéw inspekcja video z rur PCV o $r 200 m
d.1.6|kalk. wtasna
3
1062.70 m 1062.700
RAZEM 1.062.700
1.6.4 Roboty drogowe
156|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z zwirowej o grubosci 15 cm m2
d.1.6/0804-03
4| analogia
1594 m?2 1594.000
RAZEM 1 594.000
157|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubos¢ po za- | m?2
d.1.6/0204-03 geszczeniu 10 cm
4
1594 m?2 1594.000
RAZEM 1 594.000
158/ KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubos¢ po za- | m?2
d.1.6/0204-05 geszczeniu 7 cm
4
1594 m?2 1594.000
RAZEM 1 594.000
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