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SPIS TRESCI

Nr: Trescé:
1. Strona tytutowa 01
2. Spis tresci 02
3. Oswiadczenia, Uprawnienia, Ubezpieczenia, Uzgodnienia, Decyzje 03-14
4. Opis do projektu zagospodarowania terenu 15-18
5. Projekt zagospodarowania terenu 19B
6. Opis techniczny — inwentaryzacja obiektu istniejgcego 20-22
7. Czes¢ rysunkowa inwentaryzacyjna (skala 1:100); 23-27

» Rzut fundamentéw

= Rzut parteru

= Rzut dachu

* Przekroje

* Elewacje
8. Charakterystyka energetyczna istniejgcego budynku 28-38
9. Ekspertyza techniczna stanu technicznego obiektu istniejacego 39-41
10. Opis techniczny — architektura 42-46
11. Czesc rysunkowa projektowa (skala 1:100); 47-53

»  Rzut fundamentow

=  Rzut parteru

= Rzut dachu

*  Przekrdj

» Elewacje
12, Charakterystyka energetyczna budynku po rozbudowie 54-65
13. Analiza wykorzystywania odnawialnych Zrodet energii 65A
14. Opis techniczny — konstrukcja 66-69
15. Opis techniczny - instalacje elektryczne 70-73
22. Czes¢ rysunkowa - instalacje elektryczne 74-75
23. Informacja Planu BIOZ 76-85
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ROZBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA BOISKA NA DZIAL.CE O NR
EW. 222/5, 222/6

Kat,, IT1”

ADRES INWESTYCJI:
dz. nr ew. 222/5, 222/6
Osiny Nowe
05-300 Minsk Mazowiecki

INWESTOR:
Gmila Minsk Mazowiecki
ul. J. Chelmonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze dokumentacja projektowa

* jest kompletna

* spetnia wymagania uzytkowe

* przyjete w niej rozwigzania zapewniajg spetnienie swej funkgiji

« zastosowane w niej materiaty spetniajg wymagania jakosciowe oraz wymagania
polskich norm

20.03.2019r
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

...dotyczy projektu budowlanego:

ROZBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA BOISKA NA DZIAL.CE O NR
EW. 222/5, 222/6

Kat,, IT1”

ADRES INWESTYCIJI:
dz. nr ew. 222/5, 222/6
Osiny Nowe
05-300 Minsk Mazowiecki

INWESTOR:
Gmila Minsk Mazowiecki
ul. J. Chelmonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki

W nawigzaniu do art.20 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z
pézniejszymi zmianami, oswiadczam, ze wykonany przeze mnie Projekt
budowlany zostal opracowany w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie: inz. Ireneusz Ku$mierski PUHP ALM
Nr upr UAN-4224/112/85/85
Architektura/konstrukcja: mgr inz. Jacek Konarzewski

Nr upr 39/90

20.03.2019r
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA INSTALACJI

...dotyczy projektu instalacyjnego:

ROZBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA BOISKA NA DZIALCE O NR
EW. 222/5, 222/6

Kat,, II11"”

ADRES INWESTYCJI:
dz. nr ew. 222/5, 222/6
Osiny Nowe
05-300 Minsk Mazowiecki

INWESTOR:
Gmila Minsk Mazowiecki
ul. J. Chelmonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki

W nawigzaniu do art.20 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z
pézniejszymi zmianami, oswiadczam, ze wykonany przeze mnie Projekt
instalacyjny zostal opracowany w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy,
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie: inz. Ireneusz Ku$mierski PUHP ALM
Nr upr UAN-4224/112/85/85

Instalacje elektryczne: inz. Feliks Leszek Culek
Nr upr UAN-4224/105/86/86

20.03.2019r
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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

ROZBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA BOISKA NA DZIALCE O NR
EW. 222/5, 222/6

Kat,, IT1”

ADRES INWESTYCJI:
dz. nr ew. 222/5, 222/6
Osiny Nowe
05-300 Minsk Mazowiecki

INWESTOR:
Gmila Minsk Mazowiecki
ul. J. Chelmonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki

Podstawa opracowania:
a) umowa z Inwestorem
b) Przepisy techniczno-budowlane
c) Mapa, skala 1:500

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu:

Teren inwestycji (222/5, 222/6) potozony jest w miejscowosci Osiny Nowe w gminie Minsk
Mazowiecki i przeznaczony pod ustugi sportowe. Na dziatce znajduje sie budynek zaplecza
boiska sportowego. Dziatki posiadajg bezposredni dostep i istniejacy zjazd z drogi publicznej-
gminnej oznaczonej nr ew. 224. Dzialki sgsiednie sg zabudowane i sg witasnoscig oséb
fizycznych.

Na terenie inwestycyjnym znajduje miejsce gromadzenia odpadoéw. Na terenie dziatki znajduja
sie 2 miejsca postojowe dla samochodéw osobowycho o wym. 2,5x5m.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na przedmiotowej nieruchomosci projektowana jest rozbudowa budynku zaplecza boiska.
Konstrukcja przedmiotowego obiektu wykonana z ramowej konstrukcji metalowej ze Scianami
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ostonowymi i dachem z ptyt warstwowych. Budynek swojg forma, skalg oraz geometrig dachu
wpisuje sie w krajobraz i otaczajgcg zabudowe.
W projektowanym obiekcie przewiduje sie nastepujaca instalacje:
Elektryczng — z istniejgcego przytaczg wg oddzielnego opracowania
Odprowadzenie wod deszczowych za pomocg rynien i rur spustowych na teren inwestyciji.

Ponadto na w/w dziatce projektowane utwardzenie terenu w postaci tarasu z kostki brukowej gr.
8cm na podbudowie cementowo-piaskowej. Zestawienie charakterystycznych powierzchni
przedmiotowej nieruchomosci przedstawiono na ponizszym bilansie terenu.

www.alm-ik.pl

BILANS TERENU
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI i UDZIALU PROCENTOWEGO TERENU POD INWESTYCJE
Obszar US
. . UDZIAL
L.P. OPIS j-m. | POWIERZCHNIA | j.m. PROCENTOWY UWAGI
1 2 3 4 5 6 7
1. POWIERZCHNIA_ DZIALKI 222/5 mz2 9684 % 100

(wg. obecnych granic)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY > _ o SPEENIA
= (istniejaca + projektowana) m 70+16=86 o 088 WARUNEK
3, | POWIERZCHNIA UTWARDZONA m2 | 220430250 | % 2,58

(istniejacego + projektowana)

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 2 o SPEENIA
" (tereny zielone — zadrzewienie/zakrzewienie) m 9348 7o 96,54 WARUNEK

Obszar MN
. . UDZIAL
L.P. OPIS J-m. POWIERZCHNIA | j.m. PROCENTOWY UWAGI
1 2 3 4 5 6 7
1. POWIERZCHNIA_ DZIALKI 222/6 mz2 1804 % 100

(wg. obecnych granic)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY > _ o SPEENIA
= (istniejaca + projektowana) m 128+12=140 o 7,76 WARUNEK
3. | POWIERZCHNIA UTWARDZONA m2 | 220+540(boisko)=760 | % 42,12

(istniejacego + projektowana)

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE

o SPEENIA
4. |CZYNNA m? 904 Yo 50,12 WARUNEK
(tereny zielone — zadrzewienie/zakrzewienie)
Obszar US+MN
. . UDZIAL
L.P. OPIS j-m.| POWIERZCHNIA |j.m. PROCENTOWY UWAGI
1 2 3 4 5 6 7
1. POWIERZCHNIA_ DZIALKI 222/6+222/5 m2 | 1804+9684=11488 | % 100
(wg. obecnych granic)
2, | POWIERZCHNIA ZABUDOWY m2 | 144+84=228 | % 1,08
(istniejgca + projektowana)
3. POW!ERZCHNIA UTWARDZONA m?2 250+760=1010 % 8,79
(istniejacego + projektowana)
4. POWIEBZCHNIA BIOL'OC.-)ICZNIE CZYNNA m2 10250 % 89,23
(tereny zielone — zadrzewienie/zakrzewienie)
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Powierzchnia zabudowy istniejgca
a) budynek zaplecza boiska— 144,00 m?
powierzchnia zabudowy projektowana- 84,00 m?
powierzchnia zabudowy budynku zaplecza boiska (istn. proj.) 228,00 m?

4. Infrastruktura techniczna:
budynek zaplecza boiska wyposazony w nastepujace przytgcza sieci zewnetrznych:

» energetyczne — istniejgce z sieci elektro-energetycznej, zasilenie projektowanej
rozbudowy z istniejgcego przytgcza

wodociggowe — z istniejgcego przytacza do sieci wodociggowe;j

odprowadzanie sciekdw- z istniejgcego przytgcza do gminnej sieci kanalizacyjnej.
odprowadzanie wod opadowych i roztopowych- na wtasng dziatke

gospodarowanie odpadami — istniejgcy smietnik umozliwiajgcy wstepng segregacje
S$mieci)

dostep i istniejgcy zjazd z drogi publicznej - gminnej oznaczonej nr ew. 224

ogrzewanie elektryczne

VV VYVVV

5. Obstuga komunikacyjna

Przedmiotowe dziatka oznaczona nr ew. 222/5, 222/6 posiada potaczenie z drogg publiczng nr
ew. 224 za posrednictwem istniejgcego zjazdu.

6. Dane realizacyjne (zakres oddzialywania):

Niniejszy projekt budowlany rozbudowy budynku zaplecza boiska jest zgodny z zapisami MPZP,
przepisami prawa budowlanego oraz normami projektowymi.

Teren inwestycji nie jest objety prawng formg ochrony przyrody zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2018r poz 142 ze zm.)- projektowana inwestycja
nie znajduje sie w granicach Minskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, powotanego
Rozporzadzeniem Nr 39 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005r w sprawie Minskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu ( dziennik Urzedowy Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 105,
poz 2946 z dnia 11 maja 2005r. ze zm).

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na zabudowe sgsiadujgcg oraz nie naruszy
lokalnych uwarunkowan urbanistycznych i krajobrazowych.

Istniejagcy obiekt budowlany podlegajgcy rozbudowie nie bedzie powodowat zacieniania i
przestaniania sgsiadujgcych nieruchomosci.

Zakres oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach opracowywanego terenu, tj dziatek o
nr ew. 222/5 i 222/6.

Teren inwestycji nie jest objety formg prawng ochrony zabytkéw zgodnie z ustawg z dnia 23
lipca 2003r o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z 2017r poz 2187 ze zm).

7. Wptyw srodowiskowy:

Projektowana inwestycja nie naruszy, ani nie zaburzy istniejgcego stanu lokalnego srodowiska
przyrodniczego.

Nie bedzie wptywata w sposdb negatywny na istniejacy drzewostan, wody powierzchniowe i
podziemne oraz powierzchnie i sktad mineralogiczny gleby. Zgodnie z ustawa z dnia 16
kwietnia 2004r ( Dz.U. z 2018r poz 142 ze zm) o ochronie przyrody.
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Ponadto w zwigzku z realizacjg inwestycji i dalszym uzytkowaniem nie wystgpig okresowe
ucigzliwosci tj. miejscowe zacienianie, zanieczyszczenia ptynne, pytowe oraz zapachowe.
Podczas budowy oraz w trakcie uzytkowania przedmiotowego obiektu budowlanego nie
bedzie generowany hatas powyzej dopuszczalnych norm, wibracje oraz nie bedg wytwarzane
jakiekolwiek substancje toksyczne.

Zgodnie z §271 ust.8 i §12 ust.1 pkt. 2.

8. Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich:

Inwestycja nie naruszy intereséw 0so6b trzecich a w szczegdlnosci:

- nie pozbawi dostepu do drogi publicznej

- nie pozbawi mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkow tgcznosci,

- nie pozbawi dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- nie wprowadzi ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i
promieniowanie,

- nie zanieczysci powietrza, wody i gleby.

9. Warunki gruntowe — opinia geotechniczna:

Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w centralnym rejonie Niziny Mazowieckiej. Na
podstawie wizji lokalnej oraz odkrywki gruntu w miejscu projektowanego posadowienia obiektu
stwierdzono, ze znajdujg sie tam grunty nosne przepuszczalne S$rednio-zageszczone o
zmiennej migzszosci. Poziom wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia fundamentéw,
woda gruntowa wykazuje niski stopien agresywnosci wzgledem betonu. W zwigzku z
powyzszym obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej (o prostych warunkach gruntowych),
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych.

Projektowany budynek zaliczono do I|-ej kategorii geotechniczne;.

UWAGA:

Zaleca sie wykonanie czesciowych odbioréw wykopéw przed wykonaniem robét fundamentowych przez kierownika
budowy. W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunkéw, badz innych niz wyzej opis nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ geotechnika oraz autora projektu i skonsultowac przyjete zatozenia architektoniczno — konstrukcyjne do
niniejszego projektu budowlanego.

Opracowanie: inz. Ireneusz Kusmierski PUHP ALM
Nr upr UAN-4224/112/85/85

ZAMAWIAJACY: Gmina Minsk Mazowiecki, ul. J. Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki
DOKUMENT: OFERTAwg umowy

PAKIET: 1 — WIODACY marzec 2019r




PUHP iRENEUSZ kUSMIERSKI DZIAL. CONSULTINGU | PROJEKTOWANIA
ul. Torunska 4a ; 05-300 Minsk Mazowiecki GSM 602 439 438 www.alm-ik.pl

OPIS TECHNICZNY -INWENTARYZACJA OBIEKTU
ISTNIEJACEGO

DANE OGOLNE

ROZBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA BOISKA NA DZIAL.CE O NR
EW. 222/5, 222/6

Kat ,, II1 ”

ADRES INWESTYCJI:
dz. nr ew. 222/5, 222/6
Osiny Nowe
05-300 Minsk Mazowiecki

INWESTOR:
Gmila Minsk Mazowiecki
ul. J. Chelmonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki

Jednostka projektowa:

inz. IRENEUSZKUSMIERSKIPUHP ALM
ul. Torunska 4a/13; 05-300 Minsk Mazowiecki

Zespot opracowujacy :
* autor:
inz. Ireneusz Kusmierski- nr upr. UAN-4224/112/85/85

e opracowanie:
PUHP ALM Export-Import Kusmierskilreneusz
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PODSTAWA OPRACOWANIA:

Wywiad z Inwestorem,

Miejscowa odkrywka gruntu,

Dokumentacja inwentaryzacyjna,

Ogledziny, pomiary, fotografie,

Dokumentacja projektowa istniejgcego obiektu,
Normy budowlane i materiatowe,
Obowigzujace przepisy prawa.

LOKALIZACJA OBIEKTU ISTNIEJACEGO:

Przedmiotem inwentaryzacji jest istniejgcy budynek zaplecza boiska zlokalizowany na terenie
dziatek o nr ew 222/5, 222/6 w miejscowosci Osiny Nowe, gmina Minsk Mazowiecki.

KONCEPCJA PRZESTRZENNA:

Teren inwestycji (dziatka oznaczona nr ew. 222/5, 222/6), posiada potgczenie z drogg publiczng
za posrednictwem istniejacego zjazdu. Przedmiotowa nieruchomos$¢ posiada dostep do
nastepujgcych medidw: sieci elektro-energetycznej NN oraz wodociggowej i kanalizacyjne;.

TYP OBIEKTU BUDOWLANEGO ISTNIEJACEGO:

Istniejacy budynek zaplecza boiska na rzucie prostokata. Zasadniczg konstrukcje budynku
stanowig ramy konstrukcji metalowej ze Scianami ostonowymi i dachem z ptyt warstwowych.
Program funkcjonalny budynku przystosowany jest dla potrzeb okresowego uzytkowania jako
budynek gospodarczo, magazynowy z szatniami, sanitariatami okreslony jako zaplecze boiska
sportowego. Uktad pomieszczen wg rzutu parteru.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU:

Powierzchnia zabudowy - 144,00 [m?]
Powierzchnia uzytkowa - 134,08 [m?]
Powierzchnia catkowita - 134,08 [m?]
Kubatura - 477,30 [m?]
Wysokos¢ budynku - 3,53 [m]
Kat nachylenia dachu - 7°

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE / WYKONCZENIOWE — ZAKRES SZCZEGOLOWY:

= Fundamenty:
Wykonane w postaci fundamentéw z betonu zwirowego klasy C16/20.

= lzolacja pozioma / pionowa:
Zastosowano nastepujace izolacje przeciwwilgociowe:

» pozioma — 2 warstwy papy asfaltowej
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» pionowa — lepik na gorgco,

= Sciany:
Oktadzina zewnetrzna scian z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr 12cm, w
klasie odpornosci ogniowej EI30. W kolorze stalowym. Ptyty uktadane poziomo.

Sciany wewnetrzne z ptyty GK gr 12cm, 10cm. Obudowa drogi ewakuacyjnej El 15.

= Dach:
Dach w przedmiotowym budynku o kacie nachylenia potaci rownym 7° (wg. czesci
rysunkowej). Pokrycie dachu wykonane z ptyt warstwowych o gr 15cm z rdzeniem
poliuretanowym, montowane do szkieletu stalowego.

= Podtogi i posadzki:
Posadzki w przedmiotowym budynku w postaci posadzek gresowych — IV klasa
Scieralnosci.
W tfazience i WC zastosowano ptytki terakoty 3 klasy $cieralnosci klejone do podtoza na
kleju cementowym. W pomieszczeniach mokrych dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa
pod ptytki ceramiczne.

= Stolarka otworowa (okienna i drzwiowa):
Przedmiotowy budynek posiada typowa stolarke okienng PCV.

= Wyposazenie instalacyjne:
Istniejgcy budynek wyposazony w nastepujgce instalacje wewnetrzne:

» Instalacja cieptej wody — ciepta wody pozyskiwana z elekirycznego podgrzewacza
pojemnosciowego.

» Instalacja sanitarna — $cieki odprowadzane z istniejgcego przytgcza do gminnej sieci
kanalizacyjne;.

» Elektryczna z istniejacego przytacza

* Odprowadzenie woéd opadowych:

» Wody opadowe odprowadzane z potaci dachowych przy pomocy rynien i rur
spustowych stalowych o spadkach rownych 1,50 na teren wtasnej dziatki.

» Systemowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze zielonym. Dachowe o
Srednicy 100 o profilu U i spustowe o srednicy 80 o profilu prostokatnym. Zakonczenie
rynny spustowej rzygaczem na wysokosci max 15cm nad poziomem terenu.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU TECHNICZNEGO
OBIEKTU ISTNIEJACEGO

DANE OGOLNE
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PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie Inwestora,

Wywiad srodowiskowy,

Miejscowa odkrywka gruntu,

Dokumentacja inwentaryzacyjna (ogledziny, pomiary),
Dokumentacja projektowa istniejgcego obiektu,
Obowigzujace przepisy prawa.

TYP OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Istniejgcy budynek zaplecza boiska na rzucie prostokata. Zasadniczg konstrukcje budynku
stanowig ramy konstrukcji metalowej ze Scianami ostonowymi i dachem z ptyt warstwowych.
Program funkcjonalny budynku przystosowany jest dla potrzeb okresowego uzytkowania jako
budynek gospodarczo, magazynowy z szatniami, sanitariatami okreslony jako zaplecze boiska
sportowego. Uktad pomieszczeh wg czesci rysunkowej inwentaryzacyjnej.

PRZEDMIOT EKSPERTYZY TECHNICZNEJ:

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy technicznej stanu technicznego obiektu istniejgcego — tj.
budynku zaplecza boiska jest okreslenie mozliwosci jego rozbudowy — wg. zatgczonej czesci
projektowej niniejszej dokumentaciji.

INWENTARYZACJA ELEMNETOW KONSTRUKCYJNYCH | WYKONCZENIOWYCH:

Elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe przedmiotowego obiektu (tj. rodzaj, materiat
gabaryty/wymiary oraz rozstawy), szczegétowo przedstawione w czesci inwentaryzacyjnej
niniejszej dokumentacji architektoniczno - budowlane;j.

ZAKRES SZCZEGOLOWY EKSPERTYZY TECHNICZNEJ STANU POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH | WYKONCZENIOWYCH PRZEDMIOTOWEGO
OBIEKTU:

Posadzki nie wykazujg uszkodzen, jedynie normalny stopien zuzycia.

Sciany zewnetrzne z ptyt warstwowych sg w dobrym stanie, stolarka oraz zewnetrzne elementy
elewaciji nie wykazujg niepokojgcych uszkodzen jedynie $lady normalnej eksploataciji.

Sciany wewnetrzne budynku sg w stanie dobrym i nie wykazujg uszkodzen.

Konstrukcja stalowa budynku jest w stanie dobrym, nie wykazuje nadmiernych ugie¢, ani sladow
korozji.

Stan pokrycia dachowego jest w dobrym stanie technicznym.

ZALECENIA POKONTROLNE:

Po dokonaniu ekspertyzy i badan dotyczacych stanu technicznego poszczegdlnych elementéw
konstrukcyjnych i wykohczeniowych przedmiotowego budynku tj.:

= fundamentéw,

= dachu,

= $cian zewnetrznych, nosnych wew.
stwierdzono, iz powyzsze elementy sg wykonane zgodnie z zasadami inzyniersko —
technicznymi, nie przejawiajg zmian strukturalnych w ocenie ogélnej spetniajg wymagania
uzytkowe i sg w dobrym stanie technicznym.
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WNIOSKI:

Obcigzenia oddziatywujgce na budynek nie bedg powodowaty zagrozenia na jego istniejgcy
stan:

* nie nastgpig przemieszczenia i odksztatcenia o niedopuszczalnej wielkosci,

= nie zostang uszkodzone jakiekolwiek czesci budynku oraz zabudowy
nowoprojektowane;,

= nie uleghg zmiang i uszkodzeniom potgczenia i istniejgce zainstalowane wyposazenia
budynku w wyniku przemieszczen elementéw konstrukcji,

= nie wystgpig zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego
przyczyn,

= Kkonstrukcja budynku spetnia warunek zapewniajacy nieprzekroczenie stanow
granicznych nosnosci oraz standéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym

Z jego elementdéw i w catej konstrukgiji,

= w konstrukcji budynkéw nie wystagpia:

> lokalne uszkodzenia, w tym rdéwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywaé¢ na
przydatnos¢ uzytkowa, trwatosc¢ i wyglad konstrukciji, jej czesci, a takze przylegtych
do niej niekonstrukcyjnych czesci budynku,

» odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej
przydatnos¢ uzytkowa, wtaczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen,
oraz uszkodzenia czesci niekonstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

» drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego
wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

= Kkonstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania
konstrukciji,

» rozbudowa budynku nie spowoduje zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikdéw tego
obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania,

= grunt spetnia warunki nosnosci

Przedmiotowy obiekt budowlany tj. budynek zaplecza boiska jest w dobrym stanie technicznym
— nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikéw i 0s6b trzecich. W zwigzku z powyzszym stwierdza
sie, iz przedmiotowy obiekt moze podlega¢ projektowanej rozbudowie zgodnie z wykonanym
projektem budowlanym.

Przedmiotowg ekspertyze techniczng stanu technicznego przedmiotowego obiektu budowlanego wykonano na podstawie wizji
lokalnej - (ogledzin konstrukcji), wywiadu srodowiskowego oraz przeprowadzonych badan.

Autor: Opracowat:
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PODSTAWA OPRACOWANIA:

= Umowa z Inwestorem,

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
Wypis z rejestru gruntéw,

Normy budowlane i materiatowe,

Obowigzujace przepisy prawa.

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Budynek zaplecza boiska zlokalizowany na terenie dziatek o nr ew. 222/5, 222/6 w miejscowosci
Osiny Nowe, gmina Minsk Mazowiecki.

KONCEPCJA PRZESTRZENNA:

Teren inwestycji (dziatka oznaczona nr ew. 222/5, 222/6), posiada potgczenie z droga publiczng
za posrednictwem istniejacego zjazdu. Przedmiotowa nieruchomos$¢ posiada dostep do
nastepujacych mediéw: sieci elektro-energetycznej NN oraz wodociggowej i kanalizacyjnej.

TYP OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Projektowana rozbudowa budynku zaplecza boiska na rzucie prostokagta. Zasadniczg
konstrukcje budynku stanowig ramy konstrukcji metalowej ze scianami ostonowymi i dachem z
ptyt warstwowych.

Program funkcjonalny budynku przystosowany jest dla potrzeb okresowego uzytkowania jako
budynek gospodarczy, magazynowy z szatniami, sanitariatami okreslony jako zaplecze boiska
sportowego. Pomieszczenie magazynowe ma stuzy¢ do sktadowania zasobdéw wiasnych,
sprzetu sportowego. Uktad pomieszczen wg rzutu parteru. W obiekcie wystepuje ogrzewanie
elektryczne. Instalacja elektryczna z istniejgcego przytagcza energ.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU:

Powierzchnia zabudowy istniejgca —  144.00 [m?]
powierzchnia zabudowy projektowana - 82,00 [m?]

powierzchnia zabudowy facznie - 226,00 [m?]
Powierzchnia uzytkowa istniejgca - 111,30 [m?]
Powierzchnia uzytkowa projektowana — 37,00 [m?]
Powierzchnia uzytkowa tgcznie — 148,30 [m?]
Kubatura istn.+proj.- 477,30+132,00 = 609,30 [m?]
Wysokos$¢ budynku - 3,53 [m]

Program uzytkowy przedmiotowego obiektu podlegajgcego planowanej rozbudowie — wg.
czesci rysunkowej niniejszej dokumentacji projektowe;.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE / WYKONCZENIOWE — ZAKRES SZCZEGOLOWY:

=  Fundamenty/Sciany piwnic:
tawy czesci rozbudowywanej projektowane o przekroju prostokgtnym, monolityczne,
zelbetowe (o0 wymiarach i poziomie posadowienia wg. czesci rysunkowej) zbrojone
podtuznie, pretami stalowymi zebrowanymi. Pod wszystkie zaprojektowane fundamenty
nalezy wykonac¢ podktad betonowy (tzw. Chudy beton) z betonu kl. C8/10 (B10) gr. 10cm.
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Sciany fundamentowe projektowane z bloczka betonowego gr. 35cm na zaprawie
cementowej. Wyzej opisane fundamenty =zabezpieczone warstwg 2 x izolacji
przeciwwilgociowej, masy bitumicznej/dyspersyjnej, styropianem twardym - (polistyrenem
ekstrudowanym XPS — ,styrodur”) oraz warstwg folii kubetkowej.

= lzolacja pozioma / pionowa:
Zastosowano nastepujace izolacje przeciwwilgociowe:

» pozioma — 2 warstwy papy asfaltowej podktadowej zgrzewanej termicznie
» pionowa — 2 warstwy masy bitumicznej/dyspersyjnej np.: ,ABIZOL"/,Dysperbit”,
alternatywnie lepik na gorgco
= Sciany:
Oktadzina zewnetrzna Scian z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr 12cm, w klasie
odpornosci ogniowej EI30. W kolorze stalowym. Ptyty uktadane poziomo.
= Dach:
Dach w przedmiotowym budynku o kacie nachylenia potaci réwnym 7° (wg. czesci rysunkowej).
Pokrycie dachu wykonane z ptyt warstwowych o gr 15cm z rdzeniem poliuretanowym,
montowane do szkieletu stalowego.
= Podtogi i posadzki:
W pomieszczeniach tzw. mokrych tj. tazienka, projektowane posadzki wykonane z ptytek
ceramicznych na warstwie kleju antyposlizgowe o zwiekszonej klasie odpornosci na
Scieranie.
Podjazd dla os6b niepetnosprawnych na podest o nachyleniu 15%, z poreczg o wysokosci
90cm. Podjazd w postaci rampy najazdowe;j.
= Stolarka otworowa (okienna i drzwiowa):
W przedmiotowym obiekcie przewidziano typowo stosowang stolarke okienng i drzwiowa
dla danego typu zabudowy tj. PCV. Okna dwu/trzyszybowe (montowane prézniowo)
uchylno - otwieralne z ramg o rdzeniu wielokomorowym z zastosowaniem oku¢ stalowych,
systemu uszczelek oraz nawiewnikow stanowigcych mikrowentylacje. Stolarka drzwiowa z
okuciami stalowymi oraz typowymi zamkami. Proponuje sie montaz drzwi wejsciowych
antywtamaniowych z systemem rygli zabezpieczajgcych.
= Wyposazenie instalacyjne/infrastruktura:
W czesci rozbudowywanej przewiduje sie wykonanie nastepujgcych instalacji
wewnetrznych:
energetyczne — istniejagce z sieci elekiro-energetycznej, zasilenie projektowanej
rozbudowy z istniejgcego przytgcza
odprowadzanie wod opadowych i roztopowych- na wtasng dziatke
gospodarowanie odpadami — istniejgcy smietnik umozliwiajgcy wstepng segregacje
$mieci)
dostep i istniejgcy zjazd z drogi publicznej - gminnej oznaczonej nr ew. 224
ogrzewanie elektryczne
dostep dla os6b niepetnosprawnych - z racji wyrébwnanego poziomu terenu (istniejgca
kostka betonowa + projektowany taras z kostki betonowej, na poziomie +0.00) z
poziomem podtdg nie wymaga sie podjazdu dla wézkéw inwalidzkich do budynku
zaplecza boiska. Dostep na podest za pomocg rampy podjazdowe;.

VVYVY VV V

= Odprowadzenie wéd opadowych:
Wody opadowe odprowadzane z potaci dachowych przy pomocy rynien i rur spustowych
stalowych, alternatywnie PCV w kolorze pokrycia dachowego o spadkach réwnych 1,5° na
teren wiasnej dziatki. Miejsca montazu wyzej opisanych elementéw zgodne z czescig
rysunkowg przedmiotowej dokumentaciji.

Wentylacja (zgodnie z PN-83/B-03430): W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji
grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej. Da jej prawidtowego dziatania nalezy zapewni¢: doptyw
powietrza zewnetrznego:okna i drzwi ze skrzydtem rozwieralno-uchylnym, wymagany
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wspdtczynnik infiltracji okien i drzwi (np. mikrouchyt) 0,5-1,0 m% (m x h daPa?®) wymagany
doptyw zewnetrznego powietrza infiltracyjnego przez okno do kuchni ok. 70m?/h,

Doptyw powietrza wewnetrznego: -tazienki bez okien- otwory nawiewne (szczelina lub
kratka)w dolnej czesci drzwi o powierzchni netto 200 cm?

Odplyw powietrza: szczelina miedzy drzwiami a podtogg o powierzchni netto min. 80 cm?—
pozostate pomieszczenia niemieszkalne- kominowe kanaty wentylacyjne.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE:

1. Podtogi i posadzki
Gres antyposlizgowy Il klasy scieralnosci

2. Tynki i oktadziny

» lazienki i pomieszczenia sanitarne: ptytki ceramiczne

* wewnetrzne ptyty gipsowo-kartonowe o zwigekszonej ognioodpornosci (GKF)
grubosci 15mm na ruszcie metalowym, w tazienkach dodatkowo o zwigkszonej
wodoodpornosci (GKF)

3. Malowanie

» farby emulsyjne

4. Stolarka wewnetrzna- PCV typowa

Dach-zgodnie z czescig rysunkowa niniejszej dokumentacji technicznej
» Poliuretanowy

Podtoga na gruncie/tarasy
» kostka betonowa
» podsypka piaskowa
» drobny ttuczen o granulacji 4-16mm
e grubszy ttuczen o granulacji 16-36mm
* grunt rodzimy-piasek

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

1. Stolarka zewnetrzna
» PCV szyby zespolone o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/m?K
2. Tynki i oktadziny
3. Taras na gruncie - kostka betonowa na podsypkach z piasku i zwiru w przestrzeni
miedzy kraweznikami betonowymi
4. Opaski- dookota budynku wykona¢ opaski zwirowe o szerokosci 50 cm
5. Rynny i rury spustowe- system rynnowy z tworzywa sztucznego
UWAGA:

Szczegbtowe rozwigzania konstrukcyjne, schematy techniczne oraz rozstaw i wymiary stosowanych elementéw
przedstawione w czesci rysunkowej niniejszej dokumentacji projektowej. Materiaty oraz narzedzia stosowane do
realizacji przedmiotowej inwestycji winny posiada¢ wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne oraz atesty
dopuszczajace do obrotu danych elementéw w branzy budowlane;j.
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Parametry:
- liczba kondygnacji — 1
- wysokos¢ budynku — do 3,53m — budynek niski — N.

2. Powierzchnia:
- powierzchnia uzytkowa 148,30 [m?Z].

3. Kategoria zagrozenia — ZL lll. Przewiduje sie do 12 uzytkownikow.

Klasa odpornosci pozarowej budynku — D (W.T. §212pkt.3)

Wymagania dotyczgce elementéw budynku: Klasa odpornosci ,D”. Gtéwna konstrukcja nosna
R 30, Strop REI 30, Sciana zewnetrzna El 30.

Strefa pozarowa dla ZL lll, budynek niski — 10 000m2 i zostata zachowana, wynosi 148,30 m2.
Diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla ZM :

- przy jednym dojsciu — 30m / poziomy odcinek drogi ewakuacyjnej 20m

- przy wielu dojsciach — 60m

Zastosowane elementy rzeczywiscie posiadajg réwng lub wyzszg klase odpornosci ogniowe;j.
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru 10l/s z sieci wodociggowej do 75m.

Wyijscie ewakuacyjne z pomieszczenia — przyjeto co najmniej0,6m szerokosci na 100 oséb,
przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w $wietle oscieznicy 0,90m. zaprojektowane drzwi
stanowigce wyjscia ewakuacyjne, tgcznie w swietle majg szerokos¢ wiekszg od wymaganej.

Instalacje elekiryczng wyposazy¢ w przeciwpozarowy wigcznik prgdu sytuowany przy
gtéwnym wejsciu na parterze wytgczajacy cata strefe pozarowa.

Do wykonczenia wnetrz pomieszczen nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne,
ktorych produkty sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. rowniez na drogach
komunikacji ogélnej stuzacych celom ewakuacji nie projektuje sie materiatéw tatwo zapalnych.
Sufity niezapalane i niekapigce.
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OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

DANE OGOLNE

ROZBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA BOISKA NA DZIALCE O NR
EW. 222/5, 222/6

Kat,, II1 ”

ADRES INWESTYCJI:
dz. nr ew. 222/5, 222/6
Osiny Nowe
05-300 Minsk Mazowiecki

INWESTOR:
Gmila Minsk Mazowiecki
ul. J. Chetmonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki

Opracowanie: inz. Ireneusz Kusmierski PUHP ALM
Nr upr UAN-4224/112/85/85

Architektura/konstrukcja: mgr inz. Jacek Konarzewski
Nr upr 39/90
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Konstrukcija:

Ramowa z profili zamknietych prostokgtnych.
Stupy i belki 120x60x6

Ptatwie 60x40x4, 80x40x4

Stezenie 2 10

Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie dwiema warstwami farby:
podktadowg oraz wykonczeniowg w roznych.

Ponadto nalezy zastosowac impregnacje ognioochronng na 30 minut R30

Fundamenty:

Sciany fundamentowe gr 35cm: wylewane na mokro z betonu zwirowego klasy C
16/20.

Zbrojenie $cian 4#12mm — stal A-lll, strzemiona @ 6mm co 30.00 cm — stal A-O0
Podbeton C8/10 gr 10cm.

z

Sciany:

Oktadzina zewnetrzna scian-ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr 12cm. W
kolorze Ral 9006.

Kominy/Wentylacja:

Wentylacja grawitacyjna z ocynkowanych rur spiro 160mm zakonczone wywiewkami
dachowymi z systemem sntyskroplinowym.
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OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DANE OGOLNE

ROZBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA BOISKA NA DZIALCE O NR
EW. 222/5, 222/6

Kat,, IT1”

ADRES INWESTYCIJI:
dz. nr ew. 222/5, 222/6
Osiny Nowe
05-300 Minsk Mazowiecki

INWESTOR:
Gmila Minsk Mazowiecki
ul. J. Chelmonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki

Instalacje elektryczne: inz. Feliks Leszek Culek
Nr upr UAN-4224/105/86/86
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INFORMACJA PLANU BIOZ

ROZBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA BOISKA NA DZIALCE O NR
EW. 222/5, 222/6

Kat ,, II1 ”

ADRES INWESTYCJI:
dz. nr ew. 222/5, 222/6
Osiny Nowe
05-300 Minsk Mazowiecki

INWESTOR:
Gmila Minsk Mazowiecki
ul. J. Chetmonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki

Opracowanie: inz. Ireneusz Kusmierski
Nr upr UAN-4224/112/85/85
Ul. Torunska 4a/13
05-300 Minsk Mazowiecki
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Spis zawartosci:

1.  Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdblnych obiektéw

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych w okolicy dziatki

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.  Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
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CZESC OPISOWA INFORMACJI PLANU BIOZ

ROZBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA BOISKA NA DZIALCE O NR
EW. 222/5, 222/6

Kat ,, II1 ”

ADRES INWESTYCJI:
dz. nr ew. 222/5, 222/6
Osiny Nowe
05-300 Minsk Mazowiecki

INWESTOR:
Gmila Minsk Mazowiecki
ul. J. Chetmonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
prowadzenia rob6t budowlanych majacych na celu: rozbudowe budynku zaplecza boiska na
dziatce o nr ew. 222/5, 222/6 w miejscowosci Minsk Mazowiecki.

Podstawa opracowania:

v Umowa z Inwestorem:;

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. — Dz. U. Nr 75,
poz. 690;

v' Ustawa z dnia 07.07.1994r. — prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami;

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Zgodnie z zapisami art. 21a ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106.
Poz.1126, Dz.U. z 2001r. Nr 129, p0z.1439 i Dz.U. z 10 maja 2003roku Nr 80, poz.
718) kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia — Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.
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Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

Przygotowanie terenu pod realizacje robét (przygotowanie placu budowy),
Roboty fundamentowe,

Roboty rozbiérkowe,

Roboty konstrukcyjne i remontowe,

Roboty montazowe i wykonczeniowe,

Odbiory koncowe.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Dziatka zagospodarowana budynkiem zapleczu boiska sportowego.

Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na przedmiotowej dzialce nie znajdujg sie zadne obiekty mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401).

Zagospodarowanie terenu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych,
co najmniej w zakresie:

= ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych lub oznakowania terenu za
pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnienia statego nadzoru,

= wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych, ktére powinny by¢ zabezpieczone przed
zagrozeniem spadania przedmiotow z gory,

= doprowadzenia mediéw,

= odprowadzenia $ciekdw,

= urzadzenia pomieszczen higieniczno sanitarnych, socjalnych i administracyjno -

biurowych, ktére powinny spetnia¢ normatywy podane w przepisach ogéinych bhp — (Dz.

U.nr169 z 2003 r. poz. 1650),

urzadzenia punktu pomocy przedmedyczne;j

zapewnienia oswietlenia,

zapewnienia wasciwej wentylacji,

zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw, ktére powinny by¢ wtasciwie usytuowane

w stosunku do innych elementow zagospodarowania placu budowy oraz

przebiegajacych linii energetycznych. Rozmieszczenie sktadowanych materiatow,

wysoko$¢ skfadowania i sposOb pobierania materiatbw powinien by¢ zgodny

Z przepisami,

* wyznaczenia miejsc postojowych dla maszyn i pojazdéw budowlanych,

= urzadzenia stanowiska do oczyszczenia pojazddéw opuszczajgcych teren budowy.
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Ponad to zgodnie z art. 4 i art. 9 ustawy o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991 r. wraz ze
zmianami (Dz. U. z 2003 r. nr 52 poz. 452) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow i terenéw (Dz. U. nr 121 poz. 1138) nalezy zorganizowa¢ punkty ochrony ppoz.
wyposazone w podreczny sprzet gasniczy.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Podczas realizacji robét budowlanych moga wystgpic¢ nastepujgce zagrozenia:
Zagrozenia naturalne zwigzane z wykonywaniem:

1. robét na wysokosci:
= upadek z wysokosci,
= uderzenie spadajacym przedmiotem 0s6b pracujgcych na nizszej kondygnaciji,

2. robot impregnacyjno - odgrzybieniowych:

= zatrucie lub uczulenie spowodowane obcowaniem z wyrobami do impregnaciji,
= rozbryzg, oparzenie substancjami (preparatami) chemicznymi,
= pozar, wybuch,

3. robot ciesielskich:
= upadek z wysokosci,
= uderzenie spadajgcymi przedmiotami,
= stosowanie elektronarzedzi,
= transport reczny, przygniecenie,

4. robdét murarskich i tynkarskich:
= jw,

5. robot zbrojarskich i betoniarskich :
= zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,
= ciezar,

6. robdt montazowych :
= zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu
= ciezar, Sliskie powierzchnie,

7. robot spawalniczych :
= promieniowanie optyczne,
= zapylenie, poparzenie,
= zagrozenie pozarem i/lub wybuchem,
= porazenie prgdem elektrycznym,
= uzywanie elektronarzedzi,

8. robdt dekarskich i izolacyjnych :
= upadek z wysokosci,
= poparzenie, pozar,
= wybuch lub zatrucie przy stosowaniu benzenu lub innych rozpuszczalnikow

9. robét rozbidrkowych :
= obalenie, przygniecenie,
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reczne prace transportowe

10. robdt budowlanych z uzyciem materiatéw wybuchowych :

pozar, wybuch,

Zagrozenia zwigzane z pracg i ruchem maszyn i urzadzen:

od wirujgcych czesci maszyn i urzadzen,

podczas przemieszczania maszyn, urzadzen i srodkéw transportowych,

przy wykonywaniu przeglagddw i napraw maszyn i urzgdzen,

podczas spawania elektrycznego i gazowego, a w szczegblnosci na wysokosci,
podczas prac i przegladdéw urzadzen elektroenergetycznych,

podczas uzytkowania maszyn i urzadzen niesprawnych, nie posiadajgcych
wymaganego $wiadectwa dopuszczenia przez dozor techniczny

Zagrozenia zwigzane z czynnikami psychofizycznymi pracownikow:

lekcewazenie zagrozenia,

niezastosowanie sie do polecen kierownika budowy lub majstra budowy,
zmeczenie, zdenerwowanie, stres,

nagte zachorowanie, niedyspozycja fizyczna,

niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci,

zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura

zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem,

nieprzestrzeganie obowigzujgcych instrukcji i zasad bhp.

Zagrozenie pozarem:

Zagrozenie pozarowe moze wystgpic:

podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych,

w stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych,

na stanowiskach pracy,

w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych,

sktadowiskach materiatéw pozarowo niebezpiecznych.

Zagrozenie pozarowe moga stanowic:

zwarcia w instalacji elektrycznej,
nieszczelnos¢ przewoddw paliwowych i cisnieniowych,
zaproszenie ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych.

Ponadto zagrozenie pozarowe moga stworzy¢ osoby postronne dziataniem umysinym.

Sytuacje nadzwyczajne - kleska zywiotowa, katastrofa budowlana

zalanie, podtopienie,
obalenie, zerwanie konstrukcji,
osuniecie, erozja gruntu.
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Na stanowiskach pracy mogg wystgpi¢ inne zagrozenia nieujete w w/w punktach. Pozostate
nieprzewidziane wyzej zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robét budowlanych
wynikajgce z doboru technologii i narzedzi przez wykonawce. W zwigzku z powyzszym nalezy
uwzgledni¢ dane czynniki w opracowanym przez kierownika budowy ,planie bioz”.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw z zakresu bezpieczenstwa higieny pracy przed przystgpieniem do

realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o:

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie
szczegobtowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp ( Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 285).

Wykaz stanowisk pracy na ktérych wystepujg szczegélnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe okresla kazdy pracodawca.

Wykaz wymaganych szkolen bhp:

Kierownik budowy i Mistrz budowy:

1. Szkolenie wstepne
» Instruktaz og6iny
* Instruktaz stanowiskowy
» Szkolenie podstawowe dla 0s6b kierujgcych pracownikami

2. Szkolenie okresowe bhp dla 0s6b kierujacych pracownikami
Pracownicy zatrudnieni na robotniczych stanowiskach pracy

3. Szkolenie wstepne
* Instruktaz ogélny
» Instruktaz stanowiskowy
» Szkolenie podstawowe

Szkolenie wstepne:

Szkoleniu wstepnemu pracownicy powinni by¢ poddani przed przystgpieniem do wykonywania
prac szczegolnie niebezpiecznych. Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepuija
szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia pracownikéw oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie
podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.
Szkolenie pracownikébw w zakresie instruktazu ogdlnego i stanowiskowego przeprowadzi¢
moga zaréwno kierownik budowy jak i mistrz budowy pod warunkiem ze posiadajg aktualne
szkolenie podstawowe lub okresowe w zakresie bhp dla oséb kierujgcych pracownikami.
Instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy winien by¢ zakonczony egzaminem, przed
komisja ztozong z kierownika budowy i mistrza budowy. Instruktaz nalezy przeprowadzac przy
zmianie stanowiska i/lub technologii prowadzonych rob6t. Przeszkolenie w zakresie szkolenia
podstawowego pracownicy zatrudnieni na robotniczych stanowiskach pracy powinni odby¢ w
specjalistycznych osrodkach szkoleniowych.

Szkolenie okresowe:
Z uwagi na wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych (praca w wykopach oraz praca na
wysokosci) szkolenie okresowe pracownicy powinni odbywaé nie rzadziej jak raz do roku.
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Zalecane formy przeprowadzania szkolen:

Instruktaz, pokaz, wyktad, pogadanka, kurs, seminarium — z wykorzystaniem foliogramow,
filmoéw, przezroczy, naturalnych pomocy, a to: maszyn i urzgdzen, srodkéw ochrony
indywidualnej oraz drukowanych materiatow.

Zakres tematyczny instruktazu:

Szczego6towy program szkolenia powinien uwzglednia¢ tematyke (czynniki i zagrozenia)
charakterystyczne dla rodzajéw prac wykonywanych przez uczestnikdw szkolenia.

Uwaga :
Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Pracownicy obstugujacy maszyny i
urzgdzenia, ktdére wymagaja specjalnych kwalifikacji powinni legitymowac¢ sie swiadectwem
potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikacji.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacag szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczeg6lnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie zaleca sie podjecie nastepujacych
srodkdw organizacyjnych i technicznych:

= wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych winien opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw,

= wykonawca powinien dysponowac planem ewakuacji i architektonicznym obiektu, w tym
rozmieszczenia punktéw newralgicznych takich jak wezly energetyczne, wodne, ktére
moga by¢ udostepniane w chwili zagrozenia na zadanie kierujgcego akcjg pomocowa,

= nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych,

= bezwzglednie stosowac¢ zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych,

= organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, stosujgc wszystkie
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp
podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401), oraz
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie og6lnych
przepiséw bhp (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650),

= do pracy dopuszczac tylko pracownikdow posiadajgcych aktualne szkolenia bhp w tym
stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazarn do wykonywania danej
pracy,

= zapewni¢ i egzekwowaé uzywanie przez pracownikéw srodkdéw ochrony indywidualne; i

zbiorowej zabezpieczajgcych przed wypadkiem,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy,

tworzy¢ dobrg atmosfere wsrod pracownikow,

na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ znaki ewakuacyjne oraz sprzet pozarowy,

w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych i socjalnych powinna sie znajdowacé

kompletnie wyposazona apteczka pierwszej pomocy przedlekarskiej,

wskazac osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,

= pracownicy winni informowac osoby kierownictwa i dozoru o bezposrednim zagrozeni zycia
i zdrowia.
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= dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowac¢ ocene ryzyka zawodowego
i 0 ryzyku tym poinformowac pracownikdw,

= nalezy przestrzega¢ przepisbw regulujgcych zasady wykonywania recznych prac
transportowych (Dz.U. nr 26 z 200r. poz. 313 z péz . zm.)

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony, wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej
1,5m lub oznakowaé granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewni¢ staty nadzér. W ogrodzeniu powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych, mechanicznych maszyn budowlanych. Szerokos¢
ciggu pieszego powinna wynosi¢ min. 1,2 m, natomiast szerokos¢ drég nalezy dostosowac do
uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze powinny by¢ utrzymywane we
wtasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow ani sprzetu. Drogi
komunikacyjne dla taczek nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10 %. Przejscia o
pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy poprzecznie umocowane w
odstepach nie mniejszych niz 40 cm oraz w balustrady jednostronne o wysokosci 110 cm. Strefa
niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwo$¢ spadania przedmiotéw powinna by¢ wygrodzona i
oznakowana. PrzejScia i przejazdy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi o wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
W najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Na placu
budowy stosuje sie rozdzielnice budowlane typu RB — przeznaczone do rozdziatu energii
elekirycznej i zasilania urzadzen, elektronarzedzi i oswietlenia. Przy wyborze odpowiednio
dobranej rozdzielnicy nie nalezy kierowac sie tylko napieciem i prgdem znamionowym, liczbg
gniazd wtykowych czy cena, ale tez bezpieczenstwem uzytkownika. Muszg one by¢ skutecznie
zabezpieczone przed dostepem nieupowaznionych os6b, wptywami atmosferycznymi oraz
uszkodzeniami mechanicznymi. Wyznaczy¢ pracownika lub pracownikéw o odpowiednich
kwalifikacjach odpowiedzialnych za eksploatacje urzadzen elekiroenergetycznych. Instalacje
energii elektrycznej powinny byé wykonane i uzytkowane w sposob nie stwarzajgcy zagrozenia
pozarem lub wybuchem. Roboty zwigzane z montazem i konserwacjg instalacji i urzgdzen
elektrycznych moga wykonywacé tylko osoby posiadajgce uprawnienia. Przewody elektryczne
zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami wykonane w sposdb zapewniajgcy
bezpieczenstwo. Stacjonarne urzadzenia elektryczne nalezy okresowo kontrolowac / min. 1 raz
w miesigcu / a takze kontrolowa¢ po dokonaniu napraw i remontéw, po przemieszczeniu
urzadzenia lub przed uruchomieniem jezeli byty nie uzytkowane co najmniej 1 miesigc. Na
terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i
socjalne. W przypadku urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach lub
barakowozach ich wysoko$¢ nie moze by¢ nizsza niz 2,2 m. Na terenie budowy powinny by¢é
urzadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sktadowiska materiatow i wyrobow, wykonane
w sposoOb uniemozliwiajgcy zsuniecie lub spadniecie wyrobu. Materiaty drobnicowe mogg by¢
utozone w stosy nie przekraczajgce wysokosci 2,0 m, natomiast materiaty workowane do 10
warstw. Odlegto$¢ stoséw od stanowiska pracy nie moze by¢ mniejsza niz 5,0 m. Opieranie
sktadowych materiatébw o ogrodzenie lub sciany budynkéw jest nie dozwolone. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu jest dopuszczalne tylko przy uzyciu drabiny. Miejsca niebezpieczne przy
wykopach nalezy ogrodzi¢ i oznaczy¢ napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i po zmroku
zaopatrzyé w $wiatta ostrzegawcze. Sciany wykopéw nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie
obudowy lub skarp o bezpiecznym kacie nachylenia. Rusztowanie moze by¢ dopuszczone do
uzytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy i uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Montaz rusztowah moze by¢ prowadzony
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje. Osoby te w trakcie montazu (demontazu)
powinny stosowac $rodki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci. W razie
stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia zagrozenia. (Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy). Wszelkie roboty budowlane
powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wiedzg inzynieryjno-
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techniczng, pod nadzorem oso6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, z

zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisOw przeciw-pozarowych.
Jezeli na tym samym placu budowy jednoczesnie dziata dwéch lub wiecej wykonawcéw, to

winien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp.

ZAMAWIAJACY: Gmina Minsk Mazowiecki, ul. J. Chetmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki
DOKUMENT: OFERTAwg umowy

PAKIET: 1 — WIODACY marzec 2019r




PUHP AL MiIRENEUSZ kUSMIERSKI DZIAL. CONSULTINGU | PROJEKTOWANIA
ul. Torunska 4a ; 05-300 Minsk Mazowiecki GSM 602 439 438 www.alm-ik.pl

Rampa dla wézkéw- podjazd na podest

Rampa sktadana aluminiowa PW GAMA , dtugosé 90 cm

Rampy PW GAMA dzieki zastosowaniu stopow aluminium sg lekkie i mocne a ich roztozenie
zajmuje mniej niz minute. Rampy skfadane aluminiowe dzieki swojej stabilnosci i
bezpieczenstwu uzytkowania doskonale sprawdzajg sie jako podjazdy do wédzkdéw inwalidzkich
zaréwno tych recznych jak i elektrycznych oraz skuteréw, motoréw, quaddw itp. Najczesciej
znajdujag zastosowanie podczas:

- wjezdzania/zjezdzania wozkiem do/z samochodu
- wjezdzania/zjezdzania wézkiem po schodach
- pokonywania réznego rodzaju przeszkod
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Lokalizacja budynku zaplecza boiska
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