
obrzeże 6x20cm

1 obrzeże betonowe 6x20cm

2 ława betonowa z oporem - beton klasy C12/15

(Uwaga: obrzeża nie należy wykonywać jeżeli chodnik przylega

bezpośrednio do podmurówki ogrodzenia)
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projektowany teren

chodnik

CH

grunt rodzimy

6

kostka brukowa, typu "Holland" - szara, deseń

w rzędy proste spoiny wypełnione zaprawą cem.-piask.

podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5MPa gr. 3-5cm

1
0

warstwa mrozoochronna

- piasek Is=1,00

podbudowa zasadnicza:

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

- mieszanka kruszyw 0/31,5 mm

- zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych C90/3
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grunt rodzimy w wykopie lub grunt nasypowy

podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5MPa gr. 3-5cm

projektowany teren

zjazd indywidualny

ZI

kostka brukowa, typu "Holland" - grafitowa, deseń

w rzędy proste spoiny wypełnione zaprawą cem.-piask.

2
0

podbudowa zasadnicza:

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

- mieszanka kruszyw 0/31,5 mm

- zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych C90/3
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warstwa mrozoochronna

- piasek Is=1,00
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5

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie:

- mieszanka kruszyw 0/31,5 mm

- zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych C

90/3

- CBR ≥ 60%

grunt rodzimy w wykopie lub grunt nasypowy

projektowany teren
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E2≥80MPa

E2≥130MPa

warstwa ścieralna z AC11S 50/70

warstwa wiążąca z AC16W 50/70

G2

zjazd publiczny (KR1, G2)

ZP

warstwa mrozoochronna:

grunt stabilizowany cementem wg PN-EN 14227-10

- C

1,5/2

 ≤4,0 MPa
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Studzienka inspekcyjna Ø315
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Studzienka inspekcyjna Ø315
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Typ I,II,III lub IV

Kineta z PE lub PP

m
i
n

.
 
1

0
0

Właz żeliwny

Rura karbowana Ø315

Uszczelka

Rura teleskopowa Ø315

 wiaderka osadnikowego

* możliwość stosowania 
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L=375 lub 750 mm

Ø353

Ø315

Uszczelka

z rurą teleskopową i włazem lub

wpustem żeliwnym klasy B lub D
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dn 160-315
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1 - krawężnik uliczny betonowy 15x30cm

2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

(wykonać jeżeli ława i krawężnik nie są

układane bezpośrednio po sobie)

3 - ława betonowa z oporem - beton klasy C12/15

4 - wypełnienie szczeliny gotową zalewą elastomeroasfaltową na

gorąco
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J-istn.
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krawężnik 15x30cm
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opornik 12x25cm

ZI/ZP

1 - opornik betonowy 12x25cm

2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

(wykonać jeżeli ława i krawężnik nie są

układane bezpośrednio po sobie)

3 - ława betonowa z oporem - beton klasy C12/15

P-gr.

%2

KR-O

krawężnik najazdowy 15x22cm
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J-istn.
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KR-Dn4

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
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