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2. CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla zadania pn.” Przebudowa 

dodatkowej jezdni drogi krajowej DK50 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zamienie 

- odcinek od szkoły do łącznika ul. Osiedlowej w Zamieniu gm. Mińsk Mazowiecki,  

pow. miński”. 

 

2.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Dodatkowa jezdnia drogi krajowej DK50 zlokalizowana po południowej stronie DK50 

posiada jezdnię o szerokości od 5,0 do 7,0 m i nawierzchnię asfaltową. Jezdnia ta łączy  

się z ul. Osiedlową w Zamieniu. Wzdłuż jezdni brak jest chodnika po obu stronach,  

mimo że w pobliżu zlokalizowana jest szkoła. Po południowej stronie jezdni zlokalizowane są 

zjazdy indywidualne oraz publiczne na działki.  

Teren w/w ulicy nie znajduje się w strefie o ograniczonej prędkości ruchu,  

więc dopuszczalna prędkość wynosi 50 km/h. Ruch na w/w drodze związany jest głównie  

z dojazdem uczniów oraz pracowników szkoły. Po w/w ulicy nie kursuje komunikacja zbiorowa, 

w pobliżu inwestycji nie znajdują się inne budynki usługowe/publiczne. 

 

2.3 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH  

Projekt obejmuje swym zakresem budowę chodnika o szer. 2,0m na odcinku od szkoły 

do łącznika ul. Osiedlowej w Zamieniu. Długość projektowanego chodnika wynosi ok 140,0m. 

W projekcie przewidziano przebudowę istniejących zjazdów, zlokalizowanych po południowej 

stronie dodatkowej jezdni, w celu dostosowania parametrów do istniejących przepisów. 

Szerokość jezdni dla zjazdów indywidualnych wynosi 3,5m, natomiast dla zjazdów publicznych 

wynosi 5,0m, bez skosów lub wyokrągleń. Dla zjazdów indywidualnych zastosowano skosy 

1,5x1,5m, a dla zjazdów publicznych łuki o promieniu 5,0m. Szerokość poboczy dla zjazdów 

wynosi 0,75m. Spadek poprzeczny proj. chodnika wynosi 2% w kierunku jezdni, natomiast 

niweleta chodnika dostosowana została do niwelety istniejącej jezdni dodatkowej. Chodnik 

zostanie wyniesiony na wys. 12 cm w stosunku do jezdni za pomocą krawężnika betonowego 

15x30cm. Od strony zieleni chodnik ograniczony zostanie obrzeżem betonowym o wym. 

6x20cm. Na zjazdach indywidualnych oraz publicznych od strony jezdni zastosowany zostanie 
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krawężnik najazdowy 15x22cm. Dodatkowo zjazd publiczny ograniczony zostanie opornikiem 

betonowych o wym. 12x25cm. Nawierzchnia chodnika wykonana zostanie kostki betonowej 

20x10cm i gr. 6cm. Nawierzchnia zjazdów indywidualnych wykonana zostanie z kostki 

betonowej 20x10cm i gr. 8cm o kolorze innym niż chodnik, natomiast nawierzchnia zjazdu 

publicznego wykonana zostanie z betonu asfaltowego. 

 

Konstrukcja projektowanego chodnika: 

• Kostka brukowa, typu „Holland” – szara, deseń w rzędy proste spoiny wypełnione 

zaprawą cem.-piask., gr. 6cm 

• Podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5MPa, gr. 3-5cm 

• Podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, mieszanka 

kruszyw 0/31,5 mm, zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych C90/3, gr. 15cm 

• Warstwa mrozoochronna – piasek Is=1,00, gr. 10cm, 

Konstrukcja projektowanego zjazdu indywidualnego: 

• Kostka brukowa, typu „Holland” – grafitowa, deseń w rzędy proste spoiny wypełnione 

zaprawą cem.-piask., gr. 8cm, 

• Podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5MPa, gr. 3-5cm, 

• Podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, mieszanka 

kruszyw 0/31,5 mm, zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych C90/3, gr. 20cm, 

• Warstwa mrozoochronna – piasek Is=1,00, gr. 10cm, 

Konstrukcja projektowanego zjazdu publicznego: 

• Warstwa ścieralna z AC11S 50/70, gr. 4cm, 

• Warstwa wiążąca z AC16W 50/70, gr. 5cm, 

• Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, mieszanka 

kruszyw 0/31,5 mm, zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych C90/3, 

CBR>60%, gr. 20cm, 

• Warstwa mrozoochronna – grunt stabilizowany cementem wg PN-EN 14227-10, gr. 

15cm, 

 

W związku z budową chodnika konieczna była przebudowa istniejącego rowu 

przydrożnego na odcinku o dł. ok 100,0 m. Przebudowa rowu polegać będzie na wykonaniu 

zbieracza z rur drenarskich PCV o średnicy 200mm, perforowanego w otulinie z geowłókniny.  

Wraz ze zbieraczem wykonane zostaną studzienki inspekcyjne. Na powyższe roboty związane 

z przebudową istniejącego rowu uzyskano pozwolenie wodnoprawne dołączone do projektu 
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