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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
dróg w terenie równinnym.

KNNR 1 0111-
01

1
d.1.1

0.481km0.481

RAZEM

m2Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. od 3
cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

KNR AT-03 
0102-01
analogia

2
d.1.1

289.000m20.1 * poz.10 <2 890 m2>

RAZEM

m3Wywóz gruzu, matriału z rozbiórki - Roboty ziemne
wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

KNR 2-01 
0211-07

3
d.1.1

8.670m3(poz.2 <289 m2> * 0.03)

RAZEM

m3Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu,
matriału z rozbiórki - za każdy nast. 1 km
Krotność = 4

KNR 4-01 
0108-20

4
d.1.1

8.670m3poz.3 <8.67 m3>

RAZEM

m3Roboty ziemne (odhumusowanie, korytowanie)
wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

KNR 2-01 
0211-07

5
d.1.2

68.500m3poz.12 <685 m2> * 0.1

RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 4

KNR 4-01 
0108-08

6
d.1.2

68.500m3poz.5 <68.5 m3>

RAZEM

m3Odmulenie rowów przydrożnych - roboty ziemne
wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

KNR 2-01 
0211-07

7
d.1.2

25.000m325

RAZEM

m3Odmulenie rowów przydrożnych - wywiezienie samochodami
samowyładowczymi nadmiaru ziemi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 4

KNR 4-01 
0108-20

8
d.1.2

25.000m3poz.7 <25 m3>

RAZEM

m2Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową
na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie
emulsji 0,5 kg/m2

KNR AT-03 
0202-02

9
d.1.3

5 780.000m22 * (poz.10 <2 890 m2>)

RAZEM

m2Konstrukcja nawierzchni jezdni - nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm
(warstwa wiążąca)
Krotność = 0.75

KNNR 6 0308-
01

analogia

10
d.1.3

2 890.000m22890

RAZEM

m2Konstrukcja nawierzchni jezdni - nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po
zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

KNNR 6 0309-
02

analogia

11
d.1.3

2 890.000m2poz.10 <2 890 m2>

RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Konstrukcja nawierzchni pobocza - warstwa nawierzchni z
kruszyw łamanych 0-31,5 mm stabilizowanych mechanicznie
gr. 10 cm

KNNR 6 0113-
05

12
d.1.3

685.000m2685

RAZEM

kmInwentaryzacja powykonawczaKNR 2-01 
0119-03
analogia

13
d.1.4

0.481kmpoz.1 <0.481 km>

RAZEM

tRemonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami
mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie

KNNR 6 1108-
02

analogia

14
d.1.4

43.350t(poz.10 <2 890 m2> * 0.1) * 6 * 0.025

RAZEM

m2Regulacja wysokościowa zjazdu z kruszywa - warstwa
nawierzchni z kruszyw łamanych 0-31,5 mm stabilizowanych
mechanicznie gr. 10 cm

KNNR 6 0113-
05

analogia

15
d.1.4

30.000m230

RAZEM

m2Regulacja wysokościowa zjazdu betonowego - nawierzchnia
betonowa wraz pielęgnowanem piaskiem i wodą

KNNR 6 0109-
01

analogia

16
d.1.4

8.000m28

RAZEM

m2Regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdu asfaltowego -
mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową
na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie
emulsji 0,5 kg/m2

KNR AT-03 
0202-02

17
d.1.4

34.000m22 * (poz.18 <17 m2>)

RAZEM

m2Regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdu asfaltowego -
nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)
Krotność = 0.75

KNNR 6 0308-
01

analogia

18
d.1.4

17.000m217

RAZEM

m2Regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdu asfaltowego -
nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa
ścieralna)

KNNR 6 0309-
02

analogia

19
d.1.4

17.000m2poz.18 <17 m2>

RAZEM
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