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1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w 
terenie równinnym km 1,300

1a
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w 
terenie równinnym (odcinek połączenia ścieżki z chodnikiem) km 0,021

2

Kalkulacja 
własna

Mechaniczne przygotowanie podłoża z prefabrykowanych chodnikowych 
płyt betonowych w sposób umożliwjający ułożenie równej podbudowy i 
warstw bitumicznych ścieżki pieszo - rowerowej
poz.1*1000*2,5m

m2 3250,00

2a
KNNR 6
0103-01

Wykorytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie 
lub mechaniecznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni wraz z usnięciem 6szt. karp drzew (odcinek połączenia ścieżki z 
chodnikiem)
poz.1a*1000*2,5m

m2 52,50

x x x x x

3
KNR 2-31
0114-07        

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8cm                                                                                                           
poz.2

m2 3250,00

3a

KNR 2-31
0114-07        

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15cm (odcinek połączenia ścieżki z chodnikiem)                                                                                                           
poz.2a

m2 52,50

3b
KNR 2-31
0114-07        

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15cm - strefy najazdowe                                                                                                          
2*2m*3m 

m2 12,00

x x x x x

4
KNR 2-31     
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 
poz.3+4 m2 3262,00

4a
KNR 2-31     
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem  (odcinek połączenia ścieżki z 
chodnikiem)    
poz.3a

m2 52,50

5

KNR 2-31
0311-05         
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych - 
warstwa ścieralna asfaltowa                                                                                                               
- grubość po zagęczczeniu 4cm
poz.2

m2 3250,00

5a

KNR 2-31
0311-05         
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych - 
warstwa ścieralna asfaltowa                                                                                                               
- grubość po zagęczczeniu 4cm (odcinek połączenia ścieżki z chodnikiem)    
poz.2a

m2 52,50

6

KNR 2-31
0311-05         
0311-06

Nawierzchnia  z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych - 
warstwa ścieralna asfaltowa  - strefy najazdowe                                                                                                                    
- grubość po zagęczczeniu 4cm
2*2m*3m 

m2 12,00

x x x x x

7

Kalkulacja 
własna

Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci słupków 
pionowych uniemożłiwiających wjazd pojazdów mechanicznych na ścieżkę 
pieszo - rowerową - początek, 2 x środek, koniec ścieżki

kpl. 4,00

8
Kalkulacja 
własna

Mechaniczne dostosowanie wysokościowe istniejących karp drzew 
kolidujących z planowaną do wykonania ścieżką rowerową i zagrażających 
bezpieczeństwu ruchu 

szt. 50,00

9
KNR 2-31     
1406-05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
szt. 1,00

Inne roboty

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej Huta Mińska - Mińsk Mazowiecki

Roboty przygotowawcze

Podbudowy

Roboty w zakresie nawierzchni bitumicznych


