BIURO USLUG INZYNIERSKICH UL. CEDROWA 22, 05-074 HIPOLITOW

BARTLOMIEJ MALETKA

NAZWA INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi gminnej ul Wojska Polskiego w msc. Kolonia Janéw cz.1

GMINA MINSK MAZOWIECKI
ul. Chetmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki

BRANZE: Drogowa
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Drogowa Barttomiej Matetka, Rafat Polak
DATA OPRACOWANIA: 11.05.2021
WYKONAWCA: INWESTOR:

mgr inz. Bart

i8] Matetka

UPRAWNIEN

DO PROEKTOWNN 57 OCRANIG
W SPECJAL | DROGOWEJ
MAZ/04G8/PO0OD/10
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Remont drogi gminnej ul Wojska Polskiego w msc. Kolonia Janow cz.1

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Remont drogi gminnej ul Wojska Polskiego w msc. Kolonia Janéw cz.1
1 Branza drogowa
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 0111-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa | km
d.1.1 01 drég w terenie rowninnym.
0.481 km 0.481
RAZEM 0.481
2| KNRAT-03 | Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. od 3 m2
d.1.1]  0102-01 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
analogia
0.1 * poz.10 <2 890 m2> m2 289.000
RAZEM 289.000
3| KNR 2-01 Wywéz gruzu, matriatu z rozbiérki - Roboty ziemne m3
d.1.1 0211-07 wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.!-lI
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
(poz.2 <289 m2> * 0.03) m3 8.670
RAZEM 8.670
4 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu, m3
d.1.1 0108-20 matriatu z rozbiorki - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.3 <8.67 m3> m3 8.670
RAZEM 8.670
1.2 Roboty ziemne
5 KNR 2-01 Roboty ziemne (odhumusowanie, korytowanie) m3
d.1.2] 0211-07 wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-I1|
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.12 <685 m2> * 0.1 m3 68.500
RAZEM 68.500
6] KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy | m3
d.1.2| 0108-08 nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.5 <68.5 m3> m3 68.500
RAZEM 68.500
7 KNR2-01 | Odmulenie rowow przydroznych - roboty ziemne m3
d.1.2l 0211-07 wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.!-lI
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
8] KNR4-01 | Odmulenie rowow przydroznych - wywiezienie samochodami| m3
d.1.2| 0108-20 samowytadowczymi nadmiaru ziemi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.7 <25 m3> m3 25.000
RAZEM 25.000
1.3 Nawierzchnie
9] KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg m2
d.1.3] 0202-02 na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
2 * (poz.10 <2 890 m2>) m2 5 780.000
RAZEM| 5 780.000
10| KNNR 6 0308-| Konstrukcja nawierzchni jezdni - nawierzchnie z mieszanek | m2
d.1.3 01 mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm
analogia (warstwa wigzgca)
Krotnos¢ = 0.75
2890 m2 2 890.000
RAZEM| 2 890.000
11 KNNR 6 0309-| Konstrukcja nawierzchni jezdni - nawierzchnie z mieszanek | m2
d.1.3 02 mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po
analogia zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
poz.10 <2 890 m2> m2 2 890.000
RAZEM| 2 890.000
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12[KNNR 6 0113-| Konstrukcja nawierzchni pobocza - warstwa nawierzchni z m2
d.1.3 05 kruszyw famanych 0-31,5 mm stabilizowanych mechanicznie
gr. 10 cm
685 m2 685.000
RAZEM 685.000
14 Roboty pozostate
13] KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km
d.1.4/ 0119-03
analogia
poz.1<0.481 km> km 0.481
RAZEM 0.481
14| KNNR 6 1108-| Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami | t
d1.4 02 mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawedzi mechanicznie
analogia
(poz.10 <2 890 m2> * 0.1) * 6 * 0.025 t 43.350
RAZEM 43.350
15| KNNR 6 0113-| Regulacja wysokos$ciowa zjazdu z kruszywa - warstwa m2
d1.4 05 nawierzchni z kruszyw tamanych 0-31,5 mm stabilizowanych
analogia mechanicznie gr. 10 cm
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
16| KNNR 6 0109-| Regulacja wysokosciowa zjazdu betonowego - nawierzchnia | m2
d14 01 betonowa wraz pielegnowanem piaskiem i wodg
analogia
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
17) KNR AT-03 | Regulacja wysoko$ciowa nawierzchni zjazdu asfaltowego - | m2
d14 0202-02 mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
2* (poz.18 <17 m2>) m2 34.000
RAZEM 34.000
18| KNNR 6 0308-| Regulacja wysokosciowa nawierzchni zjazdu asfaltowego - | m2
d14 01 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
analogia asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa wigzgca)
Krotno$¢ = 0.75
17 m2 17.000
RAZEM 17.000
19| KNNR 6 0309-| Regulacja wysokosciowa nawierzchni zjazdu asfaltowego - | m2
d.14 02 nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
analogia asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
poz.18 <17 m2> m2 17.000
RAZEM 17.000
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