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Budowy drogi gminnej ul. Szkolnej i przebudowy
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ul. Koibielskiej z ul. Szkolng w m. Stojadta

Lokalizacja: droga gminna ulica Szkolna w m. Stojadia
gmina Minsk Mazowiecki.

Projektowana budowa drogi, ul. Szkolnej: dziatki o numerach ew.:590/9, 633, 592/4,
592/7, 593/4, 596, 597/2, 598/2, 599/2, 600/2, 601/2, 602, 603/2, 604,
605/2, 606/2, 607/2 obr. 36 m. Stojadia.

Projektowana przebudowa drogi ul. Kotbielskiej dz. nr ew. 487 obr. 36 m. Stojadta.

Inwestor: Gmina Minsk Mazowiecki
ul. Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki
Stadium: Projekt budowlany.
Branza: Drogowa.
Opracowanie: Projektant: Projektant sprawdzajacy:
inz. Agnieszka Sanojca mgr inz. Edward Grochowski mgr inz. Jakub Krol
uprawnienia: uprawnienia:
St. 354/82 MAZ/0170/POOD/11

Spis tresci: Strona tytutowa i spis tresci, oswiadczenie projektanta, opis techniczny, informacja dotyczgca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opis do projektu zagospodarowania terenu, uprawnienia projektantéw
i zaswiadczenia z Izby, uzgodnienia i opinie. Rysunki : plan orientacyjny, plan zagospodarowania terenu rys
nr 1, profil podtuzny rys nr 2, przekrdj normalny rys nr 3, szczegoty konstrukcyjne rys nr 4, szczegot studni
rys nr 5.
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE I ZAKRES INWESTYCJI

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczacy budowy
drogi gminnej o nawierzchni twardej ul. Szkolnej i przebudowy skrzyzowania drogi
wojewddzkiej, ul. Kotbielskiej z ul. Szkolng w m. Stojadta, gmina Minsk Mazowiecki, powiat
minski, wojewddztwo mazowieckie.
Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji
drogowej, zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. Ustawa o szczegdlnych zasadach
przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr
193, poz. 1194 z pézn. zm.) W ramach inwestycji projektuje sie budowe drogi gminnej ul.
Szkolnej i przebudowe skrzyzowania drogi wojewodzkiej, ul. Kotbielskiej z ul. Szkolng w
m. Stojadta.

1.2. Lokalizacja

Projektowana inwestycja potozona jest na terenie miejscowosci Stojadta, gmina
Mifnsk Mazowiecki, powiat minski, wojewodztwo mazowieckie i obejmuje ulice Szkolna.
Inwestycja obejmuje:
Projektowang budowe drogi przebiegajacg przez dziatki o numerach ew.: 590/9, 633,
592/4, 592/7, 593/4, 596, 597/2, 598/2, 599/2, 600/2, 601/2, 602, 603/2, 604, 605/2,
606/2, 607/2 obr. 36 m. Stojadta.
Po dokonaniu podziatdw droga przebiega¢ bedzie po dziatkach: 590/9, 633, 592/9,
592/11, 593/6, 596/2, 597/4, 598/4, 599/4, 600/4, 601/4, 602/2, 603/6, 604/2, 605/4,
606/4, 607/4 obr. 36 m. Stojadta.
Projektowana przebudowa drogi ul. Kotbielskiej dziatka nr ew. 487 obr. 36 m. Stojadia.

1.3. Inwestor
Gmina Minsk Mazowiecki,

ul. Chetmonskiego 14,
05-300 Minsk Mazowiecki.

1.4. Wykonawca projektu

ARS PROJEKT
ul. Stoneczna 3,
05-311 Debe Wielkie.

1.5. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

- Umowa z Inwestorem,

~ Mapa do celéw projektowych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.99 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. NR 43 z dnia 14.05.1999),



- Wytyczne projektowania drog i ulic (w zakresie problemdw nie objetych przez w/w
Rozporzadzenie),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2012 Nr 0 poz.462),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Ustawa z dn. 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych, (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194),

- Ustawa z dn. 7.07.1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623
z pOzniejszymi zmianami).

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren pod budowe ulicy Szkolnej — to obecnie droga o nawierzchni gruntowe;j.
Podtoze stanowig grunty prochniczne i nasypy niekontrolowane. Tereny przylegte do drogi
to gtownie tereny zabudowy ustugowej. Istniejgca infrastruktura techniczna w pasie drég
to: wodociag, kanalizacja sanitarna, linia energetyczna.
Teren pod przebudowe ulicy Kotbielskiej — to droga o nawierzchni bitumicznej. Jezdnia
drogi wynosi 7m. Po obu stronach jezdni na wysokosci projektowanej przebudowy
znajduje sie chodnik betonowy.

2.2. Istniejace warunki geotechniczne
Obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej i posiada proste warunki
gruntowe. Powierzchniowo pod powierzchnig terenu wystepujg grunty lub nasypy
niekontrolowane. Sa to grunty zréznicowane o niepewnej noSnosci.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje sie:
- budowe drogi gminnej ul. Szkolnej o diugosci 175,37 mb w pasie drogowym klasy
Dojazdowej w m. Stojadta,
- przebudowe skrzyzowania drogi wojewddzkiej, ul. Kotbielskiej z ul. Szkolng o dtugosci
12,5 mb w m. Stojadta
Inwestycja o tgcznej dtugosci 187,87 mb

3.1. Parametry projektowe

3.1.1 Projektuje sie budowe drogi gminnej ul. Szkolnej o nastepujacych parametrach:

- klasa ulicy = D,

- predkosc¢ projektowa 40 km/h,

~ szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajgcych 7,90m,

- przekrdj poprzeczny drogi - szlakowy,

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,50m. Spadek poprzeczny jezdni
jednostronny 2% w kierunku Scieku betonowego,

— $ciek betonowy o szer. 0,60m,

- 2 Zzjazdy publiczne w granicach projektowanego pasa drogowego o nawierzchni
bitumicznej o szerokosci podstawowej jezdni 5,50m, promienie wyokraglone tukami
R=7,5m,

- 2 zjazdy indywidualne w granicach projektowanego pasa drogowego o nawierzchni
bitumicznej o szerokosSci podstawowej jezdni 4,00m, z skosami 1:1,



- pobocze od strony potudniowej drogi utwardzone z kostki betonowej o szerokosci
0,75m. Spadek poprzeczny pobocza jednostronny 2% w kierunku Scieku
betonowego,

- pobocze gruntowe od strony pdtnocnej drogi o nawierzchni nieulepszonej o szerokosci
0, 93m (1,05m wraz z opornikiem betonowym). Spadek poprzeczny pobocza
jednostronny 5% w kierunku Scieku betonowego,

- rozwigzania wysokosciowe dostosowano do istniejgcych zjazdow i terenu.

taczna powierzchnia projektowanej jezdni i pobocza: 964,33 m?,

3.1.2. Projektuje sie przebudowe skrzyzowania drogi wojewddzkiej, ul. Kotbielskiej
z ul. Szkolng w zakresie zwiekszenia promieni tukdw z ustawieniem opornikéw wtopionych
i kraweznikdw wystajacych, ustawieniem obrzezy betonowych pod projektowane chodniki
z kostki betonowej oraz wykonanie nawierzchni  jezdni z masy bitumicznej na
skrzyzowaniu o nastepujacych parametrach:
- skrzyzowania jezdni wyokraglone tukami o promieniu R=10 metrdw,
- chodnik z kostki betonowej o szer. 2,0m,
- w chodniku studnia z osadnikiem S1 o $rednicy 1200mm pofgczona przykanalikiem
o Srednicy 300m z istniejgcym kanatem o $rednicy 400m,
- rozwigzania wysokosciowe dostosowano do istniejgcej jezdni i terenu.

taczna powierzchnia projektowanego skrzyzowania: 111,67 m?,

3.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod budowe warstw konstrukcyjnych
projektowanej nawierzchni drogi. Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych podtoze
gruntowe nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

Przy  wykonywaniu prac ziemnych nalezy zachowaC szczegdlng ostroznos¢
w miejscach skrzyzowan i zblizen do urzadzen infrastruktury technicznej w tych miejscach
prace ziemne wykonywaé recznie. Roboty ziemne obejmujg wykonanie réwniez
odwodnienia drogi — na wskazanych miejscach w projekcie wykonanie wykopu pod
studnie betonowg o srednicy 1200 mm oraz przykanalik o srednicy 300 mm.

3.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja jezdni i zjazdow:

- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o strukturze zamknietej AC11S, gr. 4cm
- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o strukturze czesciowo zamknietej AC16W ,

gr. 5cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego, mieszanka optymalna o frakcji 0/31,5mm,
gr. 9cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego, mieszanka optymalna o frakcji 31,5/63mm,
gr. 16cm

- Warstwa odsgczajgca z pospotki, gr. 25cm
- Podtoze doprowadzone do G1 cm.

Konstrukcja pobocza utwardzonego:

- Nawierzchnia Scieralna z kostki betonowej, gr. 8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4, gr. 3cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5mm, gr. 9cm
- Warstwa gruntu doprowadzona do nosnosci G1




Konstrukcja chodnika:

- Nawierzchnia Scieralna z kostki betonowej, gr. 8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4, gr. 3cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5mm, gr. 9cm
- Warstwa gruntu doprowadzona do nosnosci G1

3.4. Odwodnienie

Urzad Minsk Mazowiecki ubiegt sie o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
i otrzymat decyzje z dnia 15 kwietnia 2016r. zezwalajgca, na czas okreSlony tj. do dnia
15 kwietnia 2026r. pozwolenie wodno prawne na szczegodlne korzystanie z wod, jakim jest
wprowadzanie $ciekdw - wod opadowych i roztopowych ujetych w system kanalizacyjny
pochodzacych z 0,2781ha powierzchni zanieczyszczonej o trwatej nawierzchni drogi
gminnej, ul. Szkolnej oraz czesci dziatki nr we. 656/5, obreb Stojadta do rowu bez
nazwy, po uprzednim ich oczyszczeniu, tak wprowadzenie do kanalizacji deszczowej nie
zawieraty substancji zanieczyszczajgcych w iloSciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin
ogolnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego ul. Szkolnej beda kierowane spadkami
poprzecznymi do Scieku betonowego o szer. 0,6m a nastepnie odprowadzane do studni
betonowej z osadnikiem o $rednicy @ 1200mm. Podczyszczone $cieki wprowadzone bedg
do istniejgcej kanalizacji deszczowej przykanalikiem o Srednicy @ 300 mm.

Na dalszym odcinku wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg do rowu bez nazwy
istniejgcym wylotem kanalizacyjnym o $rednicy g 500 mm zlokalizowanym na dziatce
o nr ew. 487 obr. Stojadta. Kanalizacja deszczowa wykonana jest z betonu.

Odbiornikiem  $ciekéw bedzie istniejgcy réw bez nazwy, biegnacy wzdiuz
ul. Kotbielskiej w Stojadtach, odprowadzajgcy wody powierzchniowe okresowo — po
opadach deszczu i wiosennych roztopach. W miejscu lokalizacji wylotu parametry rowu
sg nastepujgce: szeroko$¢ w dnie 0,5m, szeroko$¢ w koronie 2,7m, gtebokoS¢ 1,1m,
nachylenie skarp 1:1.

4. UWAGI I WYJASNIENIA

Zgodnie z § 7. 2. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.99 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999), na drodze w terenie
zabudowanym dopuszcza sie przyjecie mniejszych szerokosci ulicy pod warunkiem
spetnienia wymagan, o ktérych mowa w § 6. Po dokonaniu analizy zawartej w § 6
stwierdzono mozliwo$¢ zmniejszenia szerokosci drogi w liniach rozgraniczajacych do
wartosci 7,90m.

Przedmiotowa inwestycji ogranicza prawa dla uzytkowania dziatki nr 487 obr. 36

stanowigcej pas drogi wojewddzkiej, ulicy Kotbielskiej w m. Stojadta ze wzgledu na
budowe odwodnienia i przebudowe skrzyzowania ulicy Kotbielskiej z ul. Szkolna.

5. OCHRONA SRODOWISKA

Planowana przebudowa nie wptynie na pogorszenie waloréw przyrodniczo-



krajobrazowych otoczenia oraz nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie.

Podczas realizacji przedsiewziecia nalezy:

- zgromadzi¢ do wykorzystania gospodarczego zdjete masy ziemi préchnicznej
w separacji od pozostatego urobku z wykopow,

- nie gromadzi¢ materiatdw budowlanych oraz ziemi z wykopdw na obszarze rzutu
pionowego koron drzew,

- roboty budowlane prowadzi¢ w sposdb zabezpieczajacy przed emisjg hatasu
i pytow zawiesinowych do $rodowiska,

- wyposazy¢ plac budowy w sorbenty do neutralizacji ewentualnych rozlewdéw
substancji ropopochodnych,

- eliminowa¢ zanieczyszczenie wdd gruntowych podczas prowadzonych robot,
segregowac odpady powstajgce w wyniku realizacji budowy.

Projektant:
inz. Edward Grochowski

St 354/82

Projektant sprawdzajacy:
mgr inz. Jakub Krol

MAZ/0170/POOD/11



II INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego budowy drogi gminnej ul.
Szkolnej i przebudowy skrzyzowania drogi wojewodzkiej
ul. Kotbielskiej z ul. Szkolng w m. Stojadia

Lokalizacja:

Projektowana inwestycja potozona jest na terenie miejscowosci Stojadta, gmina Minsk

Mazowiecki, powiat minski, wojewddztwo mazowieckie i obejmuje ulice Szkolna.
Inwestycja obejmuije:

Projektowang budowe drogi przebiegajgcg przez dziatki o numerach ew.: 590/9, 633,

592/4, 592/7, 593/4, 596, 597/2, 598/2, 599/2, 600/2, 601/2, 602, 603/2, 604, 605/2,

606/2, 607/2 obr. 36 m. Stojadta.

Po dokonaniu podziatdw droga przebiegaC bedzie po dziatkach: 590/9, 633, 592/9,

592/11, 593/6, 596/2, 597/4, 598/4, 599/4, 600/4, 601/4, 602/2, 603/6, 604/2, 605/4,

606/4, 607/4 obr. 36 m. Stojadta.

Projektowana przebudowa drogi ul. Kotbielskiej dziatka nr ew. 487 obr. 36 m. Stojadta.

Inwestor:
Gmina Minsk Mazowiecki
ul. Chelmonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki

Wykonawca projektu :
ARS PROJEKT
Agnieszka Sanojca,
ul. Stloneczna 3,

05-311 Debe Wielkie.

Minsk Mazowiecki, pazdziernik 2016r.



1. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA
1.1. Podstawa opracowania

Przy realizacji robot przestrzegac nalezy norm zawartych w rozporzadzeniach:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02. 2003 w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie
wykonywania prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.
U. z 1996 r. nr 62 poz. 288),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 z
2001 r. poz. 1263),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 28.05. 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojow.

1.2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Niniejsza inwestycja obejmuje nastepujgce rodzaje robot:
a) roboty ziemne,
b) wykonanie odwodnienia,
c) wykonanie tawy z betonu i ustawienie opornikow betonowych,
d) wykonanie warstwy odsgczajgcej i podbudowy z kruszywa kamiennego,
e) utozenie nawierzchni:
» asfaltowej na jezdni,
e z kostki betonowej na chodnikach i poboczu,
f) roboty wykonczeniowe.

1.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren pod budowe ulicy Szkolnej — to obecnie droga o nawierzchni gruntowej. Podtoze
stanowig grunty prdchniczne i nasypy niekontrolowane. Tereny przylegte do drogi to
gtownie tereny zabudowy ustugowej. Istniejgca infrastruktura techniczna w pasie drég to:
wodocigg, kanalizacja sanitarna, linia energetyczna.

Teren pod przebudowe ulicy Kotbielskiej — to droga o nawierzchni bitumicznej. Jezdnia
drogi wynosi 7m. Po obu stronach jezdni na wysokosci projektowanej przebudowy
znajduje sie chodnik betonowy.

1.4. Kolejnosc¢ realizacji robot

Inwestycja powinna by¢ realizowana wg technicznie i technologicznie uzasadnionej
kolejnosci tj:
a) roboty ziemne,
b) wykonanie odwodnienia,
c) wykonanie tawy z betonu i ustawienie opornikéw betonowych,
d) wykonanie warstwy odsaczajacej i podbudowy z kruszywa kamiennego,
e) utozenie nawierzchni:
o asfaltowej na jezdni,
o z kostki betonowej na chodnikach i poboczu,
f) roboty wykonczeniowe.



1.5. Elementy zagospodarowania, ktore mogq stwarza¢ mozliwosc zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z budowa drogi przewiduje sie zagrozenie
wystgpienia kolizji z lokalnym ruchem drogowym. Roboty budowlane na projektowanym
obszarze bedg wykonywane z czeSciowym ograniczeniem ruchu kotowego.

1.6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.

Pomimo przewidzianych zabezpieczen (odpowiednie oznakowanie robdt oraz
pracownikow) wystepuje mozliwos¢ wypadkdéw samochodowych oraz potrgcen ludzi.

1.7. Instruktaz pracownikow oraz inne procedury zapobiegajqce
niebezpieczenstwom przed przystgpieniem do realizacji robot

W trakcie prowadzenia robot muszg by¢ zachowane warunki okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. ,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych" (Dz. U. Nr 47).
Muszg by¢ spetnione wymagania:
- przeprowadzenie instruktazu dotyczacego bezpiecznego wykonywania pracy oraz zasad
postepowania w przypadku wystepowania zagrozen,
- wskazanie zasad stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odpowiedniego
wyposazenia pracownikdw w ubrania ochronne,
- pracownicy powinni mie¢ zabezpieczone odpowiednie warunki socjalne i higieniczne
(m. in. umywalnia, ubikacja, szatnia),

1.8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych wynikajacych z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia .

- prace budowlane nalezy rozpocza¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania zgodnego z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- teren budowy powinien by¢ oznakowany oraz ogrodzony przed dostepem z zewnatrz,

- budowa powinna mie¢ zapewnione odpowiednie Srodki tgcznosci,

~ Pracownicy powinni by¢ ubrani w specjalne kamizelki odblaskowe — odziez ochronng,

- kazdy z pracownikdw powinien zosta¢ poinstruowany o tresci ustawionej czasowej
organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robdt.

Projektant:
inz. Edward Grochowski

St 354/82

Projektant sprawdzajacy:
mgr inz. Jakub Krol

MAZ/0170/POOD/11
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III. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczacy budowy
drogi gminnej o nawierzchni twardej ul. Szkolnej i przebudowy skrzyzowania drogi
wojewodzkiej, ul. Kotbielskiej z ul. Szkolng w m. Stojadta, gmina Mifsk Mazowiecki,
powiat minski, wojewodztwo mazowieckie.

2. Opis stanu istniejacego zagospodarowania terenu z omowieniem
przewidywanych w nim zmian

Teren pod budowe ulicy Szkolnej — to obecnie droga o nawierzchni gruntowej.
Podtoze stanowig grunty prochniczne i nasypy niekontrolowane. Tereny przylegte do drogi
to gtdwnie tereny zabudowy ustugowej. Istniejgca infrastruktura techniczna w pasie drog
to: wodociag, kanalizacja sanitarna, linia energetyczna.
Teren pod przebudowe ulicy Kotbielskiej — to droga o nawierzchni bitumicznej. Jezdnia
drogi wynosi 7m. Po obu stronach jezdni na wysokosci projektowanej przebudowy
znajduje sie chodnik betonowy.

Przewiduje sie sie:
Projektowang budowe drogi przebiegajacg przez dziatki o numerach ew.: 590/9, 633,
592/4, 592/7, 593/4, 596, 597/2, 598/2, 599/2, 600/2, 601/2, 602, 603/2, 604, 605/2,
606/2, 607/2 obr. 36 m. Stojadta.
Po dokonaniu podziatdw droga przebiega¢ bedzie po dzatkach: 590/9, 633, 592/9,
592/11, 593/6, 596/2, 597/4, 598/4, 599/4, 600/4, 601/4, 602/2, 603/6, 604/2, 605/4,
606/4, 607/4 obr. 36 m. Stojadta.
Projektowana przebudowa drogi ul. Kotbielskiej dziatka nr ew. 487 obr. 36 m. Stojadta.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu z opisem projektowanych
Zzmian.

Projektuje sie :

budowe drogi gminnej ul. Szkolnej o dtugosci 175,37 mb w pasie drogowym klasy
Dojazdowej w m. Stojadfa

przebudowe skrzyzowania drogi wojewddzkiej, ul. Kotbielskiej z ul. Szkolng o dtugosci
12,5 mb w m. Stojadia

Inwestycja o tgcznej dtugosci 187,87 mb

Projektuje sie budowe drogi gminnej ul. Szkolnej o nastepujacych parametrach:

- klasa ulicy = D,

- predkos¢ projektowa 40 km/h,

— przekrdj poprzeczny drogi - szlakowy,

- jezdnia i zjazdy o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,50 m. Spadek poprzeczny
jednostronny 2% w kierunku $cieku betonowego,

- Sciek betonowy o szer. 0,60m,

— utwardzone pobocze z kostki betonowej od strony zaktadéw ustugowych,

— rozwigzania wysoko$ciowe dostosowano do istniejgcych zjazdéw i terenu.

zestawienie powierzchni:

Projektowana jezdnia i pobocza — 964,33 m?,
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Projektuje sie przebudowe skrzyzowania drogi wojewddzkiej, ul.
Kotbielskiej z ul. Szkolng o nastepujacych parametrach:
- skrzyzowania jezdni wyokraglone tukami o promieniu R=10 metrdw,
- chodnik z kostki betonowej o szer. 2,0m
- rozwigzania wysokosciowe dostosowano do istniejgcej jezdni i terenu.

Projektowane skrzyzowanie: 111,67 m?,

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Projektowana droga przewiduje budowe jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego
o szerokosci 5,5m na odcinku od ulicy Kotbielskiej na dtugosci 175,37 mb  Po stronie
potnocnej jezdni planowany jest Sciek betonowy o wym. 60 x 15 x 50 cm o szerokosci
0,6m. Sciek bedzie odprowadzat wode do studni betonowej z osadnikiem o $rednicy
1200mm a dalej przykanalikiem o srednicy 300 mm do istniejacej kanalizacji deszczowe;.
Sciek jest elementem drogi i stuzy wytacznie w celu odwodnienia drogi.
Po obu stronach drogi przewiduje sie budowe zjazdu do istniejgcych posesji i obiektdw
ustugowych.

5. Zestawienie powierzchni.
Projektowana jezdnia i pobocza w ul. Szkolnej — 964,33 m?,
Projektowane skrzyzowanie w ul. Kotbielskiej— 111,67 m?,

6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow.
Przedmiotowe dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujace sie w granicach terenu goérniczego.

Nie dotyczy w zakresie opracowania poniewaz przedmiotowa dziatka jest poza
terenem goérniczym.

8. Inne dane wynikajace ze specyfiki i charakteru obiektu budowlanego.
Konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o obowigzujgcy w budownictwie drogowym
Dziennik Ustaw Nr 43, tj. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac drogi i ich
usytuowanie. Dla drogi przyjeto konstrukcje nawierzchni zalecang przy kategorii ruchu
KR 1.

Konstrukcja jezdni i zjazdow:
- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o strukturze zamknietej AC11S, gr. 4cm
- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o strukturze czeSciowo zamknietej AC16W ,

gr. 5cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego, mieszanka optymalna o frakcji 0/31,5mm,
gr. 9cm

- Podbudowa z kruszywa famanego, mieszanka optymalna o frakcji 31,5/63mm,
gr. 16cm

- Warstwa odsaczajaca z pospdtki, gr. 25cm
- Podtoze doprowadzone do G1 cm.

Konstrukcja chodnika i pobocza:
- Nawierzchnia Scieralna z kostki betonowej, gr. 8cm
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- Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4, gr. 3cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5mm, gr. 9cm
- Warstwa gruntu doprowadzona do nosnosci G1

Projektant:
inz. Edward Grochowski

St 354/82

Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. Jakub Krol

MAZ/0170/POOD/11
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