SKRZYZOWANIE NR 1

(przesto stup nr 2-3)

Obiekt: Linia nN- skrzyzowanie z inig n/N. .

(zwis wystepujacy przy tem. graniczne] roboczej przewodu ustalonej dla +40 oC) Strefa klimatyczna- NIZINNA
h=9,8m h=7,9m
h=8,3m [— . S R h=7,4m

F— — ————— istn. LaN
V=0,8m
v
A
P
‘ AsXSn 2x25mm?
Proj. Ln/N § S femm
_é_ Naciag= 213daN
Naprezenie=42,5MPa
|
il e e — Ve e = — e L — =
pp=0.00m
K e e e el Ll Ll _I
a=41,00m
. 8 g
-8 S %8 E|m
X I ] ] m
Skrzyzowanie z linig 0,4kV
Zgodnie z Norma N SEP-E-003 zachowat odlegtoé¢ miedzy
przewodami min. 0,2m przy najwiekszym zwisie normlanym.

IBudowa sieci elektronergetycznej 0,4 kV oswietlenia przy drodze gminnej
w MICISCOWOSCI Grabina ul. Akaqowa, gmina Mirisk Mazowiecki
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1. Linia napowietrzna n/N | .
V=0.8m- E dlegtosé za c/h owana ul. Maratoriska 15/ 3 | ul. Chefmoriskiego 14
' 05-600 Grdjec 05-300 Mirisk Mazowiecki
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Na podstawie dokonanych obliczer, nalezy stwierdzi¢, ze m,";’;r ind. ANDRZEJ SUCHARZEWSKI P, ,".7342/32/92 S/
odlegtodci pionowe przewoddw od krzyzowanych obiektéw sa s RSINEW Wi '
zachowane i zgodne z postanowieniami normy mz:: ind. PIOTR KIERSZMIEWSK! R 72N
PN-E-05100-1/1998 Skrzyzowame linii Nn 2 liniq o$wietlenia :
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