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PRZEDMIAR ROBOT

Naktadki bitumiczne oraz powierzchniowe utrwalenia dréog gminnych

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ___|Naktadki bitumiczne
1.1 ul. Ksigzeca w Stojadtach N
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1./0119-03 nie rowninnym
1
(470+160)/1000 km 0.630
RAZEM 0.630
2|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioZza pod warstwy konstrukcyj- 'm2
d.1.|/0103-04 ne nawierzchni w gr.kat.l-1V
1
470*5+160*4.5 m?2 3070.000
RAZEM 3070.000
3/KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.1./1004-04
1
poz.2 m?2 3070.000
RAZEM 3070.000
4/KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem mz2
d.1./1004-07
1
poz.2 m2 3070.000
RAZEM 3070.000
5/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -  |m2
d.1./0311-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 3,5 cm
1 Krotnosé = 0.88
2350 m2 2350.000
RAZEM 2350.000
6 KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1./1004-07
1
2350 m2 2350.000
RAZEM 2350.000
7/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |mz2
d.1.{0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
1
2350 m2 2350.000
RAZEM 2350.000
8|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m?2
d.1./0311-05 + |warstwa scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm
1/ KNR 2-31
0311-06
160"4.5 m2 720.000
RAZEM 720.000
9/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1./1406-04
1
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
10|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
1
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Naktadki bitumiczne oraz powierzchniowe utrwalenia drég gminnych

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ' jm. | Poszcz | Razem
1.2 ul. Kwiatowa w Nowych Osinach ]
11|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- | km
d.1./0119-03 nie réwninnym
2
(130)/1000 km 0.130
RAZEM 0.130
12|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |[m2
d.1./0103-04 ne nawierzchni w gr kat.I-1V
2
580 mZ 580.000
RAZEM 580.000
13[KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.1./1004-04
2
poz.12 m2 580.000
RAZEM 580.000
14/KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1./1004-07
2
poz.12 m?2 580.000
RAZEM 580.000
15|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -  |mz2
d.1./0311-05 + |warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm
2|KNR 2-31
0311-06
poz.12 m2 580.000
RAZEM 580.000
16|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1./1406-04
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Naktadki bitumiczne oraz powierzchniowe utrwalenia drég gminnych

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.3 Most w Cielechowiznie
18|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1.10119-03 nie rowninnym
3
(30)/1000 km 0.030
RAZEM 0.030
19/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.1./0103-04 ne nawierzchni w gr.kat.|I-IV
3
30"5.5 m2 165.000
RAZEM 165.000
20 KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.1./1004-04
3
poz.19 m2 165.000
RAZEM 165.000
21/ KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.{1004-07
3
poz.19 m?2 165.000
RAZEM 165.000
22/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -  |m?2
d.1.|/0311-05 + |warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
3|KNR 2-31
0311-06
poz.19 m2 165.000
RAZEM 165.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Naktadki bitumiczne oraz powierzchniowe utrwalenia drég gminnych

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz = Razem

1.4 Droga w Mikanowie

23|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km

d.1./0119-03 nie réwninnym
4

(278)/1000 km 0.278

RAZEM 0.278

24|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.1./0103-04 ne nawierzchni w gr.kat.|-1V

4
278*3.8 m2 1056.400
RAZEM 1056.400
25/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.1./1004-04
4
poz.24 m2 1056.400
RAZEM 1056.400
26 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1./1004-07
4
poz.24 m2 1056.400
RAZEM 1056.400

27/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m2
d.1./0311-05+ |warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zaggszcz. 4 cm

4/KNR 2-31
0311-06
poz.24 m?2 1056.400
RAZEM 1056.400
28 KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zawordw wodociggowych szt.
d.1./1406-04
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
=
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PRZEDMIAR ROBOT

Naktadki bitumiczne oraz powierzchniowe utrwalenia drég gminnych

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1.5 ul. Polna w Brzézem -
29/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  |km
d.1./0119-03 nie rowninnym
5
(284)/1000 km 0.284
RAZEM 0.284
30/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod warstwy konstrukeyj- |m2
d.1./0103-04 ne nawierzchni w gr.kat.|I-1V
5
284*5 m2 1420.000
RAZEM 1420.000
31 KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.1./1004-04
5
poz.30 m2 1420.000
RAZEM 1420.000
32|KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1./1004-07
5
poz.30 m2 1420.000
RAZEM 1420.000
33|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -  'm2
d.1.|/0311-05 warstwa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
5
poz.30 m2 1420.000
RAZEM 1420.000
34/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych szt.
d.1.|1406-04
5
9 szi. 9.000
RAZEM 9.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Naktadki bitumiczne oraz powierzchniowe utrwalenia drég gminnych

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
2 Podwéjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
2.1 ul. Wschodnia Janéw ]
35 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.2./1004-04
1
485*4 m2 1940.000
RAZEM 1940.000
36/ KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa gry- |m2
d.2./1002-01 sem kamiennym frakgcji 5-8 mm
1
poz.35 m2 1940.000
RAZEM 1940.000
37 KNR 2-31 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa gry- |m2
d.2./1002-01 sem kamiennym frakcji 2-5 mm
1
poz.35 m2 1940.000
RAZEM 1940.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Nakiadki bitumiczne oraz powierzchniowe utrwalenia drég gminnych

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
2.2 |ul. Osiedlowa, ul. Cicha, ul. Wesota, Podrudzie B
38|KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

d.2./1004-04

2
580*4 m? 2320.000
RAZEM 2320.000
39/KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa gry- |m2
d.2./1002-01 sem kamiennym frakcji 5-8 mm
2
poz.38 m2 2320.000
RAZEM 2320.000
40 KNR 2-31  |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg gry- |m2
d.2./1002-01 sem kamiennym frakcji 2-5 mm
2
poz.38 m2 2320.000
RAZEM 2320.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Nakfadki bitumiczne oraz powierzchniowe utrwalenia drog gminnych

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
2.3 ul. Polna, ul. Osiedlowa, Stara Niedziatka o
41/KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.2.[1004-04
3
88"5+376"4 m?2 1944.000
RAZEM 1944.000
42|KNR 2-31  |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg gry- |m?2
d.2./1002-01 sem kamiennym frakcji 5-8 mm
3
poz.41 m2 1944.000
RAZEM 1944.000
43/KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa gry- |m2
d.2.|1002-01 sem kamiennym frakcji 2-5 mm
3
poz.41 m?2 1944.000
RAZEM 1944.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Naktadki bitumiczne oraz powierzchniowe utrwalenia drog gminnych

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
24 Grabina
44 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.2./1004-04
4
155"6 m2 775.000
RAZEM 775.000

45|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg gry- |m2
d.2./1002-01 sem kamiennym frakcji 5-8 mm

poz.44 m2 775.000
RAZEM 775.000

46 KNR 2-31  |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg gry- |m2
d.2./1002-01 sem kamiennym frakcji 2-5 mm

poz.44 m2 775.000
RAZEM 775.000
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