IV. Organizacja ruchu
a) Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie pionowe i poziome zostato przedstawione na planie sytuacyjnym
Rys. Nr 2. Projektowana organizacja ruchu obejmuje ustawienie oznakowania
pionowego oraz poziomego w zwigzku z montazem progéw zwalniajacych
wyspowych w celu podniesienia bezpieczeristwa uczestnikéw ruchu drogowego,
poprzez ograniczenie predkosci przejazdu drogg gminng 220805W. W obecnym
stanie predkos¢ pojazdow poruszajgcych sie drodze powoduje ryzyko
wystapienia kolizji z pojazdami wigczajacymi si¢ do ruchu z drogi
podporzadkowanej. Montaz progéow wymusi zredukowanie predkosci do
bezpiecznej predkosci najazdowej na prég, wynoszacej 30 km/h.

W miejscowosci Cielechowizna obowiazuje juz ograniczenie do 30 km/h lecz
jego skutecznos¢ jest niewystarczajgca, natomiast inne metody spowolnienia
ruchu nie mogg by¢ zastosowane, z uwagi na parametry geometrii drogi.

Progi zwalniajace wyspowe zostaly oznakowane znakami pionowymi A-11a wraz
z tabliczkg informujgca w jakiej odleglosci znajduje sie urzadzenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Przejazd przez prog zwalniajgcy wymaga
ograniczenia predkosci do 30 km/h wyrazonego znakiem B-33.

Projektowana organizacja ruchu obejmuje ustawienie lustra drogowego
pomagajacego mieszkaricom we wiaczeniu sie do ruchu odbywajacego sie na ul.
Szkolnej z ul. Granicznej. Widoczno$¢ przy wyjezdzie ogranicza ogrodzenie
trwate, ktére uniemozliwia ocene czy po drodze gminnej porusza sie pojazd
Proba wyjazdu bez lustra stwarza niebezpieczenstwo w ruchu drogowym i moze
by¢ przyczyna kolizji lub innych zdarzen drogowych.

Dane charakterystyczne znakéw

Na drogach gminnych nalezy zastosowaé znaki z grupy wielkosci znakéw
matych (M). Znaki i urzadzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego nalezy
* ‘kona¢ na folii odblaskowej typu 2 zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Intrastruktury z dnia 3 lipa 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzeri bezpieczerstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181 J)
Sposoby umieszczania znakéw:
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Rys.1. Odchylenie poziome tarczy znaku.
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Rys. 2. Odleglosé znakéw od krawedzi jezdni. Rys. 3. Wysokos¢ umieszczania znakéw



v. Wykaz znakow
= wykaz znakéw pionowych do ustawienia:
- A-11a(2 szt — M) - ,Prég zwalniajgcy’
- B-33 (1 szt. —=M) - ,Ograniczenie predkosci 30 km/h”
-T-1 (2 szt) -,20m"

= wykaz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu do montazu:
- U-16 (2 szt) - ,Prég zwalniajacy wyspowy"
- U-18b (1 szt) - ,Lustro drogowe, 800x600"
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Ostateczny ksztalt progu zwalniajacego oraz materiat z jakiego zostanie
wykonany wybierze Zamawiajacy.

* wykaz oznakowania poziomego do wykonania:
-P-25 (6 mb =1,40m2) - Prég zwalniajgcy”

Oznakowanie poziome wykona¢ jako cienkowarstwowe.

VI. Uwagi

e Teren oznakowaé wedtug planu sytuacyjnego Rys. Nr 2

o Wszystkie zastosowane w projekcie znaki pionowe, poziome i urzadzenia
bezpieczeristwa ruchu, zaréwno co do ich wielkosci, kolorystyki i wzoréw symboli
winny byé wykonane i ustawione zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego.

Stupki znakéw pionowych, w tym tablic oraz konstrukcje wsporcze muszg by¢
odpowiednio osadzone w gruncie, np. za pomocg fundamentéow 2z betonu
W sposob gwarantujacy ich bezpieczne uzytkowanie w tym odpowiednig stabilno$¢,
oraz uniemozliwia¢ jego obracanie sie.

Tarcze znakéw musza byé przymocowane do stupkéw w sposob gwarantujacy ich

bezpieczne uzytkowanie w tym uniemozliwiajacy ich obrécenie, oderwanie,
odpadniecie, itp.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu — Ill - IV kwartat 2021r.
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