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1,  Przedmiot opracowania. "

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewngtrznej instalacji elektrycznej w

¢ budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowosci Janéw dz. nr 305/6

gm. Minsk Mazowiecki

projekt obejmuje:

B instalacje o$wietlenia,

A instalacje gniazd,

' ochrone przeciwporazeniowa,
(]

ochrone przeciwprzepigciowa,

Tablica glowna
Tablica gloéwna zostata zaprojektowana jako trojfazowa z zabezpieczeniami nadmiarowo-

;prqdowymi i  wylacznikami r6znicowo-pradowymi. Zlokalizowana wewnatrz budynku
Podstawowe dane techniczne

e napiecie zasilania: 230/400 [V]

e projektowane dopuszczalne dtugotrwate napigcie dotykowe: U=50[V]

¢ projektowany system ochrony od porazen: samoczynne wylgczenie zasilanie o czasie nie
dtuzszym niz 0,4 [s] w ukiadzie TN-S lub 0,2 [s] w uktadzie TT,

o projektowana skuteczno$¢ $wietlna o$wietlenia: przynajmniej 70 [Im/W],

e ochrona przeciwprzepigciowa:

4, Instalacja elektryczna

W budynku instalacje poprowadzi¢ jako nadtynkows o izolacji 750V.
Osprzet montowaé na wysokosci od gotowej podtogi:

facznik — $rodek lacznika 1,15m

gniazda elektryczne pokoj, przedpokdj 0,2-0,3m

obwody oswietleniowe — przewodem YDY (p)(t) 3(4)(5)x1,5 [mm2],

obwody gniazd wtyczkowych 230 [V] — przewodem YDY(p)(t) 3x2,5 [mm2],

obwody kuchenek elektrycznych — przewodem YDY(p)(t) 5%2,5 [mm2]

obwody gniazd przemystowych 400 [V] 16[A] - przewodem YDY (p)(t) 5x2,5 [mm2].
__DSDFZgat elektryczny zaleca si¢ montowaé na wysokosci:

) taczniki o$wietlenia w pomieszczeniach mieszkalnych na wysokosci +1,05 [m],
taczniki o$wietlenia w pomieszczeniach niemieszkalnych na wysokoscei +1,30 [m],
gniazda wtykowe w pomieszczeniach suchych na wysokosci +0,30 [m]

gniazda wtykowe w pomieszczeniach wilgotnych na wysokosci +1,30 [m].
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Rozmieszczenie wypustow o$wietleniowych i gniazd wtyczkowych przedstawiono na rzutach

instalacji. Urzadzenia ktére nie moga byé podiaczone do gniazd wtykowychsnalezy zasili¢ poprzez -
wypusty kablowe. Przewody zaleca si¢ uktada¢ w ciggach, w wigzkach, a ich tgczenia wykonywaé .

za pomocy zaciskow WAGO. Przewody nalezy poprowadzi¢ réwnolegle do powierzchni $cian i
sufitow. SIS e
W zaleznosci od decyzji i ewentualnej koordynacji robot elektrycznych wykonawcy, instalacje
mozna wykona¢ jako:

. podtynkowa

. wtynkowg

. nadtynkows

Strefy ochronne zostaly wyznaczone zgodnie z [7] i oznaczone na rzutach.

. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub natrysk

Nr strefy Opis strefy Dopuszczalne urzadzenia
STREFA O Strefa obejmuje wnetrze wanny lub Urzadzenia fabrycznie przystosowane do
basenu natryskowego instalowania w tej strefie i zasilani
napieciem nie wyzszym niz 12 [V]
(zrédto zasilania poza strefg) o stopniu
ochrony mniejszym niz IPX7 (odporne na
krétkotrwate zanurzenie w wodzie)

STREFA 1 Strefa jest ograniczona pfaszczyzng Urzadzenia zainstalowane na state zgodnie

przebiegajacg wzdtuz krawedzi wanny lub | z instrukcja fabryczng, zasilanie napieciem
basenu natryskowego, a w pionie siega nie wyzszym niz 25 [V]
do wysokosci 225 [cm]. Liczac od (zrédto zasilania poza strefg) o stopniu
poziomu podtogi ochrony nie mniejszym niz IPX4.
STREFA 2 | Strefa 2 to przestrzen o szerokosci 0,6 [m] Urzadzenia w Il klasie ochronnosci w
wokét strefy 1 w ptaszczyznie poziomej | obudowie o stopniu ochrony nie mniejszym
oraz o tej samej wysokosci w pionie niz IPX4, np. elektryczne podgrzewacze

wody.
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Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary:
* skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

* cigglosci przewodéw ochronnych PE
® rezystancji izolacji
* pomiar wylgcznika réznicowo- pradowego
e stanu izolacji kabli zasilajacych DC (1000V)
* pomiar napiecia jalowego Uoc do 1000 VDC
® pomiar pradu zwarciowego Isc
® sprawdzenie polaryzacji potgczerh DC
| Lp. | Nazwa Wartosé
1. Zyla Elastyczna linka miedziana ocynowana
Zbudowana z pojedynczych drucikow ¢
0,25mm lub ¢ 0,3mm
2. Izolacja Podwojna: wewngtrzna w jasnym kolorze i

zewngtrzna w  kolorze czarmmym (fatwo
zobaczy¢ uszkodzenie )

8, Napiecie nominalne/ napigcie testowe 1000V DC/ 6,5 kV AC/ 15kV DC 95 min

4. | Rezystancja izolacji wg EN 50395-8.2 | 10'1 kQ cm (20°C), 10"1Q c¢m (90°C)

B, ‘Temperatura otoczenia -40°C... +90°C

6. Max temperatura przewodu Max + 120°C

7. Odpornos¢ na Promienie UV, Ozon, Hydrolize, Kwasy,
Zasady i oleje (IRM 902)

Glowng szyn¢ wyréwnawcza GSW projektuje si¢ w tablicy rozdzielczej RG. W przypadku
wystgpowania metalowych elementéw wymienionych ponizej nalezy je podlaczyé poprzez przewod
LgYzo 1x6 [mm?] do GSW:

pomocnicze szyny wyroéwnawcze,

instalacje wodociagowa wykonang z przewodéw metalowych,

metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodéw metalowych,

metalowe elementy instalacji gazowe;j,

metalowe elementy przewoddéw i wkladéw kominowych,

metalowe elementy przewodow i urzadzen do wentylacji i klimatyzacji,

‘metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjnej.

Przewody ochronne, ochronno-neutralne, uziemienia ochronnego lub ochronno- funkcjonalnego
Oraz potaczen wyréwnawezych powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwa zielono-z6Ha.

4. Ochrona przepig¢ciowa.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi zredukowanymi i taczeniowymi wykonano
Przy zastosowaniu ochronnika klasa B+C ( II+I1I ) In = 25kA, Ups < 1,5 kV.




S. Ochrona przeciwporazeniowa. .

Jako system od porazen przyjeto samoczynne wylaczenie napigeia dla uktadu TNC-S.
Maksymalny czas wylaczenia napiecia w obwodach instalacji odbiorczej w przypadku uszkodzenia
izolacji wynosi 0,4 s. W instalacji odbiorczej w/w ochrona realizowana jest w oparciu
0 zastosowane wylaczniki nadmiarowo-pradowe, wyltaczniki réznicowo-pradowe o pradzie
wyzwolenia A = 30mA.

Ochronna podstawowa:

- izolacja podstawowa przewodow i kabli
— obudowa rozdzielnicy mieszkaniowe;.

Ochronna dodatkowa:

— system samoczynnego wylgczenia napiecia w uktadzie TNC-S
- wylgcznik réznicowo-pradowy o IA = 30mA.
- polaczenia wyréwnawcze.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary:
— skuteczno$ci ochronny przeciwporazeniowe;j,
— ciaglosci przewodow ochronnych PE,
— rezystancji izolacji,
— pomiar wylacznika réznicowo-pradowego

J System zasilania typu TN-C:

Przew6d ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ na ochronny PE i neutralny N, a punkt
rozdzialu uziemi¢ plaskownikiem FeZn 30x5 [mm]. Rezystancja uziemienia punktu rozdziatu
powinna by¢ mniejsza od 10 [Q] .

. System zasilania typu TT:

W uktadzie sieci TT przewod neutralny N nalezy prowadzi¢ jako oddzielna izolowana zyta w
kablach i przewodach zasilajacych. Przewody neutralnego N nie wolno uziemiaé, ani tgczyé z
przewodami ochronnymi PE
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UWAGA:
1. PRZEWODY INSTALACUI SIkY UKLADAC WSPOLNIE

7 PRZEWODAM! INSTALACYI OSWIETLENIA POD TYNKIEM W ODLEGEOSCI OK. 25CM

0D POWERZCHNI SUFITY,
2. W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH INSTALACUA | OSPRZET INSTALACYNY W

WYKONANIU BRYZGOSZCZELNYM 1P44 /55
3, WYLACZNIKI OSWIETLENIA INSTALOWAC NA WYS. 1,05M.
4. GN.IF DLA KTGYCH NIE PODANO NA RYS. WYSOKOSCI MONTAZU INSTALOWAC

NA WYS, 20-30CM OD POWERZCHNI PODEOGI.
5, W LAZIENCE GN. 1F MONTOWAC NA WYS. 1.3M OD POWIERZCHNI PODLOGI.

6. ROZDZIELNICE MONTOWAG NA WYS. 1,6M OD POWERZCHNI PODLOG!
7. INSTALACJE UKEADANE NA PODLOZU PALNYM ( WNETRZA SCIANEK
DZIALOWYCH, DREWNIANE ELEMENTY WYSTROJU WNETRZ) UKLADAC W

INSTALACYINYCH RURKACH OCHRONNYCH

8. PUSZKI LOKALNYCH POLACZEN WYROWNAWCZYCH MONTOWAC W LAZIENKACH
POD UMYWALKA

5{2 9. LOKALNE POLACZENIA WYROWNAWCZE WYKONAC PRZEWODEM

i LgY2o 1x6mm? O KOLORZE IZOLACJ ZOLTOZIELONYM. DO PRZEWODOW
POLACZEN WYROWNAWCZYCH PODEACZYC ELEMENTY KONSTRUKCYJNE |

: {2 OBUDOWY URZADZEN NA KTGRYCH MOZE POJAWC SIE NIEBEZPIECZNE NAPIECIE.

hawiewnik

nawiewnik
S0m3/h

LI OITT

RG
7=
N

2 H Proj. instalacja elektryczna
4 ~

A

RGC R Rozdzielnia elektryczna

geReRaRsTeReRITETARFRA2eTedelonaTeRelel ]

—[2 Gn. 1-fazowe podwéjne

1905000500000 8w: l|

+¢2  Gn. 1-fazowe podwdjne hermetyczne

i i
i _ (’ —'E\’TV Gniazdo RTV
o™ 88180 :

er : s o : o\ Wypust 1f/3f
> 188 3 - - eTeiansy 82

\—nowiewnik
20m3/h

PROJEKT 6 BUDYNKOW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH
w miejscowosci Janéw dz. nr 305/6, Gmina Mirisk Mazowiecki

Inwestor: Gmina Mirisk Mazowiecki Projektowat:

mgr inz. Barttomiej Szczesni
’TRzut parteru upr.: MAZ/0589/POOE/12

Skala 1:50

Rys nr 1 kwieciafi 2020 © Opracowat: Arkadiusz Sekuta




~nawiewnik
- 50m3/h

a0

—hawiewnik
S0m3/h

......

ST > {120 3
sisnens: T TR e e e e T T T T O T T T e T
SRR RO R R RTEA R B ORI P O OO I O R T O T}

- nawlewnik
o0m3/h

UWAGA: : 5
1. PRZEWODY INSTALACUI SKY UKLADAG WSPOLNIE
7 PRZEWODAM! INSTALACJ OSWETLENIA POD TYNKIEM W ODLEGEOSCI OK. 25CM
0D POWERZCHN SUFITU,

2. W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH INSTALACJA | OSPRZET INSTALACYINY W
WYKONANIU BRYZGOSZCZELNYM IP44/55

3, WYLACZNIKI OSWIETLENIA INSTALOWAG NA WYS. 1,05M.

4. GNF DLA KTOYCH NIE PODANO NA RYS. WYSOKOSCI MONTAZU INSTALOWAC

NA WYS. 20-30CM OD POWERZCHNI PODLOG!.
5. W LAZIENCE GN. 1F MONTOWAC NA WYS. 1.3M OD POWIERZCHNI PODLOGI.

6. ROZDZIELNICE, MONTOWAC NA WYS. 1,6M OD POWIERZCHNI PODLOGI
7. INSTALACE UKEADANE NA PODEOZU PALNYM ( WNETRZA SCIANEK
DZIALOWYCH, DREWNIANE ELEMENTY WYSTROJU WNETRZ) UKLADAC W
INSTALACYINYCH RURKACH OCHRONNYCH

8. PUSZKI LOKALNYCH POLACZEN WYRGWNAWCZYCH MONTOWAC W LAZIENKACH
POD UMYWALKA

9. LOKALNE POLACZENIA WYROWNAWCZE WYKONAG PRZEWODEM

LgYzo 1x6mm? O KOLORZE ZOLACJ ZOLTOZIELONYM. DO PRZEWODOW
POLACZEN WYRGWNAWCZYCH PODLACZYC ELEMENTY KONSTRUKCYJNE |
OBUDOWY URZADZER NA KTGRYCH MOZE POJAWIC SIE, NIEBEZPIECZNE NAPIECIE.

Proj. instalac jo oswietleniowa

<. mmm Rozdzielnia elektryczna
wylgcznik pojedynczy
wytgcznik swiecznikowy

wypust oswietleniowy zwykly

2 ® & o

wypust oswietelniowy typu kinkiet
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