
OPIS TECHNICZNY. 

 

1. Przedmiot opracowania. 

  Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonania przyłączy kablowych 

zalicznikowych do 3 budynków kontenerowych w miejscowości Janów dz. nr 305/6 gm. Mińsk 

Mazowiecki 

 

Projekt obejmuje: 

• zasilanie obiektu 

 

2.         Zasilanie obiektu 

 

W celu zasilenia obiektu należy z projektowanego złącza ZK-6P wyprowadzić kable elektroenerge-

tyczne typu YKY 5x10mm
2
 do złączy przyłączeniowych o obciążalności 128A. Kable elektroener-

getyczne nN należy układać w ziemi na głębokości 0,8m na podsypce piaskowej o grubości war-

stwy 0,10m. Zasypać nasypką piaskową o grubości warstwy 0,10m, następnie gruntem rodzimym o 

małej frakcji warstwą o grubości 0,15m. Ułożyć folię kalandrowaną grubości 0,50mm i szerokości 

0,30m koloru niebieskiego. Dosypać wykop gruntem rodzimym zagęszczając co 0,20m. Kabel w 

całości układać w rurze osłonowej karbowanej wykopem otwartym.  

Na kablach zastosować oznaczniki kablowe z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego  z napisami 

tłoczonymi termicznie o treści: 

• oznaczenie typu i przekroju kabla: YKY 5x10mm2 

• opis trasy: od ………..do ………… 

• rok ułożenia kabla / właściciel sieci:  202…. / UG Mińsk Maz. 

co 10m na prostym odcinku, przy każdym wejściu i wyjściu z osłony rurowej i złącza, a także przed 

i za zmianą kierunku kabla. 

Roboty kablowe wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125 i aktualnymi przepisami 

Projektowane kable elektroenergetyczne należy wprowadzić do złączy przyłączeniowych odrębnie 

dla każdego budynku kontenerowego. Projektowane złącza przyłączeniowe należy uziemić prętami 

ocynkowanymi, wartość uziemienia nie może przekraczać 10Ω. Z projektowanego złącza przyłą-

czeniowego należy wyprowadzić wewnętrzną linię zasilającą do rozdzielni głównej w budynku 

kontenerowego. WLZ wykonać kablem miedzianym YKY 5x10mm2. W projektowanych rozłącz-

nikach bezpiecznikowych w złączach przyłączeniowych ZK1 zastosować zwory bezpiecznikowe 

160A. 

 

 



3. Uwagi końcowe 

 Przed przystąpieniem do robót elektroenergetycznych wykonawca powinien zapoznać się 

z projektem technicznym, warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wyda-

nymi przez Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki oraz obowiązującymi normami elek-

trycznymi i przepisami PBUE.  

 Przy pracach montażowo budowlanych wykonawca jest zobowiązany do wytyczenia 

geodezyjnego trasy linii elektroenergetycznej. Wytyczenie obiektów należy zlecić 

uprawnionej jednostce geodezyjnej. Po zakończeniu prac należy dokonać inwentaryzacji 

geodezyjnej przez upoważnione jednostki geodezyjne, które stwierdzą zgodność lub nie-

zgodność wykonanych prac. 

 Podczas wykonywania prac należy używać jedynie sprzętu sprawnego technicznie i 

zgodnie z jego przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadające odpowied-

nie kwalifikacje. 

 Po zakończeniu prac wybudowane obiekty powinny podlegać końcowemu odbiorowi 

technicznemu. Pozytywny odbiór techniczny warunkuje możliwość załączenia wybudo-

wanych urządzeń pod napięcie i rozpoczęcie eksploatacji. 

 Do budowy należy stosować materiały, urządzenia i wyroby posiadające odpowiednie 

atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczania do stosowania w budownictwie. 

 


