Analiza porownawcza systemow zaopatrzenia w energi¢ cieplng dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego - socjalnego w Janowie,
dz. nr 305/6, gm. Minsk Mazowiecki

No$nik energii Olej opalowy lekki Gaz plynny Drewno Energia elektryczna

Parametr c.0. + c.t. c.w.u. Ogotem c.0. + c.t. c.w.u. Ogolem | c.o.+c.t. c.w.u. Ogotem |c.o.+ct. | cw.u. | Ogélem
Obliczeniowe zapotrzebowanie cieplne [kW] 1,8 2,01 3,81 1,8 2,01 3,81 1,8 2,01 3,81 1,8 2,00 3,80
Roczne zapotrzebowanie cieplne [kWh] 20520 1262,51 21782,51 20520 1262,51 21782,51 20520 1262,51 21782,51 20520 | 1262,51 | 21782,51
Sprawnos$¢ wytwarzania z no$nika nHg 0,93 0,92 0,93 0,92 0,8 0,92 1 1,00 1
Sprawno$¢ akumulacji nHs 1 0,85 1 0,85 1 0,85 1 0,85
Sprawnos$¢ transportu MHd 0,97 0,70 0,97 0,70 0,97 0,70 0,97 0,70
Sprawnos$¢ regulacji nHd 0,98 0,85 0,98 0,85 0,98 0,85 0,98 0,85
ﬁ&cﬁe koficowe zapotrzebowanie na energig 23211,15 | 271339 | 2592454 | 23211,15 | 271339 | 2592454 | 2698296 | 271339 | 2969635 |21586,37| 2496,32 | 24082,69
Warto$¢ opatowa paliwa [kWh/kg] 11,833 11,833 11,833 9,72 9,72 9,72 6,67 6,67 6,67 0 0 0
Roczna ilo$¢ paliwa [m’/t] 2,28 0,27 2,55 2387,98 279,16 2667,13 4,05 0,41 4,45 21586,37| 2496,32 | 24082,69
Jednostkowy koszt paliwa [z}/m3/t] 3813 3813 3813 2 2 2 800 800 800 0,75 0,75 0,75
Roczne koszty paliwa [z1] 8697,01 1016,68 9713,70 4775,96 558,31 5334,27 3236,34 325,44 3561,78 | 16189,77 | 1872,24 | 18062,02
Emisja CO2 [kg/a] 6878 5334 8237 0
Jednostkowy koszt 1 kWh [z1] 0,375 0,375 0,375 0,206 0,206 0,206 0,120 0,120 0,120 0,750 0,750 0,750

Whnioski:

Optymalnym wariantem pod wzgledem efektywnosci energetycznej jest wariant dla na gaz plynny i olej opalowy

Najmniejsze koszty eksploatacji ma wariant na drewno

Najmniejsza emisje CO, ma wariant na energie elektryczna

Sporzadzit;




