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UWAGI:

1.
2.

3.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na rodzimym podtozu gruntowym,
Ze wzgledu na brak petnych danych gruntowych w poziomie posadowienia wymiary fundamentéw
przyjeto tak, aby maksymalne obcigzenia gruntu pod fundamentem nie przekraczato 150 kPa,
Wykop a nastepnie fundamenty nalezy wykona¢ mozliwie jak najszybciej. Nie wolno dopusci¢ do
zalewania wykopu wodg, co moze prowadzi¢ do rozmiekczania i zniszczenia struktury gruntu.
Ostatnie 50 cm wykopu nalezy wybra¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania podktadu z
chudego betonu. Ostatnie 10 cm wykopu nalezy wybrac¢ recznie lub koparkg wyposazong w gtadka tyzke.
Po wykonaniu wykopu podtoze powinno by¢ odebrane przez uprawnionego geotechnika lub kierownika
budowy. Fakt ten nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy,
W przypadku natrafienia na grunty organiczne lub nasypowe nalezy wykona¢ wymiane gruntu do
poziomu wierzchu gruntéw nosnych, stopieh zegeszczenia nasypéw 1S=0.98,
W przypadku przekopania dna, przekop nalezy uzupetni¢ betonem podktadowym,
tawy fundamentowe grubosci 30cm,
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych B15 na zaprawie cementowej M10,
Sciany fundamentowe nalezy zakoriczyé wieficem 24x20cm zbrojonym 2#12 dotem i 2#12 géra,
strzemionami #8co20cm,
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem uprawnionej osoby,
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do przydatnosci gruntdéw do posadowienia fundamentéw
nalezy przerwac prace fundamentowe, zabezpieczy¢ wykop i zawiadomi¢ projektanta w celu ustalenia
dalszego sposobu postepowania.
Niwelacje terenu nalezy wykonac w taki sposéb, aby grubos¢ warstwy gruntu przy budynku wynosita co
najmniej 1,0m od poziomu posadowienia fundamentdw — zgodnie ze strefg przemarzania gruntu na
przedmiotowym terenie oraz zatozeniami przyjetymi do projektowania fundamentéw.
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Beton:

C16/20 (B20)

Stal:

A-1lIN (B500SP)
Otulina:

dolna 50mm
pozostate 25mm

Sciana z bloczkéw betonowych

1:25 PROJEKT 6 BUDYNKOW KONTENEROWYCH SOCJALNYCH W
8 24 8 ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ

P ~ W miejscowosci Janéw; dz. nr 305/6, Gmina Minsk Mazowiecki
a9 1A Sciana z bloczkow betonowych
strzemiona #3 ’ Inwestor: Gmina Mirisk Mazowiecki Projektowat:

co 20cm

-11.25 ’ Rzut fundamentow ‘
b/’”””””"'kbetom podkfadowy B10 ’ Skala 1:50 ‘
O;/I 40 /%10 Rys nr 1 kwiecien 2020 r



AutoCAD SHX Text
1.25

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
beton podkładowy B10

AutoCAD SHX Text
co 20cm

AutoCAD SHX Text
strzemiona #8

AutoCAD SHX Text
4#12

AutoCAD SHX Text
ściana z bloczków betonowych


	Arkusze i widoki
	Model


