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PRoJEKT ZAGosPoDARowAt\IA DZIAŁKI NR 305/6

W SKALI 1: 500
w MIEJSCowoŚct: JANow GM. MIŃSK MAZoWIECKI

IlIwEsToR: GMINA MIŃSK MAzowIECKI
OBIEKTY PROJEKTOWANE:
2 - Budynek mieszkalny jednorodzinny - socjalny
1,3 -6 - Budynkimieszkalne jednorodzinne - socjalne
7 - Miejsce do ustawienia pojemników do gromadzenia odpadow
mp Miejsca postojowe na terenie działki

oBIEKTY ISTNIEJĄCE
mt - Budynki mieszkalne

MAŁA ARCHITEKTIJRA
Trawniki
Wejścia do budynkow

Ęazd na działkę
Drogi ichodniki
Teren objęty decyzjąABcDEFGH lJ KA
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ks - Pzyłącze kanalizacji sanitarnej - wg odrębnego opracowania
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Zagospodarowanie działki w powierzchni
powiezchnia działki
powiezchnia zabudowy bud. mieszk. istniej
powiezchnia zabudowy bud. mieszk. nr 2
powiezchnia zab. bud. mieszk. nr 1,3,4,5
powierzchnia zabudowy bud. mieszk. nr 6
powierzchnia dróg i chodnikÓw
powierzchnia zieleni czynnej biologicznie
stanowi to _% pow. działkiobjętej
Wielkość powiezch ni zabudowy

9853,00 m2

2023,00 m2

15,00 m2

60,00 m"
30,00 m"

349,36 m2

7375,64 m2

100,00 %

20,53 0/o

0,15 0/o

0,61 0/o

0,30 %
3,55%

74,86 0/o

21,60 %
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

l.Przedmiot inwestycji
Pzedmiotem inwestycji jest budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych - socjalnych'
Działka nr 305/6 położona w miejscowości Janow gm. Mińsk Mazowiecki. Zgodnie z decyzjąo
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w/w działka przeznaczona jest pod inwestycje
polegającą na budowie 6 budynkow mieszkalnych jednorodzinnych - socjalnych.

2.lstniejące zainwestowanie w teren działki
Działka 305/6 będąca terenem inwestycji jest zabudowana budynkami mieszkalnymi,
nieogrodzona. Doprowadzone są przyłącza energii elektrycznej, Wody, kanalizacji sanitarnej.

3.O biekty projektowane
Pzedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - socjalnego.
Zamierzenie budowlane obejmuje równiez wykonanie nawiezchni utwardzonej pzy budynkach
oraz wykonanie pzyłączy ( Wg odrębnego opracowania).

4.Dojazd do działki, wpływ na środowisko
Ąazd na teren działki odbywaó się będzie z drogi gminnej. Projektuje się wykonanie nawiezchni
utwardzonych, utwardzenie powiezchniowe z płyt betonowych pod dojście do budynku.
Budynki nie wprowadzają zakłÓceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, wód
powierzchniowych i podziemnych. Uzytkowanie budynku pozwala na zachowanie powiezchni
biologicznie czynnej działki poza terenem zabudowanym'

5.Bilans terenu
powierzchnia działki
powiezchnia zabudowy bud. mieszk. istniej
powiezchnia zabudowy bud. mieszk. nr 2
powiezchniazab. bud. mieszk. nr 1,3,4,5
powiezchnia zabudowy bud. mieszk. nr 6
powierzchnia dróg i chodników
powiezchnia zieleni czynnej biologicznie
stanowito -% pow. działkiobjętej
Wielkość powiezchni zabudowy

9853,00 m2

2023,00 m2

15,00 m2

60,00 m"
30,00 m,

349,36 m2

7375,64 m"

100,00 %

20,53 0/o

o,15 0/o

0,61%
0,30 %
3,55 0/o

74,86 0

2',1,60 0/o

6. Projektowane przyłącza do budynku
Zasilanie budynku mieszkalnego w energię elektryczną z sieci PGE wg odrębnego opracowania
Zasilanie budynku w wodę na cele bytowe z wodociągu gminnego wg odrębnego opracowania
Ścieki bytowe odprowadzone do kanalizacji sanitarnejwg odrębnego opracowania

7.lnformacja o terenach podległych ochronie zabytków i oddziaĘwaniu na
środowisko naturalne.

Teren planowanej inwestycji położony jest poza terenami górniczymi, terenami narażonymi na
niebezpieczeństwo powodzi iosuwania się mas ziemnych.
Teren działki nie jest objęty ochroną Konsenłatora Zabytków, nie znajduje się w obszaze
stanowiska archeolog icznego i strefy ochrony archeolog icznej.
Planowane przedsięuaięcie nie zalicza siędo pzedsięwzięó mogącychznacząco oddziaływaó
na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 pażdziernika 2008 r' o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018r. poz' 2o81 ze zm.)oraz rozporządzeniem Rady
Ministrówz dnia 10 wześnia 2019r. w sprawie przedsięwzięó mogącychznacząco oddziaływaó na
środowisko ( Dz.U. z2o19 r. poz.1839).



Projektowany budynek spełnia wymagania W zakresie ochrony pzeciwpożarowej'
Projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny -socjalny nie będzie miał ujemnego wpływu na
środowisko izdrowie ludzi oraz obiekty sąsiednie. Woda będzie wykozystywana tylko do celów
socjalno-bytowych oraz higienicznych.
Budynek nie będzie emitował nadmiernego hałasu, wibracji oraz promieniowania jonizującego i

pola elektromagnetycznego. Budynek nie będzie miał ujemnego wpływu na powiezchnię ziemi.

8.KoIizja istniejących urządzeń i obiektów z inwestycją
Na działce w miejscu projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego - socjalnego oraz
na ciągach komunikacyjnych nie występuje drzewostan kolidujący z projektowanym
obiektem.

9.Wody opadowe
Wody opadowe iroztopowe zostaną odprowadzone i zagospodarowane na terenie własnej
działki w sposob nie naruszający istniejących stosunkow wodnych, wody opadowe nie będą
zalewały działek sąsiednich. Wody opadowe z dachu będą odprowadzone na teren działki.

l0.Miejsce na pojemniki na odpady
Na terenie działki pzewidziano miejsce do ustawienia pojemników (4 typy ) do selektywnejzbiórki
odpadow (szkło, makulatura, odpady organiczne, inne) ktÓre muszą być odbierane przez
pzedsiębiorstwo zajmujące się Wywozem.

11. lnformacja o obszarze oddziaływania obiektu:
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaó budynki i ich usytuowanie (Rozpoządzenie
Ministra lnfrastruktury z dnia 12.04.2002 r.)

sl2 ust. 1 pkt. 1'2 jeŻeli z innych pzepisów określających odległości między budynkami nie
wynikają inne wymagania budynek na działce budowlanej nalezy sytuować w odległości 4 m od
granicy działki ścianą z otworami okiennymi lub dzwiowymi zwrÓconymi w stronę tej granicy i nie
mniejszej niz 3 m ścianą bez otworów. Projektowany budynek zlokalizowany będzie w odległości
4'30 m od granicy działki nr 30517, projektowany budynek będzie usytuowany w odległości powyzej
8,0 m od budynku przeznaczonego na pobyt ludzi na działce nr 305/6.
Projektowany budynek usytuowany został zgodnie z wymaganiami $ 12 ust. 1 pkt 1, 2 Warunków
technicznych, nie powoduje ze v'rzględu na odległości budynku od granic ograniczenia w
zagospodarowaniu działek sąsiednich, a tym samym objęcia sąsiednich działek budowlanych
obszarem oddziaływania w rozumieniu ań. 3 pkt 20 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

$ 23 Lokalizacja projektowanego miejsca do ustawienia pojemnikÓw do gromadzenia odpadow
stałych jestzgodna zRozpoządzeniem Ministra lnfrastruktury zdnia 12 kwietnia 2oo2r'

$271 odległość miedzy budynkami i urządzeniami terenowymi oraz odległości zabudowy na
działkach sąsiednich zostaną zachowane.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki MorskiĄ z 25 kwietnia 2012 r

$13a w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
obszar oddziaływania zamierzenia budowlanego ogranicza się do działki inwestora działka nr
305/6. lnfrastruktura na działce nie ograniczy możliwości zabudowy działek sąsiednich, nie
spowoduje pogorszenia warunków na działkach sąsiednich. Projektowany budynek mieszkalny
jednorodzinny - socjalny nie będzie powodował zacieniania i pzesłaniania ( umożliwi naturalne
oświetlenie) w budynkach.
Projektowany budynek nie ograniczy naturalnego oświetlenia pomieszczeń pzeznaczonych na
pobyt ludzi, nie ograniczy mozliwości zabudowy w związku z czym nie powoduje objęcia tych
działek obszarem oddziaływania. obszar odziaływania inwestycji mieści się w całości na działce
nr 305/6.
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Nazwa iadres obiektu budowlanego:
Budynek mieszkalny jednorodzinny- socjalny

Janów dz. nr 305/6 gm. Mińsk Mazowiecki
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Gmina Mińsk Mazowiecki

ul. Chełmońskiego 14

05 - 300 Mińsk Mazowiecki

lmię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informacię:
AndzejFrydrych

ul. Sosnkowskiego 6

05 - 300 Mińsk Mazowiecki
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Zakres robót budowlanych
Zakres zamierzeń budowlanych to budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego _ socjalnego

Wykaz istn iejących obiektów
Działka zabudowana budynkami mieszkalnymi, doprowadzone sąpzyłącza do budynkow.

Kolej ność wykonywania robót
1 .Zagospodarowanie placu budowy
2.Roboty ziemne i zabezpieczające
3. Roboty wykończeniowe
4.Maszyny i uządzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

!nstruktaż pracowników przed przystąpleniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych

- szkolenie pracowników w zakresie bhp,
- zasady postepowania w pzypadku wystąpienia zagrozenia,
-zasady stosowania przez pracownikow środków ochrony indywidualnĄ oraz obuwia i odzieży
roboczej,

{.Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się pzez rozpoczęcie robot budowlanych, co
najmniejw zakresie :

- ogrodzenie terenu. Teren budowy powinien byĆ ogrodzony lub zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić min 1,5 m.
- Wykonanie drog i pzejśÓ dla pieszych. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie
po których pzenosisię ręcznie cięŻary nie powinny mieć spadkow większych niŻ 1o%o

- Doprowadzenie energiielektrycznejorazwody. lnstalacje energiielektrycznej na terenie budowy
powinny być wykonane oraz uŻywane w taki sposób aby nie stanowiło zagroŻenia pożarowego i

chroniło pracowników pzed porażeniem prądem elektrycznym.
Rozdzielnie budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy naleŻy
zabezpieczyc przed d ostępem osób n i e u poważn i on ych.
- odprowadzenie ścieków i ich utylizacji
- Uządzenie pom ieszczeń h i gieniczno-san itarnych i socjal nych.
_ Zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego
- Zapewnienie łącznoŚci telefonicznej
- Uządzenie składowisk materiałów i wyrobów. Na terenie budowy powinny być wyznaczone i

odwodnione miejsca do składowania materiałow iwyrobow' Składowiska materiałów i uządzeń
technicznych nalezy wykonaÓ w sposób wykluczający możliwość urylwrócenia, zsypania lub
spadnięcia składowanych wyrobów.

2.Roboty ziemne
ZagroŻenia występujące pzy wykonywaniu robót ziemnych:
-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak pzykrycia wykopu),
-zasypanie pracownika w wykopie (brakzabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się),
-potrącenie pracownika łyżką koparki pzy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu
dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny byó prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji
i uządzeń podziemnych mogących znaleŻć się w zasięgu prowadzonych robót. W czasie
wykonywania robót ziemnych miejsca zabezpieczen naleŻy ogrodzic i umieścić napisy



ostŻegawcze. W czasie wykonywania wykopów W miejscach dostępnych dla osób
niezatrudnionych pzy tych robotach należy wokoł wykopÓw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostzegawcze koloru czerwonego.
Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem iw odległości nie
mniejszej niŻ 1,0 m od krawędzi wykopu.

3.Roboty wykończeniowe
Zagr oŻenia wystę p uj ące p zy wy konywan i u robót wykoń cze n i owych :

-upadek pracownika z wysokości
_udezenie spadającym pzedmiotem osoby postronnej kozystającej z ciągu pieszego
usytuowanego przy budowanym obiekcie budowlanym ( brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)
Pzed montaŻem i demontażem rusztowań naleŻy wyznaczyć iwygrodzić strefę niebezpieczną.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykozystywane zgodnie zprzeznaczeniem.

4.Maszyny i urządzenia użytkowane na placu budowy
ZagroŻenia występujące pzy wykonywaniu robot budowlanych przy użyciu maszyn i uządzeń
technicznych:
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej pzez napęd (brak pełnej osłony napędu),
_ potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyŻką koparki przy wykonywaniu robót na placu
budowy lub w miejscu niedostępnym dla osob postronnych,
-porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia pzewodow zasilających urządzenia
mechaniczne pzed uszkodzeniami mechanicznymi)

lnstruktaż pracowników
Roboty winny byÓ wykonywane z zachowaniem podstawowych warunkow bhp i po wstępnym
zapoznaniu poszczegolnych pracowników z dokumentacją projektową i zasadami bezpiecznego
wykonywania pracy na danym stanowisku.
Pracownik zatrudniony na budowie powinien posiadaó aktualne badania lekarskie dopuszczające
go do pracy. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach roboczych powinni przechodzić szkolenia
okresowe nie rzadziej niŻ raz na - 3 lata, na stanowiskach na ktorych występują szczególne
zagroŻenia dla zdrowia oraz zagroŻenia wypadkowe - nie zadziej niŻ raz w roku. Szkolenie
powi n n o by c zakończon e egzam i nem s p rawd zĄący m.
Na placu budowy powinny byÓ udostępnione pracownikom instrukcje bhp dotyczące:
-wykonywania prac związanych z zagroŻeniami wypadkowymi i zdrowia pracownikow
_ obsługi maszyn i urządzeń technicznych
- postepowanie z materiałami szkodliwymi dla zdrowia
- udzielenia pieruvszej pomocy
osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy'
- dbaó o sprawnośó środkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
pzeznaczeniem,
- organizowaó, pzygotowywać i prowadzió prace uwzględniając zabezpieczenie pracownikow
pzed wypadkami przy pracy.
Wymienione roboty muszą byÓ objęte planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ktory w myśl
obowiązujących pzepisów opracowuj e kierowni k budowy.

Roboty budowlane nalezy prowadziÓ zgodnie zRozporządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Dz. U. Nr 47 poz. 4o1 z 2003 r. z póŹniejszymi zmianami i Rozporządzeniem Ministra Pracy i

Polityki Socjalnejw sprawie ogólnych przepisow bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169 poz.
1650 z 1997r, z poŹniejszymi zmianami oraz zasadami wiedzy technicznej.



OPIS TECHMCZI\IY

cz4Śc ocÓrxł
Pzedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - socjalnego ( bud.
nr 2), budowa pzyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz pzyłącza
elektroenergetycznego.
Projekt zakłada budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego - socjalnego wolnostojącego,
jednokondygnacyjnego o dachu płaskim - nachylenie połaci 50.
Konstrukcję budynku nr 2 stanowi szkielet stalowy z wypełnieniem z pianki poliuretanowej'
Fundamenty budynku betonowe wylewane.
Projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny wykonany z profili stalowych, zabudowany
elementami płytowymi wypełnionymi materiałem termoizolacyjnym o wymiarach rzutu 600 cm x
250 cm, wysokośó budynku 292 cm, ilość kondygnacji naziemnych - l pańer.

lnstalacje w budynku
Budynek mieszkalny jednorodzinny - socjalny będzie o9rzewany za pomocą energii elektrycznej.
Budynek mieszkalny jednorodzinny - socjalny będzie vvyposazony w instalację oświetleniową i
gniazda wtykowe.
Wentylacja budynku grawitacyjna. Powietze do wentylacji budynku będzie dostarczone poprzez
nawiewnikiw oknach.
Budynek mieszkalny jednorodzinny - socjalny będzie Wyposazony w instalacje wodną i

kanalizacyjną.

Projektuje się konstrukcję do wykonania z modułów, zbudowanych na bazie samonośnej
konstrukcji stalowej, wykonanej z kształtowników stalowych walcowanych oraz zimnogiętych.
Konstrukcję noŚną modułow 6,055m x2,435m stanowią:
- słupy narożne - wykonane z rur kwadratowych, umieszczone w czterech
narożnikach obiektu; słupy skręcane są z konstrukcją dachu oraz podłogi pzy pomocy
elementów kostkowych
- belki obwodowe dachu
- belki obwodowe podłogi
Wszystkie elementy konstrukcji - spawane, a ich pzestzenie zabezpieczone antykorozyjnie i

przeciwpożarowo.
Zastosowane pzekroje słupÓw i elementów poziomych spełniają wymagania statyczno -
wytzymałościowe projektowanej zabudowy.

Zestawienie powierzchni pomieszczeń

BUDYNEK NR 2
powierzchnia zabudowy
powierzchnia użytkowa
powierzchn ia całkowita
kubatura

15,00 m2
13,I4 m2
15,00 m2
43,80 m3

Lp. nazwa
pomieszczenia

powiezchnia
m2

podłoga

Pom ieszczenia m ieszkalne
1 pokój z aneksem 10,50 \Ań7kładzina PCV
2 łazienka 2,64 \Ań7kładzina PCV

tazem 13,14



Sciany zewnętrzne
Szkieletowe ściany zewnętrzne obiektu zaprojektowano o grubości całkowitejwynoszącej
1Ocm. Konstrukcję nośną stanowi szkielet stalowy z wypełnieniem z pianki poliuretanowej.
Płaszczyznę ścian od strony wnętza budynku naleŻy wyłoŻyć, płytą laminowaną białą o
grubości 12mm, natomiast od strony elewacji- pionowo blachę ocynkowaną - jako konstrukcję
pzejmującą obciązenia poziome od wiatru. Blachę tą nalezy przymocowaÓ do konstrukcji
rusztu stalowego modułÓw w poziomie obwodowej belki podłogowej, oraz w poziomie
obwodowej belki stropowej.
Wszystkie stalowe słupki konstrukcji ścian zewnętrznych, zlokalizowane uadłuz elewacji
budynku, naleŻy bezwzględnie wypełniÓ pianką termoizolacyjną (np. PUR).
Fundamenty pod budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym -socjalnym jako ławy i słupy
zelbetowe wg rysunku rzut fundamentów.

Stropodach
Zaprojektowano dach płaski' jednospadowy, o nachyleniu połaci 5,0o.
Konstrukcję noŚną stanowi szkielet stalowy, z belkami popzecznymiz profilizimnogiętych:
opartych na oczepie dachowym - umieszczonym obwodowo wokół każdego modułu i

wspańym czterech słupach usytuowanych w narożnikach.
Ocieplenie stropodachu stanowi pianka poliuretanowa PUR w warstwie szkieletu stalowego.

Podłoga
Podłoga modułu zbudowana jest warstwowo.
Konstrukcję nośną podłogi stanowi ceownik umieszczony obwodowo wokół każdego
z modułów, oraz poprzeczne belki podłogowe oparte na profilach obwodowych, wykonane
z profilizimnogiętych, rozmieszczonych w obszaae podłogi co ok 50_60 cm.
Pod projektowane ścianki nalezy osadziÓ dodatkowe belki podłogowe.
Do konstrukcji rusztu przymocowana jest na stałe blacha trapezowa denna - ocynkowana.
Podłoga wypełniona jest pianką poliuretanową PUR o gruboŚci ok. 15 cm. Warstwę wiezchnią
podłogi stanowi przykręcona do rusztu płyta sklejki grubości 22 mm' Na płytach układana jest
wykładzina winylowa.

lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.
Zabezpieczen ie przeciwwil g ociowe fu n damentów i słu pków fu nd amentowych :

2x np.: Dysperbit; izolację powłokową wykonaÓ zgodnie z zaleceniami producenta.
lzolai1a pozioma fundamentów - 2 x papa asfaltowa

Zabezpiecze n i e p rzec iwpoża rowe
Stalowe elementy konstrukcji nośnej naleŻy zabezpieczyÓ do klasy R30 odporności ogniowej
za pomocą powłok ogniochronnych (farba, ocynk, itp.), jeszcze pzed zabudową.
Grubośó powłoki farby dobraó na podstawie wskaŹnika masywności pzekroju w
oparciu o atest danejfarby.
Wszystkie pzekroje nośne modułów naleŻy zabudowaó. W pzypadku obudowy słupów
stalowych płytami gipsowo- kańonowymi (w celach estetycznych)' płyty te należy mocowaÓ do
stelaza odsuniętego od tych słupów przekładkami dystansowymi o grubości ca 0,5 cm.

Mieszkanla:
- ściany w pokoju - płyta laminowana biała l pĄfia p.poż. El30
- Ściany w łazience - płta laminowana biała l płyta p.poż. El30
- sufity w budynku - płyta p'poz. El30
- podłogi - wykładzina winylowa PCV/ płyta p.poz. El30
- parapety wewnętzne winylowe - PcV



Pozostałe elementy:
- Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku, szare, jednoskzydłowe w konstrukcji stalowej o
wymiarach w świetle 900x2000mm,
- Drzwiwewnętzne białe, jednoskrzydłowe płycinowe o wymiarach 800x2000mm W świetle
- Drzwi wewnętzne łazienkowe białe, jednoskrzydłowe płycinowe o wymiarach 800x2000mm
z otworami wentylacyjnymi,

Wy kończen ie zewnętrzne.
- Sciany z blachy malowanej w koloze szarym
- Parapety zewnętrzne i inne obróbki blacharskie z blachy stalowej zabezpieczonej
antykorozyjnie i powlekanej.
- okna zewnętzne PCV szare' Nawiew powietza pzez nawiewniki umieszczone w ramie
okiennej w górnej części.
- Dach - membrana dachowa

lzolacje termiczne.
- Sciany fundamentowe bez izolacjitermicznej
- Sciany zewnętrzne systemowe kontenera - pianka poliuretanowa PUR gr.1Ocm.
- Dach - pianka poliuretanowa PUR gr. 'tOcm

Wpływ obiektu na środowisko
- Budowa projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego- socjalnego i jego
funkcjonowanie nie będzie miało negatywnego Wpływu na środowisko i zdrowie ludzi oraz
obiekty sąsiednie.
- W budynku woda będzie wykozystywana tylko do celów higienicznych.
- W budynku nie będą wytwazane ścieki ani odpady technologiczne.
- Scieki bytowe będą odprowadzane do projektowanej kanalizacji sanitarnej.
- Budynek nie będzie emitował hałasu ani wibracji , ata}<że promieniowania jonizującego i pola
elektro m ag netyczneg o pzekr aczĄąceg o d opuszczal ne normy.
- Budynek nie będzie miał także negatywnego wpływu na powiezchnię ziemi.

Bezpieczeństwo użytkowania.
- \A/ykończenie posadzek antypoślizgowe.
- Wszystkie materiały i rozwiązania powinny posiadaÓ Wymagane prawem atesty, badania i

ceńyfikaty.
- Przy wykonywaniu robót należy stosowaó się do przepisów prawa, polskich norm, instrukcji
producentów i dostawców materiałów budowlanych. Wszystkie zastosowane materiały
powinny posiadaÓ Wymagane prawem atesty, instrukcje i dopuszczenia do stosowania'
- Należy sygnalizować jednostce projektowej wszelkie zagroŻenia dla prawidłowości realizacji
inwestycji przed pzystąpieniem do robót.



OPINIA GEOTECHMCZI{A

Projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny - socjalny jest zaliczany do pierwszej kategorii
geotechnicznej, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie Wznaczalnym
schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych zgodnie z Rozpoządzeniem
Ministra Transpońu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ( Dz. U. nr 81, poz. 463
). Proste warunki gruntowe występują w pzypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i

litologicznie, rownoległych do powiezchni terenu, nie obejmują gruntow słabonośnych, przy
zwierciadle wód gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
występowania niekozystnych zjawisk geologicznych.
Projekt opracowano pzy załoŻeniu następujących warunków terenowych i gruntowo-
wodnych:
- pzyjęto grunt gliniasty o wytzymałości 1,5 daN/cm"
- poziom wody gruntowej ponizej posadowienia ław fundamentowych
- woda i grunt są nie agresywne w stosunku do terenu
- posadowienie ław fundamentowych na gruncie rodzimym
- głębokość przemarzania gruntu hz=105 cm.



Mińsk Mazowiecki kwiecień 20Ż0 r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego tj. z dnia 21 maja 2019r. (Dz. U. z
2ot9 r. poz. tI86 z późn. zm.) oświadczam że projekt budowlany:

BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO . SOCJALNEGO

zlokalizowany:

W MIEJSCoWoŚCI JANoW GM. MIŃSK MAZoWIECKI
DZ. NR305/6

Dla: GMINA MIŃSK MAzowIEcKI
UL. cHEŁMoŃsKIEGo 14
05 - 300 MIŃSK MAZowIEcKI

Jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej na dzień Sporządzenia dokumentacji.




