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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,,informacja BiOZ” zostata
opracowana na podstawie:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z
pozniejszymi zmianami),

o Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Informacja BiOZ zawiera:

N

Zakres robot.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie.
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych.
Sposob instruktazu pracownikow.

Srodki techniczne.

1. ZaKkres robot

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji sanitarnych tj. instalacji wodnej, instalacji
kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania.

2. Wykaz istniejacych obiektow

Wewngtrzne instalacje sanitarne beda budowane w budynku mieszkalnym
jednorodzinnym - socjalnym w miejscowos$ci Janow.

3. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane
zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
moga wystapi¢ w czasie wykonywania nastepujacych robot:

e prace na wysokosci

e prace w poblizu urzadzen elektrycznych

e upadki przedmiotow z wysokos$ci

e prace zwigzane z transportem materiatu tj. rurarz , grzejniki, kotty
e porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi

Wykonanie prac przy wysokosci wiekszej niz 5 m winno by¢ prowadzone przez
pracownikow uprawnionych do prac na wysokosci, z rusztowan zabezpieczajacych
przed upadkiem. Zapewni¢ wykonanie robodt specjalistycznych przez uprawnionych
wykonawcow, posiadajacych specjalistyczny sprzet.



4. Sposob instruktazu pracownikow

Prace na budowie mogg by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie ,,BHP”. Ponadto dla
pracownikow powinien by¢ przeprowadzony codzienny instruktaz przed
dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.
Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, w tym:

okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
poinformowac¢ o koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen

okresli¢ sposob przechowywania i przemieszczania materialow na terenie budowy

Po zapoznaniu si¢ z przepisami 1 zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio
przygotowani.

5. Srodki techniczne

zatrudnia¢ pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach

pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, a podczas
wykonywania prac na wysokosci nosi¢ kaski ochronne

prace na wysokosci wykonywac z drabin przy$ciennych i rusztowan z zastosowaniem
pasoszelek bezpieczenstwa

teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem
przed dostgpem osob trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.

strefy wejs¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami przed upadkiem narzgdzi i
materiatow.

barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robdt od stref ruchu pieszego.

wygrodzi¢ strefy niebezpieczne

prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztuka budowlang

materialy budowlane oraz materialy pochodzace z rozbidrki sktadowa¢ w sposdb
bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach

uzywac sprzetu i narzgdzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty
dopuszczenia do stosowania

prace nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem technicznym
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sygn. akt. MAZ/7131/ 303 /06 /S Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 17i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 wust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Bartosz Kowalczyk
' magister inZynier
urodzony dnia 18 marca 1977 roku w Minsku Mazowieckim , syn Andrzeja

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0515/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegélowy zakres-nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RKT-ICU-TP3 *

Pan BARTOSZ KOWALCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0088/07
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




OSWIADCZENIE

Zgodnie z treScig prawa budowlanego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z
pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji wody
zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania w
budynku mieszkalnym jednorodzinnym - socjalnym w miejscowosci Janow;
dz. nr 305/6, gmina Minsk Mazowiecki zostal wykonany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant — mgr inz. Bartosz Kowalczyk
MAZ/0515/POQOS/06



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wody zimnej, cieplej, kanalizacji sanitarnej,
instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym jednorodzinnym -
socjalnym w miejscowosci Janéw; dz. nr 305/6, gmina Minsk Mazowiecki

1 Podstawa opracowania

« Umowa z Inwestorem.

« Obowiazujace normy i przepisy.

« Rysunki z projektu architektoniczno - budowlanego budynku j.w.

« Dane techniczne wytyczne producentow urzadzen.

« Uzgodnienia z Inwestorem o zakresie robot, zastosowanych rozwigzaniach

1 materiatach.

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie(Dz. U. Nr 75/02 poz.690 Nr 33/03 poz. 270).

. PN-92/B-01706, PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/10,
PN-81/B-10700/02, PN-83/B-10700/04).

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji
wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania w
budynku mieszkalnym jednorodzinnym - socjalnym w miejscowos$ci Janéw; dz. nr
305/6, gmina Minsk Mazowiecki.

3 Charakterystyka budynku

Opracowywany obiekt bedzie budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym-
socjalnym. Budynek zasilany bedzie w ciepto z energii elektrycznej za pomocy
grzejnikéw elektrycznych.

Woda do budynku na cele bytowo-gospodarcze zostanie doprowadzona z
sieci wodociagowej. Scieki sanitarne beda odprowadzane do sieci kanalizacji
sanitarnej. Wody opadowe z dachu budynku zostang odprowadzone na teren
dziatki. Projekt przytaczy do budynku wg oddzielnego opracowania.

4 Opis projektowanej instalacji wod-kan

4.1 Instalacja zimnej i cieplej wody

Woda zimna przeznaczona na cele bytowo-gospodarcze bedzie
doprowadzona z sieci wodociggowej. Wodomierz (Dn20) wraz z zaworem
antyskazeniowym typu EA bedzie zamontowany w tazience.

Przytacze wody objete bedzie oddzielnym opracowaniem.

Ciepla woda uzytkowa przygotowywana bedzie w lazience za pomoca
elektrycznego podgrzewacza c.w.u. o pojemnosci 80L.

Wysoko$¢ zainstalowania podej$¢ do baterii w zalezno$ci od zastosowanej
armatury.

Zaprojektowano instalacje¢ wody zimnej z rur BOR Plus PN 20 z
polipropylenu typ 3 firmy WAVIN. Instalacj¢ wody cieplej z rur BOR Plus PN 20
z polipropylenu typ 3 stabilizowanego wktadka aluminiowg firmy WAVIN.

Przewody prowadzi¢ nalezy pod posadzka oraz w bruzdach §cian (podejscia
do baterii) w rurze ochronnej karbowanej (typu peschel). Przewody wody ciepte;j,
zimnej 1 cyrkulacyjne beda uktadane w warstwach izolacyjnych posadzek.
Przewody nalezy prowadzi¢ w otulinie cieplnej THERMACOMPACTS firmy
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THERMAFLEX o grubosci 6mm. Przewody wody prowadzone w posadzce w
warstwie styropianu nalezy prowadzi¢ tak , aby unikac¢ skrzyzowan rur, W miejscu
skrzyzowania si¢ rur wody z rurami wody lub c.o. nastapi ugigcie rur Peschla oraz
miejscowe podebranie warstwy betonu. Powstate w ten sposdb puste miejsca
nalezy wypetni¢ granulatem styropianowym. Nie dopuszcza si¢ stosowania innych
materiatow jak np. piasek. W miejscach przejscia przewodow wody przez Sciany i
stropy nalezy je prowadzi¢ w tulejach ochronnych producenta rur z uszczelnieniem
np. elastyczng poliuretanowg masg uszczelniajaca.

Podczas zalewania rur betonem, powinny one pozosta¢ pod ci$nieniem
minimum 3 bary (zalecane 6 bar). Podyktowane to jest mozliwo$cia
mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych.

Wydluzenia termiczne przewodow rozprowadzajacych beda kompensowane
przez ich uktad.

Rozprowadzenie przewodow, trasy, $rednice pokazano w czesci graficznej
opracowania. Trasy robdt zanikowych instalacji muszg by¢ zinwentaryzowane w
dokumentacji powykonawczej 1 przekazane uzytkownikowi obiektu. Po
zmontowaniu instalacji nalezy ja przeptukac i poddac probie na ci$nienie 0,9MPa.

Rozmieszczenie wspornikow oraz montaz instalacji wykona¢ zgodnie z
instrukcja producenta rur.

4.2 Obliczenie zapotrzebowania wody dla calego budynku

Sprawdzenie wodomierza dokonano wg normy PN-92/B-01706
Normatywny wyptyw wody z punktéw czerpalnych dla budynku:
zlewozmywak szt. 1x 0,14 =0,14
umywalka szt. 1x 0,14 =0,14
wanna + natrysk szt.1x 0,30 =0,30
ptuczka ustgpowa  szt. 1x 0,13 =0,13

pralka szt. 1x0,25 =0,25
zmywarka szt. 1x 0,15 =0,15
2.0n =1,111/s

przeptyw obliczeniowy do jednego przylacza:
9=0,682x1,11-2%-0.14 = 0,57 dm®/s=2,07 m*h

Dobrano wodomierz JS-2,5m°/h DN20.

4.3 Uwagi
1. Zrédlo ciepta powinno byé zabezpieczone przed wzrostem temperatury
czynnikow w instalacjach ponad 60°C.

2. Préba cisnieniowa musi by¢ wykonana przed potozeniem posadzki.
3 . Instalacje powinny by¢ wykonane przez przeszkolonego wykonawce w zakresie
instalacji z tworzyw sztucznych w uktadzie podposadzkowym.

4. Podczas zalewania rur betonem, powinny one pozosta¢ pod ciSnieniem
minimum 3 bary (zalecane 6 bar). Podyktowane to jest mozliwoscig
mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych.

5. Rozprowadzenie przewodow, trasy, $rednice pokazano w czes$ci graficznej
opracowania
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4.4 Proba ciSnieniowa

Wszystkie instalacje wodne musza by¢ poddane probie ci$nienia przed
zakryciem. Ciénienie probne musi wynosi¢ 1,5 - krotng warto$¢ cisnienia
roboczego. Przy probie ci$nienia instalacji nalezy si¢ stara¢ o mozliwie niezmienng
temperatur¢ czynnika probnego. Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako
probe wstepna, gldwna i koncowa. Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé
ci$nienie probne, odpowiadajace 1,5 - krotnej warto$ci najwyzszego mozliwego
cisnienia roboczego. Cisnienie to musi w okresie 30 min. by¢é wytworzone
dwukrotnie, w odstepic 10 min. Po dalszych 30 min. proby, ci$nienie nie moze
obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,6 bara. Nie mogg wystapi¢ zadne nieszczelnosci.
Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtowng .Czas proby
gléwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po probie
wstepnej, nie moze obnizy¢ si¢ wiecej niz 0,2 bara. Po zakonczeniu proby wstepne;j
i gtdownej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowsg. W probie tej, w cyklach co
najmniej 5 min, wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i lbar. Pomiedzy
poszczegdlnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapié
nieszczelnos¢é. Obliczenia wykonano zgodnie z PN - 92 / B - 01706. Calos¢
instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét  Budowlano - Montazowych tom II ,Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”, rozdzial 6 ,, Instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacyjne”, oraz
PN -81/B -10700.00 i PN - 81/ B - 10700.02. Instalacja z.w. i c.w. powinna by¢
wykonana przez przeszkolong firme.

4.5 lzolacja termiczna

Izolacje cieplng nalezy zastosowac na calej powierzchni prostych odcinkdw,
potaczen przewoddéw, ksztaltek, armatury (bez sitownikow zaworow
regulacyjnych) i wykona¢ zgodnie z PN-00/B-02421.

Przewody zaizolowaé izolacja podtynkowg np. Thermocompact firmy
Thermaflex. Izolacja powinna posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Izolacja powinna spetnia¢ rowniez wymagania ochrony p.poz.

Montaz izolacji wykona¢ zgodnie z technologia producenta.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp. Minimalna grubos$¢ izolacji
Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredn} <y
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace ,
S przez s’ciZny lub Stropy,g sirzyZowgnia przevs?odéw 72 wymagafi 2 poz. 1-4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
5 1-4, utozone w komponentach budowlanych ¥, wymagan z poz. 1-4
migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 | Przewody utozone w podtodze 6 mm
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4.6 Kompensacja

Wydhuzenia termiczne przewodow rozprowadzajacych beda kompensowane
przez ich uktad.

4.7 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna bedzie odbierac Scieki z przyborow sanitarnych i
odprowadzac¢ do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy.

Instalacje kanalizacyjng wewngtrzng (przewody poziome) nalezy wykonac z
rur PCV kanalizacyjnych uszczelnionych uszczelkg gumowa produkcji WAVIN
METAL-PLAST BUK. Przewody pionowe i podejscia do przyborow z kanalizacji
typ AS — kanalizacja niskoszumowa produkcji WAVIN. Piony bgda posiadaty
wywiewke wyprowadzong ponad dach, zawory napowietrzajace oraz rewizje¢ na
parterze nad posadzka. Przejscia przez $ciany i stropy wykona¢ w tulei ostonowe;j
producenta rur. Scieki beda odprowadzane z budynku przykanalikiem z rur $160
PVC klasy ,,S” wg rzutu parteru.

4.8 Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej

Podejécia 1 piony nalezy podda¢ obserwacji podczas przepltywu wody
odprowadzanej z grupy przyborow sanitarnych. Poziomy kanalizacji nalezy
napetni¢ woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem i podda¢ obserwacji.

OBLICZENIE ILOSCI SCIEKOW SANITARNYCH (wg PN-92/B-01707)

Sekundowy odptyw dla budynku obliczono wg wzoru gs = K x VX Aws

Zlewozmywak 1x0,8=0,8
Umywalka 1 x05=05
Wanna, natrysk 1 x0,8=0,8
Spluczka 1 x20=2,0
Zmywarka 1x0,8=0,8
Pralka 1 x0,8=0,8

SAws = 5,7

0s = 0,5 x V5,7 = 1,19 dm®/s

4.9 Wytyczne dla montazu, préb rozruchu i eksploatacji instalacji wod-kan

1. Instalacje¢ nalezy montowaé w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru robot rurociggdédw z tworzyw sztucznych”. Odbidr robot wg PN-
74/B-10400.

2. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych cz. I —,, Roboty instalacji sanitarnych 1 przemystowych”.

3. Montaz instalacji w systemie Wavin i nadzor nalezy powierzaé

Wykonawcom 1 Inspektorom nadzoru posiadajacym odpowiednie

kwalifikacje /certyfikat/ wydany przez Wavin w specjalizacji montazu

nowoczesnych instalacji z tworzyw sztucznych.

Wytycznymi producentéw i dostawcow urzadzen,

5. Wszystkie zainstalowane materialy musza posiada¢ aktualne atesty,
aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6. Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow bhp i ppoz.

B
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5 Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania

5.1 Dane ogdlne

Zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania zasilang za pomoca energii
elektrycznej. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki elektryczne typu Basic
firmy AIRELEC.

Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. dla budynku 1,8 KW

Podstawa przyje¢cia wartosci zapotrzebowania na moc cieplng dla budynku
sg obliczenia wykonane w programie Audytor OZC. Wspodlczynniki przenikania
ciepta dla przegrod przyjeto na podstawie projektu architektonicznego.

Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow:
rury oraz armatur wykorzystanych w projekcie.

6 Uwagi

1. Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do przetargu, powinien zapoznaé si¢ z
dokumentacja i zaakceptowa¢ wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji. Z
samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje si¢ do
zrealizowania,  zgodnie z  zasadami  dobrego  wykonawstwa,  kompletnej
i nienagannie funkcjonujacej instalacji. Wykonawca nie bedzie mogt w pozniejszym
terminie ubiega¢ si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem
dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale
przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikajagcego z samej
koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zglosi¢ projektantowi
przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji
uzgodni¢ wczesniej z projektantem. Nie upowaznia to jednak wprost wykonawcy
do zadania dodatkowego wynagrodzenia.

2.Przed rozpoczgciem robot nalezy zapoznaé sig z caloscig dokumentacji
projektowej wiacznie z projektami branzowymi 1 innymi istotnymi dla
realizacji dokumentami.

3.Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.

4 Nalezy sygnalizowa¢ jednostce projektowania wystapienie kolizji i zagrozen dla
prawidlowej realizacji inwestycji przed przystapieniem do robot.

5. Wszystkie materiaty i rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem atesty,
badania i certyfikaty.

6. Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowaé sie¢ do przepisow prawa, norm i
instrukcji producentow i dostawcow materiatow budowlanych.

7. Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlana.

WSZYSTKIE PRACE NA BUDOWIE WYKONYWAC NA PODSTAWIE
PROJEKTOW WYKONAWCZYCH
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