Z1qgcze przytqczeniowe ZK1
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Opis techniczny:

0SZ 26x40 sk. 1szt
. Rozfqcznik bezpiecznikowy skrzynkowy 160A ...... 1s
BMS 26 1szt

KMS 40
Szyna PEN
. V—klema do 70 mm2
Uchwyt na sfup
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Podstawowe dane techniczne:

In cze8€ pomiarowa mMax: .....ccccceeeeereennnen
In czesS€ zfgczowa MAX: ....cccecvveeeeeieennnn.
Napiecie znamionowe: ......ccceevveiieeenennes
Napigcie znamionowe izolacji:
Czestotliwos€ znamionowa:  ....cccceevvvneenns
Stopnie ochrony: ......cceeeeeeeeens
Temperatura pracy: .....cccccceeevveiiiiiiiinnnens
lcw prqd znam krétkotrwaty wytrzy.:
Ipk prgd znam szczytowy wytrzy.:

160 A
230/400 V
500,/690 V
50~60 Hz
IK10, IP 44
—25~55 C

Zgodno§¢ z normami:

Typ:

—PN—EN 61439-1:2011;
—PN—-EN 61439-5:2011;
—PN—E 05163:2002;
—PN—EN 60529:2003;
—PN—-EN 62262:2003;
—PN—EN 62208: 2011;
—PN—EN 50274—1:2004;

ZK-1/RB na stup




