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t, Przedmiot oprabowania.
Przedmiotem niniej szego opracowania jest projekt wewnętrznej instalacj i elektrycznej wmieszkalnym jednorodzinnyn socjalnyn scowości Janów dz. m 305/6Mińsk Mazowiecki

w miej

obejmuje:
instalację oświetlenia,
instalację gniazd,

... I

ochronę przeciwpor ażeniow ą,
ochronę pr zeciwpr zepięciową,

Tablica główna

Podstawowe dane techniczne

elektryczna
budyŃu instalacje poprowadzió jako nadtynkową o izolacji 750V.

montować na wysokości od gotowej podłogi:
_ środek łącznika--_ 1,15m
elektryczne pokój, przedpokój --------0,2-0,3m

o napięcie zasilania 230/4OO Iv]o projektowane dopuszczalne długotrwałe napięcie dotykowe: Ur:50 [V]o projektowany 
'{'j"-- o:To-ny od porazeń' .u-o""y* e wyłączenie zasilanie o czasie niedłuŻszymniżO,4 [s] w układzie T-N_s lub 0,2 r'r ;;kń zieTT,o projektowana skuteczność świetlna oświetlenia iprzynajmniej 70 [lm/w],o ochrona przeciwprzepięciowa:



Opis strefy Dopuszczal ne urządzeniaNr strefy
STREFA O Strefa obejmuje wnętrze wanny lub

basenu natryskowego
U rządzenia fabrycznie przystosowane do

instalowania w tej strefie i zasilani
napięciem nie wyższym niż 12 [V]

(źródło zasilania poza strefą) o stopniu
ochrony mniejszym niż lPX7 (odporne na

krótkotrwałe zanurzenie w wodzie)

STREFA 1 Strefa jest ogra n iczona plaszczyzną
przebiegającą wzdłuż krawędzi wanny lub
basenu natryskowego, a W pionie sięga

do wysokości 225 [cm]. Licząc od
poziomu podłogi

Urządzenia zainstalowane na stałe zgodnie
z instrukcją fabryczną, zasilanie napięciem

nie wyższym niż 25 [V]
(źródło zasilania poza strefą)o stopniu

ochrony nie mniejszym niż lPX4.

STREFA 2

I

Strefa 2 to przestrzeń o szerokości 0,6 [m]
wokół strefy 1 w płaszczyźnie poziomej

oraz o tej samej wysokości w pionie

Urządzenia w ll klasie ochronnościw
obudowie o stopniu ochrony nie mniejszym

niż lPX4, np. elektryczne podgrzewacze
wody.

ftozmieszczenie wypustów oświetleniolvych i gniazd' wtyczkowych przedstawiono na rzutach' 3ą
instalacji. Urządzenia które nie mogą byó podłączone do gniazd wtykowych naleŻ!',zasiliÓ poptzez
wypusty kablowe. Przewody zaleca się układać w ciągach, w wiązkach, a ich łącźćniawykonywać

pomocą zacisków WAGO. Przewody naleŻy poprowadzió równolegle do powierzchni ścian i

zależności od decyzji i ewentualnej koordynacji robót elektrycznych wykonawcy' instalację
wykonaćjako:
podtynkową
wtynkową
nadtynkową

ochronne zostały :vqtznaczone zgodnie z[7li oznaczotle narzutach.
Pomieszczenia wyposaŻone w wannę lub natrysk



WartośóNazwaLp.
Elasty czna linka mi ed ziana o cy nowana
Zbudowan a z pojedynczych drucików Q

0 lub

1

Podwójna: wewnętrzna w Jasnym
zev,łnęttzna w kolorze czarrlym (atwo

kolorze i

uszkodzeniezo

IzolacjaŻ.

5 kV AC / 15kV DC 95 min1000v DC /3 Napięcie nominalne/ napięcie tęstowe
lkOcm1 10 Qcm4. EN s0395-8.2I

-40'c... +90'cTemperatura otoczęnia5
Max + 120'CMax temperatura Przewodu6.
Promienie UV, ozon, Hydrolizę, Kwasy,

I
7 odpornośó na

-,39-

r)1;,

Po wykonaniu instalacj i na|eŻy wykonaÓ pomiary:
o skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
o ciągłości przewodów ochronnych PE
o rezystancji izolacji
o pomiar vrrył'ącznikaróznicowo_ prądowego
o stanu izoLacjikabli zasilających DC (1000v)
o pomiar napięcia jałowęgo Uoc do 1000 VDC
o pomiar prądu zwarciowęgo Isc
r sprawdzenie polaryzacji połączeiDC

Główną szynę wyrównawczą GSw projęktuj e się w tablicy tozdzie|czej RG. W przypadku

elementów wymienionych poniżej naleŻy je p o dłączy ó p opt zez przewó d

żo Ix6

cZęszpy wyrównawcze,
wodociągową wykonan ą z przewodów metalowych,
el ementy instal acj i kanalizacyjnej,
o grzew cząwodną wykonaną z przewodów metalowych,ę

połączen

elementy instalacji gazow ej,
elementy przewodów i wkładów
elementy przewodów i urządzei

kominowych,
do wentylacji i klimatyzacji,

elementy obudowy urządzeń instalacj i tęlekomunikacyjnej
ochronne, ochronno-neutralne, uziemienia ochronnego lub ochronno- funkcjonalnego

wyrównaw czy chpowinny by Ó oznaczone dwubarwnie, barwą zielono-Żółtą.

ochrona przepięciowa.
ochrona prr"i' prr"pięciami atmosferycznymi zredukowanymi i łączeniowymi wykonano

zastosowaniu ochronnika klasa B+C ( II+III ) In: 25kA, Ups < 1,5 kV'



ri i' - 39-
5. ochrona przeciwporażeniowa

Jako system od poraŻen przyjęto samoczynne wyłączenie napięcia dlaliukładu TNC-S. ;lj
Maksymalny czaswyłączenianapięcia w obwodach instalacji odbiorczej w przypadku uszkodzenia
izolacji wynosi 0,4 s. W instalacji odbiorczej w/w ochrona realizowana jest w oparciu
o. zastosowane wyłączniki nadmiarowo-prądowe, wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie
wyzwolenia IA:30mA.

Ochronna podstawowa:
izolacja podstawowa przewodów i kabli
obudowa r o zdzię|nicy mi eszkaniowej .

Ochronna dodatkowa:
system samoczynnego wyłączenia napięcia w układzie TNC-S
wyłącznik róznicowo-prądowy o IA = 30mA.
p ołączenia wyró wnawcz e.

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary:
skuteczności ochronny przeciwporazeniowej,
ciągłości przewodów ochronnych PE,
rezystancji izolacji,
pomi ar wył ącznika ró zni cowo -prądowe go

. System zasilania typu TN-C:
Przewód ochronno-neutralny PEN należy rozdzielić na ochronny PE i neutralny N, a punkt
rczdziałuuziemió płaskownikiemFeZn3Ox5 [mm]. Rezystancja uziemienia punktu rozdziału
powinnabyć mniejszaod l0 [o] .

. System zasilania typu TT:
W układzie sieci TT przewód neutralny N nalezy prowadzić jako oddzielna izolowan a Żyław
kablach i przewodach zasilających. Przewody neutralnego N nie wolno uziemiać, aniłąózyó z
przewodami ochronnymi PE

tngr inż, u,łi 5zcześniąk
Upralłnienia

w sptrhlności
w

bez ograniczeń

i unąrlzeń sieci, imlahcji
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UWAGA:

1. PRZEWODY lNsTALAcJl slŁY UKtADAĆ WSPÓLNE

z PRZEWODAMI lNsTALAcJl oŚWETLENIA POD TYNKIEM W oDLEGtoŚc| oK. 25cM

': 

i?Tłir'r'*!til'otł n*o^YcH lNsTALAcJA l osPRzĘT 
'N'TALA.YJNY 

W

WYKoNANTU BRyzcoszczErNyl/ tp44/55
3. WYtĄczNlKl oŚWETLENIA lNSTALowAĆ NA wYs. 1,o5M.

4. cN.lF DLA KTÓYoH NlE PoDANo NA RYs. WYsoKoŚo MoNTAŻU lNsTALoWAĆ
NA WYs. 20-30cM oD PoWERzcHNl P0DŁoG|.
5. lł ŁAZ|ENCE GN. 1F MoNToWAc NA WYs. 1.3M 0D PoWERZoHN| PoDtoGl.
6. RozDZlELNlcĘ MoNTov',AĆ Hn wys. 'l'6M 0D PoWERzcHNl PoDtoGl
7. lNsTALAcJE uKIADANE NA PoDŁoŻU PALNYM ( W!ĘTRZA ŚclłHrr
DzlAŁoWYcH, DREttNlANE ELEMENTY WYSTRoJU W!ĘTRZ) uxrłołĆ w
INSTALACYJNYCH RURKACH OCHRONNYCH
8. PuszKl LoKALNYCH PotĄczEŃ wnÓvlNAWcZYcH MoNToWAĆ w rłzleHxłctl
PoD UMYIłALKĄ

9. LoKALNE PotĄczENlA WYRÓW{AWCZE WYKoNAĆ PRZEWoDEM

LgYżo 1x6mm2 o t<otonze ŻoLAcJl zÓŁTozlELoNY}'. Do PRZEWoDÓW

PotĄcZEŃ lł,nÓWlAWczYcH PoDŁĄczYĆ ELEMENTY KoNSTRUKCYJNE l

oBUDoWY URzĄDzEŃ NA KTÓRYoH MoŻE PoJAWl slĘ NlEBEZPlEczNE NAPlĘclE.

C2

W

W

PĘ. instalacja elektryczna

t?G I Rozdzielnia elektryczna

{z Gn. 1-fazowe podw jne

fiz Gn, 1-fazowe podw jne hermetyczne

-l6tu Gniazdo RrV

.-\,/-\ Wypust 1fl3f

. - Budynek mieszkalny jednorodzinny - socjalny
W miejscowości Janow dz. nr 305/6 Gmina Milrsk Mazowieckt

lnwestor: Gmina Mirisk Mazowiecki Projektowal:
mgr inż' Bartlomiej Szcześ
upr.: MAZI0589/POOEI 12Rzut parteru

Skala 1:S0

Rys nr'1 kwieciell 2020 r opracował: Arkadiusy'Sekula
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UWAGA: z ..^^., r.F
1. PRZEWoDY lNsTALAcJl sltY UKtADAĆ v{sPÓ|!l! !i

z PRzEWoDAMl lNsTALAcJi oŚwrmHn PoD TYNKIEM (lł_.oDLEotoŚcl 0K. 25CM']i

Jc-
=--e ca3g
ÓO
clr)

OD POWERZCHNI SUFITU.
2. ul PoMlEszczENlAcH WLooTNYcH |NSTALACJA l osPRzĘT INSTALACYJNY tł

WYl(oNANlu BRnGoszczELNYlł lP44l55

3. wYtĄczNlKl oŚWETLEN|A lNsTALoWAl NA WYs' 1'05M'

4. GN.IF DLA KTÓYcH tui poołHo NA RYs. WYsoKoŚo MoNTAŻU INsTALoWAĆ

NA WYS. 2O-sOCM OD POWERZCHNI PODIOGI.

5. W tAzlENcE 0Ń. lF uoŃrownc NA WYs. 1.3M 0D PoWERzcHNl PoDtoGl.

6. RozDzlELNlcĘ MoNTowAĆ Hn wvs. 1,6M 0D PoWERzcHNl PoDtoGl

7. lNsTALAcJE UKIADANE NA PoDtoŻU PALNYM ( ltl'lĘTRzA ŚonHrr

DzlAŁowYcH, DREvtlilANE ELEMENTY wYsTRoJU W{ĘTRZ) UKIADAĆ W

INSTALACYJNYCH RURKACH OCHRONNYCH

8. PUszKl LoKAtNYcH PotĄczEŃ WYRÓW{AlllczYcH MoNTowAĆ w tłzlrHxłcH
PoD UMWATJq
9. LoKALNE pcitĄczeNn t{nÓuNAllczE WYKoNAĆ PRZEWoDEM

LgYżo lx6mm2 o xotoRze lzolAcJl zÓtTozlELoNYM. Do PRZElYoDÓvll

PotĄczEŃ WYRÓW{AW0ZYcH PoDtĄczYĆ ELEMENTY KoNSTRUK0YJNE l

oBUDoWY URzĄDzEŃ NA KTÓRYoH MoŻE PoJAWĆ sĘ NlEBEzPlEcZNE NAPlĘc|E.

W

W

ProJ, instolocJa ośwletlenlowo

RG I Rozdzielnia elektryczna

d wyłącznik pojedyriczy

1' wyłącznik świecznikowy

a wypust oświetleniowy zwykły

-ry wypust oŚwietelniowy typu kinkiet

Budynek mieszkalny jednorodzinny - socjalny
W miejscowości Janow dz. nr 305/6 Gmina Mirisk Mazowiecki

//
lnwestor: Gmina Mi sk Mazowiecki Projektowal:

mgr inż' Bartłomiej
upr.: MAZ/0589/POOE/1Rzut parteru

Skala l:50

Rys nr 2 kwiecie 2020 r opracował: Arkadius{ j uła
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