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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 305/6

W SKALI 1: 500
W MIEJSCOWOSCI: JANOW GM. MINSK MAZOWIECKI
INWESTOR: GMINA MINSK MAZOWIECKI

OBIEKTY PROJEKTOWANE:

2 - Budynek mieszkalny jednorodzinny - socjalny

1,3-6 - Budynki mieszkalne jednorodzinne - socjalne

7 - Miejsce do ustawienia pojemnikéw do gromadzenia odpadéw
mp - Miejsca postojowe na terenie dziatki

OBIEKTY ISTNIEJACE
mt - Budynki mieszkalne

MALA ARCHITEKTURA

- Trawniki
58 - Wejscia do budynkéw
» - Wjazd na dziatke
- - Drogi i chodniki
- Teren objety decyzjg ABCDEFGHIJKA
PRZYLACZA
eN - Przyigcze energetyczne — wg odrebnego opracowania
w - Przylgcze wody z wodociggu — wg odrebnego opracowania
ks - Przylgcze kanalizacji sanitarnej — wg odrebnego opracowania

Zagospodarowanie dzialtki w powierzchni

powierzchnia dziatki 9853,00 m2 100,00 %
powierzchnia zabudowy bud. mieszk. istniej. 2023,00 m? 20,53 %
powierzchnia zabudowy bud. mieszk. nr 2 15,00 m? 0,15 %
powierzchnia zab. bud. mieszk. nr 1,3,4,5 60,00 m? 0,61 %
powierzchnia zabudowy bud. mieszk. nr 6 30,00 m? 0,30 %
powierzchnia drég i chodnikow 349,36 m? 3,55 %
powierzchnia zieleni czynnej biologicznie 7375,64 m?

stanowi to -% pow. dziatki objetej 74,86 %
Wielkosé powierzchni zabudowy 21,60 %

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PROJEKTOWAL




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa 6 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych - socjalnych.

Dziatka nr 305/6 potozona w miejscowosci Janéw gm. Minsk Mazowiecki. Zgodnie z decyzjg o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiw dziatka przeznaczona jest pod inwestycje
polegajgca na budowie 6 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych - socjalnych.

2.Istniejgce zainwestowanie w teren dzialki
Dziatka 305/6 bedgca terenem inwestycji jest zabudowana budynkami mieszkalnymi,

nieogrodzona. Doprowadzone sg przytacza energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej.

3.0biekty projektowane
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - socjalnego.

Zamierzenie budowlane obejmuje réwniez wykonanie nawierzchni utwardzonej przy budynkach
oraz wykonanie przytgczy ( wg odrebnego opracowania).

4.Dojazd do dziatki, wplyw na srodowisko
Zjazd na teren dziatki odbywaé sie bedzie z drogi gminnej. Projektuje sie wykonanie nawierzchni

utwardzonych, utwardzenie powierzchniowe z piyt betonowych pod dojscie do budynku.

Budynki nie wprowadzajg zaklocenn w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, wéd
powierzchniowych i podziemnych. Uzytkowanie budynku pozwala na zachowanie powierzchni
biologicznie czynnej dziatki poza terenem zabudowanym.

5.Bilans terenu

powierzchnia dziatki 9853,00 m*> 100,00 %
powierzchnia zabudowy bud. mieszk. istniej. 2023,00 m? 20,53 %
powierzchnia zabudowy bud. mieszk. nr 2 15,00 m2 0,15 %
powierzchnia zab. bud. mieszk. nr 1,3,4,5 60,00 m2 0,61 %
powierzchnia zabudowy bud. mieszk. nr 6 30,00 m? 0,30 %
powierzchnia drég i chodnikow 349,36 m? 3,55 %
powierzchnia zieleni czynnej biologicznie 7375,64 m?

stanowi to -% pow. dziatki objetej 74,86 %
Wielkosé powierzchni zabudowy 21,60 %

6.Projektowane przytacza do budynku
Zasilanie budynku mieszkalnego w energie elektryczng z sieci PGE wg odrebnego opracowania

Zasilanie budynku w wode na cele bytowe z wodociggu gminnego wg odrebnego opracowania
Scieki bytowe odprowadzone do kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania

7.Informacja o terenach podleglych ochronie zabytkéw i oddziatywaniu na
srodowisko naturalne.
Teren planowanej inwestycji potozony jest poza terenami gérniczymi, terenami narazonymi na
niebezpieczeristwo powodzi i osuwania sie mas ziemnych.
Teren dziatki nie jest objety ochrong Konserwatora Zabytkdw, nie znajduje sie w obszarze
stanowiska archeologicznego i strefy ochrony archeologicznej.
Planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywacé
na srodowisko zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko ( Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)oraz rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).



Projektowany budynek speilnia wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
Projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny -socjalny nie bedzie miat ujemnego wpltywu na
$rodowisko i zdrowie ludzi oraz obiekty sgsiednie. Woda bedzie wykorzystywana tylko do celéw
socjalno-bytowych oraz higienicznych.

Budynek nie bedzie emitowat nadmiernego hatasu, wibracji oraz promieniowania jonizujacego i
pola elektromagnetycznego. Budynek nie bedzie miat ujemnego wplywu na powierzchnie ziemi.

8.Kolizja istniejacych urzadzen i obiektow z inwestycja
Na dziatce w miejscu projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego - socjalnego oraz
na ciggach komunikacyjnych nie wystepuje drzewostan kolidujacy 2z  projektowanym
obiektem.

9.Wody opadowe
Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone i zagospodarowane na terenie wiasnej

dziatki w sposdb nie naruszajgcy istniejacych stosunkéw wodnych, wody opadowe nie bedg
zalewaty dziatek sgsiednich. Wody opadowe z dachu bedg odprowadzone na teren dziatki.

10.Miejsce na pojemniki na odpady
Na terenie dziatki przewidziano miejsce do ustawienia pojemnikéw ( 4 typy ) do selektywnej zbiorki
odpadéw (szkio, makulatura, odpady organiczne, inne) ktore muszg by¢ odbierane przez
przedsiebiorstwo zajmujgce sie wywozem.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.)

§12 ust. 1 pkt. 1,2 jezeli z innych przepiséw okreslajacych odlegtosci miedzy budynkami nie
wynikajg inne wymagania budynek na dziatce budowlanej nalezy sytuowac w odlegtosci 4 m od
granicy dziatki sciang z otworami okiennymi lub drzwiowymi zwréconymi w strone tej granicy i nie
mniejszej niz 3 m Sciang bez otwordw. Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w odlegtosci
4,30 m od granicy dziatki nr 305/7, projektowany budynek bedzie usytuowany w odlegtosci powyzej
8,0 m od budynku przeznaczonego na pobyt ludzi na dziaice nr 305/6.

Projektowany budynek usytuowany zostat zgodnie z wymaganiami § 12 ust. 1 pkt 1, 2 Warunkéw
technicznych, nie powoduje ze wzgledu na odlegtosci budynku od granic ograniczenia w
zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, a tym samym objecia sgsiednich dziatek budowlanych
obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§ 23 Lokalizacja projektowanego miejsca do ustawienia pojemnikdw do gromadzenia odpaddw
statych jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

§271 odlegto$¢ miedzy budynkami i urzadzeniami terenowymi oraz odlegtosci zabudowy na
dziatkach sasiednich zostang zachowane.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r
§13a w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Obszar oddziatywania zamierzenia budowlanego ogranicza sie do dziatki inwestora dziatka nr
305/6. Infrastruktura na dziatce nie ograniczy mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich, nie
spowoduje pogorszenia warunkéw na dziatkach sagsiednich. Projektowany budynek mieszkalny
jednorodzinny - socjalny nie bedzie powodowal zacieniania i przestaniania ( umozliwi naturalne
oswietlenie) w budynkach.

Projektowany budynek nie ograniczy naturalnego o$wietlenia pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi, nie ograniczy mozliwosci zabudowy w zwigzku z czym nie powoduje objecia tych
dziatek obszarem oddziatywania. Obszar odzialywania inwestycji miesci sie w catosci na dzialce
nr 305/6.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budynek mieszkalny jednorodzinny- socjalny

Jandéw dz. nr 305/6 gm. Minsk Mazowiecki

Imie i nazwisko inwestora oraz jego adres:
Gmina Mifnsk Mazowiecki

ul. Chetmonskiego 14

05 — 300 Minnsk Mazowiecki

Imie i nazwisko oraz adres projektanta , sporzadzajacego informacije:
Andrzej Frydrych

ul. Sosnkowskiego 6

05 — 300 Minsk Mazowiecki



CZESC OPISOWA

Zakres robét budowlanych
Zakres zamierzen budowlanych to budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - socjalnego.

Wykaz istniejacych obiektow
Dziatka zabudowana budynkami mieszkalnymi, doprowadzone sg przytgcza do budynkoéw.

Kolejnos¢ wykonywania robot

1.Zagospodarowanie placu budowy

2.Roboty ziemne i zabezpieczajgce

3.Roboty wykonczeniowe

4.Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Instruktaz pracownikéw przed przystagpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych
- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
-zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia i odziezy
roboczej,

1.Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przez rozpoczecie robot budowlanych, co

najmniej w zakresie :

- Ogrodzenie terenu. Teren budowy powinien byé¢ ogrodzony lub zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysokos¢  ogrodzenia powinna wynosi¢ min 1,5 m.

- Wykonanie drég i przejs¢ dla pieszych. Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie
po ktérych przenosi sie¢ recznie ciezary nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%
- Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody. Instalacje energii elektrycznej na terenie budowy
powinny byé wykonane oraz uzywane w taki sposéb aby nie stanowito zagrozenia pozarowego i
chronito pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Rozdzielnie budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.

- Odprowadzenie $ciekéw i ich utylizacji

- Urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

- Zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego

- Zapewnienie tgcznosci telefonicznej

- Urzgdzenie skladowisk materiatow i wyrobdw. Na terenie budowy powinny byé wyznaczone i
odwodnione miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobow. Skltadowiska materiatéw i urzadzen
technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsypania lub
spadniecia skladowanych wyrobodw.

2.Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:
-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),
-zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sie),
-potrgcenie pracownika tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miegjscu
dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét. W czasie
wykonywania robdt ziemnych miejsca zabezpieczen nalezy ogrodzic i umiescic napisy



ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla osdéb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Parecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegto$ci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

3.Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykoriczeniowych:
-upadek pracownika z wysoko$ci
-uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym obiekcie budowlanym ( brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)
Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

4.Maszyny i urzagdzenia uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
- pochwycenie koriczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu niedostepnym dla oséb postronnych,
-porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Instruktaz pracownikow
Roboty winny by¢ wykonywane z zachowaniem podstawowych warunkdéw bhp i po wstepnym
zapoznaniu poszczegoélnych pracownikéw z dokumentacjg projektows i zasadami bezpiecznego
wykonywania pracy na danym stanowisku.
Pracownik zatrudniony na budowie powinien posiadac¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce
go do pracy. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach roboczych powinni przechodzi¢ szkolenia
okresowe nie rzadziej niz raz na — 3 lata, na stanowiskach na kitérych wystepujg szczegdlne
zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Szkolenie
powinno by¢ zakofczone egzaminem sprawdzajgcym.
Na placu budowy powinny by¢é udostepnione pracownikom instrukcje bhp dotyczgce:
-wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi i zdrowia pracownikéw
- obstugi maszyn i urzgdzet technicznych
- postepowanie z materiatami szkodliwymi dla zdrowia
- udzielenia pierwszej pomocy
Osoba kierujgca pracownikami jest obowiazana:
- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbaé o sprawnosé¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikdéw
przed wypadkami przy pracy.
Wymienione roboty muszg by¢ objete planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry w mysl
obowigzujgcych przepisow opracowuje kierownik budowy.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami i Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169 poz.
1650 z 1997r, z pozniejszymi zmianami oraz zasadami wiedzy technicznej.



OPIS TECHNICZNY

CZESC OGOLNA
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego — socjalnego ( bud.
nr 2), budowa przytaczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej oraz przylacza
elektroenergetycznego.

Projekt zaklada budowe budynku mieszkalnego jednorodzinnego - socjalnego wolnostojacego,
jednokondygnacyjnego o dachu ptaskim — nachylenie potaci 5°.

Konstrukcje budynku nr 2 stanowi szkielet stalowy z wypetieniem z pianki poliuretanowe;.
Fundamenty budynku betonowe wylewane.

Projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny wykonany z profili stalowych, zabudowany
elementami ptytowymi wypetnionymi materiatem termoizolacyjnym o wymiarach rzutu 600 cm x
250 cm, wysokos¢ budynku 292 cm, ilo$¢ kondygnacji naziemnych — | parter.

Instalacje w budynku

Budynek mieszkalny jednorodzinny - socjalny bedzie ogrzewany za pomoca energii elektrycznej.
Budynek mieszkalny jednorodzinny - socjalny bedzie wyposazony w instalacje oswietleniowg i
gniazda wtykowe.

Wentylacja budynku grawitacyjna. Powietrze do wentylacji budynku bedzie dostarczone poprzez
nawiewniki w oknach.

Budynek mieszkalny jednorodzinny - socjalny bedzie wyposazony w instalacje wodng i
kanalizacyjna.

Projekiuje sie konstrukcje do wykonania z modutéw, zbudowanych na bazie samonos$nej
konstrukcji stalowej, wykonanej z ksztattownikéw stalowych walcowanych oraz zimnogietych.
Konstrukcje nosng modutéw 6,055m x 2,435m stanowia:

- stupy narozne - wykonane z rur kwadratowych, umieszczone w czterech

naroznikach obiektu; stupy skrecane sg z konstrukcjg dachu oraz podtogi przy pomocy
elementéw kostkowych

- belki obwodowe dachu

- belki obwodowe podtogi

Wszystkie elementy konstrukcji - spawane, a ich przestrzenie zabezpieczone antykorozyjnie i
przeciwpozarowo.

Zastosowane przekroje stupéw i elementow poziomych spetniaja wymagania statyczno -
wytrzymatosciowe projektowanej zabudowy.

Zestawienie powierzchni pomieszczen

Lp. nazwa powierzchnia podioga
pomieszczenia m?
Pomieszczenia mieszkalne
1 pokdj z aneksem 10,50 Wyktadzina PCV
2 tazienka 2,64 Wykiadzina PCV
razem 13,14
BUDYNEK NR 2
powierzchnia zabudowy - 15,00 m=
powierzchnia uzytkowa - 13,14 m=2
powierzchnia catkowita - 15,00 m=2

kubatura - 43,80 m3



Sciany zewnetrzne

Szkieletowe Sciany zewnetrzne obiektu zaprojektowano o grubosci catkowitej wynoszgcej
10cm. Konstrukcje no$ng stanowi szkielet stalowy z wypetnieniem z pianki poliuretanowe;.
Ptaszczyzne $cian od strony wnetrza budynku nalezy wytozyé ptyta laminowang biatg o
grubosci 12mm, natomiast od strony elewacji - pionowo blache ocynkowang - jako konstrukcje
przejmujgcg obcigzenia poziome od wiatru. Blache tg nalezy przymocowac¢ do konstrukgji
rusztu stalowego modutéw w poziomie obwodowej belki podtogowej, oraz w poziomie
obwodowej belki stropowej.

Wszystkie stalowe stupki konstrukcji $cian zewnetrznych, zlokalizowane wzdtuz elewacji
budynku, nalezy bezwzglednie wypetié¢ pianka termoizolacyjng (np. PUR).

Fundamenty pod budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym -socjalnym jako tawy i stupy
zelbetowe wg rysunku rzut fundamentéw.

Stropodach

Zaprojektowano dach ptaski, jednospadowy, o nachyleniu potaci 5,0°.

Konstrukcje nosng stanowi szkielet stalowy, z belkami poprzecznymi z profili zimnogietych:
opartych na oczepie dachowym - umieszczonym obwodowo wokdt kazdego modutu i
wspartym czterech stupach usytuowanych w naroznikach.

Ocieplenie stropodachu stanowi pianka poliuretanowa PUR w warstwie szkieletu stalowego.

Podtoga

Podtoga modulu zbudowana jest warstwowo.

Konstrukcje nosng podtogi stanowi ceownik umieszczony obwodowo wokét kazdego

z modutéw, oraz poprzeczne belki podtogowe oparte na profilach obwodowych, wykonane

z profili zimnogietych, rozmieszczonych w obszarze podtogi co ok 50-60 cm.

Pod projektowane Scianki nalezy osadzi¢ dodatkowe belki podtogowe.

Do konstrukgji rusztu przymocowana jest na state blacha trapezowa denna - ocynkowana.
Podtoga wypetniona jest piankg poliuretanowa PUR o grubosci ok. 15 cm. Warstwe wierzchnia
podiogi stanowi przykrecona do rusztu ptyta skiejki grubosci 22 mm. Na plytach uktadana jest
wyktadzina winylowa.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentéw i stupkdw fundamentowych:

2x np.: Dysperbit; izolacje powtokowa wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.
Izolacja pozioma fundamentéw - 2 x papa asfaltowa

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Stalowe elementy konstrukcji nosnej nalezy zabezpieczy¢ do klasy R30 odpornosci ogniowe;
za pomocg powtok ogniochronnych (farba, ocynk, itp.), jeszcze przed zabudowa.

Grubosé¢ powtoki farby dobra¢ na podstawie wskaznika masywnosci przekroju w

oparciu o atest danej farby.

Wszystkie przekroje nosne modutéw nalezy zabudowaé. W przypadku obudowy stupéw
stalowych ptytami gipsowo- kartonowymi (w celach estetycznych), ptyty te nalezy mocowac do
stelaza odsunietego od tych stupow przektadkami dystansowymi o grubosci ca 0,5 cm.

Mieszkania:

- 8ciany w pokoju - ptyta laminowana biata / ptyta p.poz. EI30

- 8ciany w tazience - ptyta laminowana biata / ptyta p.poz. EI30
- sufity w budynku - ptyta p.poz. EI30

- podtogi - wyktadzina winylowa PCV/ plyta p.poz. EI30

- parapety wewnetrzne winylowe - PCV



Pozostale elementy:

- Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku, szare, jednoskrzydtowe w konstrukgcji stalowej o
wymiarach w $wietle 900x2000mm,

- Drzwi wewnetrzne biate, jednoskrzydiowe ptycinowe o wymiarach 800x2000mm w Swietle
- Drzwi wewnetrzne tazienkowe biate, jednoskrzydtowe ptycinowe o wymiarach 800x2000mm
z otworami wentylacyjnymi,

Wykonczenie zewnetrzne.

- Sciany z blachy malowanej w kolorze szarym

- Parapety zewnetrzne i inne obrébki blacharskie z blachy stalowej zabezpieczone;
antykorozyjnie i powlekane;j.

- Okna zewnetrzne PCV szare. Nawiew powietrza przez nawiewniki umieszczone w ramie
okiennej w goérnej czesci.

- Dach - membrana dachowa

Izolacje termiczne.

- Sciany fundamentowe bez izolacji termicznej

- Sciany zewnetrzne systemowe kontenera - pianka poliuretanowa PUR gr.10cm.
- Dach - pianka poliuretanowa PUR gr. 10cm

Wplyw obiektu na srodowisko

- Budowa projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego- socjalnego i jego
funkcjonowanie nie bedzie miato negatywnego wptywu na $rodowisko i zdrowie ludzi oraz
obiekty sgsiednie.

- W budynku woda bedzie wykorzystywana tylko do celéw higienicznych.

- W budynku nie beda wytwarzane $cieki ani odpady technologiczne.

- Scieki bytowe beda odprowadzane do projektowanej kanalizacji sanitarnej.

- Budynek nie bedzie emitowat hatasu ani wibracji, a takze promieniowania jonizujgcego i pola
elektromagnetycznego przekraczajacego dopuszczalne normy.

- Budynek nie bedzie miat takze negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi.

Bezpieczenstwo uzytkowania.

- Wykoniczenie posadzek antyposlizgowe.

- Wszystkie materiaty i rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem atesty, badania i
certyfikaty.

- Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé sie do przepiséw prawa, polskich norm, instrukcji
producentow i dostawcow materiatdw budowlanych. Wszystkie zastosowane materialy
powinny posiadaé¢ wymagane prawem atesty, instrukcje i dopuszczenia do stosowania.

- Nalezy sygnalizowac jednostce projektowej wszelkie zagrozenia dla prawidtowosci realizacji
inwestycji przed przystgpieniem do robét.



OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny - socjalny jest zaliczany do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz. U. nr 81, poz. 463
). Proste warunki gruntowe wystepujg w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i
litologicznie, réwnolegtych do powierzchni terenu, nie obejmujg gruntéw stabonosnych, przy
zwierciadle wéd gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Projekt opracowano przy zatozeniu nastepujgcych warunkéw terenowych i gruntowo-
wodnych:

- przyjeto grunt gliniasty o wytrzymatosci 1,5 daN/cm?

- poziom wody gruntowej ponizej posadowienia faw fundamentowych

- woda i grunt sg nie agresywne w stosunku do terenu

- posadowienie taw fundamentowych na gruncie rodzimym

- gtebokos$é przemarzania gruntu h,=105 cm.



Minsk Mazowiecki kwiecien 2020 r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego tj. z dnia 21 maja 2019r. (Dz. U. z
2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) oswiadczam ze projekt budowlany:

BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO - SOCJALNEGO

zlokalizowany:

W MIEJSCOWOSCI JANOW GM. MINSK MAZOWIECKI
DZ. NR 305/6

Dla: GMINA MINSK MAZOWIECKI
UL. CHELMpNSKIEGO 14
05 — 300 MINSK MAZOWIECKI

Jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej na dzien sporzadzenia dokumentacii.






