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Przedmiot opracowania. ""1

Przedmiotemniniejszego opracowania jest projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej

budynkach mieszkalnycń j-ednorodzinnych w miejscowości Janów dz. nr

Mińsk Mazowiecki

w
30s16

obejmuje:
instalacj ę oświetlenia,
instalację gniazd,
ochronę przeciwporazeniową,
ochronę przeciwprzepięciową'

Tablica główna
Tablica główna zostałazaproJektowana Jako trój fazowa z zabezpieczeniami nadmiarowo-

wyłącznikami różnicowo-prądowymi. Zlokalizowana wewnątrz budyŃu
na parterze w pokoju z aneksem po praweJ stronie

Podstawowe dane techniczne

o napięcie zasilania:2301400 |v]
o projektowane dopuszczalne długotrwałe napięcie dotykowe: UL: 50 [V]
. projektowany 

'y.t"* 
ochrony od porażeń: samoczynne wyłączenie zasilanie o czasie nie

dłuższymniżO,  [s] w Ńładzię TN-S lub 0,2 [s] w układzieTT,
o projektowana skutecznośó świetlna oświetlenia: przynajmniej 70 um/W]'
o ochrona przeciwprzepięciowa:

Instalacja elektryczna
budynkuinstalacje poprowadzió jako nadtynkową o izolacji 750V

montowaÓ na wysokości od gotowej podłogi:

- środek łącznika-'- -----1,15m

elektryczne pokój, przedpokój --_----0,2-0,3m

instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych projektuje się przewodami kabelkowymi typu

Instalację elektryczną w łaziertkach należy wykonaó bez puszek rozgałęźnych, a osprzęt

instalowaó tak, aby w odległości60 tcml od obrysu zewnętrznego prysznlca n1e

slę Żadne urządzenie. StreĘ ochronną zaznaczono na rysuŃach. w pomieszczeniach

naleŻy stosowaó osprzęt szczelny przynaJmniej TP44 w proJ ekcie nle podano

typów zastosowanego osprzętu, a Jedynie Jego charakter, Instalacj elektryczna

zostać adaptowana do wymagan stawianym przyszłym uzytkownikom tj dobór opraw

lokalizacj e urządzen instalacj specJ alnych wraz z bilansem mocy.

projektowanej instalacji elektrycznej przewidziano z rozdzielnicy RG:
obwody oświetleniowe przewodem YDY(p)(0 J (4)(5)x 1 5 rnmZ

obwody gntazd wtyczkowych 230 tvl przewodem YDY (pXt) J x2,5 tmmZl
obwody kuchenek elektrycznych przewodem YDY (p)(t) 5x2,5 Imm2
obwody gniazd przemysłowych 400 tvl 1 6 tA przewodem YDY (p)(0 5x2, 5 mmZ

elektrycznv zaleca s1ę montowaó na wysokości
łącznikioświetleniaw pomieszczeniach mieszkalnych na wysokości+ 1 05 tml
łącznikioświetleniaw pomieszczeniach niemieszkalnych na wysokości+ 1

gniazda wtykowe w pomieszczeniach suchych na wysokości+0,30 tml
gniazda wtykowe w pomieszczeniach wilgotnych na wysokości+ 1 ,30 Iml

J 0 tml

l



Opis strefy Dopuszczalne urządzeniaNr strefy
STREFA O Strefa obejmuje Wnętrze wanny lub

basenu natryskowego
U rządzenia fabrycznie przystosowane do

instalowania w tej strefie i zasilani
napięciem nie wyższym niż 12 [V]

(źródło zasilania poza strefą) o stopniu
ochrony mniejszym niż lPX7 (odporne na

krótkotrwałe zanurzenie w wodzie)

STREFA 1

'

I

Strefa jest ogra niczona płaszczYzną
przebiegającą wzdłuż krawędzi wanny Iub

basenu natryskowego, a W pionie sięga
do wysokości 2Ż5 [cm]. Licząc od

poziomu podłogi

Urządzenia zainstalowane na stałe zgodnie
z instrukcją fabryczną, zasilanie napięciem

nie wyższym niż 25 [V]
(źródło zasilania poza strefą) o stopniu

ochrony nie mniejszym niż lPX4.

i

i

IR EFA 2

I

I
L

Strefa 2 to przestrzeń o szerokości 0,6 [m]
wokół strefy 1 w płaszczyźnie poziomej

oraz o tej samej wysokości w pionie

Urządzenia w ll klasie ochronności w
obudowie o stopniu ochrony nie mniejszym

niż lPX4, np. elektryczne podgrzewacze
wody.

Rozmieszczenie wypustów oświetleniolvych i gniazd wtyczkowych przedstawiono na rzutach - B -
instalacji. Ilrząazeiiiktóre nie mogą być podłączone do gniazd wtykowych należy zasilió poprzez . , 

i,
wypusty kablowe. Przewody' zaleca się układaó w ciągach, w wiązkach, a ich łączenia wykonywaÓ
za pomocą zacisków wAGo. Przewody naleŻy poprowadzić równolegle do,fibwierzchni ścian i
sufitów. - l/''_ 

"i

W zależności od decyzji i ewentualnej koordynacji robót elektrycznych wykonawcy' instalację
moŻna wykonać jako:
. podtynkową
. wtynkową
. nadtYnkową
StreĄ' ochronne zostały .v{iznaczonę zgodnie z |7l i oznaczone na rzutach.
. Pomieszczeniawyposażone w wannę lub natrysk
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Po wykonaniu instalacj i naleŻy wykonać pomiary
o skuteczności ochrony przeciwporazeniowej
o ciągłości przewodów ochronnych PE
o rezystancji izolacji
o pomiar wyłącznika róznicowo- prądowego
o stanu izolacji kabli zasilających DC (1000V)
o pomiar napięciajałowego Uoc do 1000 VDC
o pomiar prądu zwarciowego Isc
o sprawdzenie polaryzacji połączeń DC

Główną szynę wyrównawczą GSW projekĘe się w tablicy rozdzielczej RG. w przypadku
występowania metalowych elementów wymienionych poniżej naleŻy je podłączyópoprzezprzewód
LgYŻo 1x6 [mm2] do GSW:

pomocnicze szyny wyrównawcze,
instalacj e wodociągową wykonan ą z przew odów metalowych,
metal owe el ementy instal acj i kanalizacy jnej,
instalację o gtzewaząwodną wykonaną z przewod'ów metalowych,
metalowe elementy instalacji gazowej,
metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych,
metalowe elementy przewodów iurządzendo wentylacji i klimatyzacji,
metalowe elementy obudowy utządzeń instalacj i telekomunikacyj nej .

Przewody ochronne, ochronno-neutralne, uziemienia ochronnego lub ochronno- funkcjonalnego
otaz połączeń wyrówn aw czy ch powinny by ć, oznaczone dwubarwnie, barwą zielono -żóhą.

Ochrona przepięciowa.
ochrona przed przepięciami atmosferycznymi zredukowanymi i łączeniowymi wykonano

zastosowaniu ochronnika klasa B+c ( il+il ) In:25kA, ups < 1,5 kv.

4.

w. Nazwa WartoŚć
I Zyła Elasty czna linka mi edzi ana o c5mowana

Zbudow ana z p oj edy nczy ch drucików Q
0,25mm lub $ 0,3mm

1 Izolacja Podwójna: wewnętrzna w jasnym kolorze i
zewnętrzna w kolorze czamym (łatwo
zobaczyć uszkodzenie )

Napięcie nominalne/ napięcie testowe 1000V DC I 6,5 kVAC / 15kV DC 95 min
4. Rezystancj a izolacji wg EN 503 95-8.2 10' l kO cm (20'C), 10"O cm (90'C)
5 Temperatura otoczenia -40"c... +90'c
6 Max tempe r atur a przewodu Max * 120'C
7 odpornośó na Promienie UV, ozon, Hydrolizę, Kwasy,

Zasady i oleje (IRM 902)



5. ochrona przeciwporażeniowa.
Jako system od polużeń przyjęto samoczynne wyłączenie napięcia dlł'' układu TNC.S. :,]i

Maksymalny czas wyłączenia napięcia w obwodach instalacji odbiorczej w przypadku uszkodzenia
izolacji wynosi 0,4 s. W instalacji odbiorczej w/w ochrona realizowana jest w oparciu
o zastosowane wyłączniki nadmiarowo-prądowe, wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie
wyzwolenia IA:30mA.

Ochronna podstawowa:
izolacjapodstawowa przewodów i kabli
obudowa r ozdzielnicy mi eszkaniowej .

Ochronna dodatkowa:
system samoczynnego vłyłączenia napięcia w układzie TNC-S
wyłącznik rózniqowo-prądowy o IA : 30mA.
p oŁączenia wyrównawcze.

Po wykonaniu instalacj i naleŻy wykonaó pomiary:
skuteczności ochronny przeciwporazeniowej,
ciągłości przewodów ochronnych PE,
rezystancji izolacji,
p omiar v,ryłącznika ró żnicowo -prądowe go

. Systęm zasilania typu TN-C:
Przewód ochronno-neutralny PEN należy rozdzieliÓ na ochronny PE i neutralny N, a punkt
rczdziału uziemió płaskownikiem FeZn 30x5 [mm]. Rezystancja uziemienia punktu rozdziału
powinna być mniejsza od 10 [Q] .

. System zasilania typu TT:
W układzie sieci TT przewód neutralny N nalezy prowadzió jako oddzielna izolowanaŻyław
kablach i przewodach zasilających. Przewody neutralnego N nie wolno uziemiać,aniłączyć z
przewodami ochronnyni PE

mgr inż, Ba

Upnwnienia budowlane

w ryecBlnoŚcl

I urrąd'eń

2
bez ogranirł.

sieci, imtalacji
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i pnnwoonu| NsTALAcJl oŚWETLENIA PoD TYNKIEM u' oDLEGtoŚcl 0K. 25cM

i: f ?[firł#i|oTł nrro^YcH lNsTALAcJA l osPRzĘT 
'NSTALA.YJNY 

W

wvxonnnlu BBYzGoszczELNYlł lP44l55
3. wYtAczNlK| oŚWETLEN|A lNsTALowAl NA WYs. 1,o5M.

4. GN.li DLA KTÓYcH NlE PoDANo NA RYs. WYsoKoŚo MoNTAŻU INSTALoWAĆ

NA Wys. 20-q0c}ił 0D PowERzcHNr PODTOGL

5. W IAAENCE GN. lF MONTOWAC NA WYS. 1.3M OD POWERZCHNI PODLOGI.

6. RozDzlEtJilcĘ l,loNTolvAĆ NA wYs. 'l,6M oD PoWERzcHNl PoDŁoG|

7. lNsTALAcJE UKIADANE NA PoDŁoŻU PALNYI' ( mĘrnzn ŚonNrx

DzlAŁowYcH, DREwt'llANE ELEMENTY WYSIRoJU W\IĘTRZ) UKŁADAĆ vll

|NSTALAcYJNYęH RURKACH ocHRoNNYcH

8. PuszKl LolfiLNYcH PoŁĄczEŃ WnÓWlAWczYcH MoNToWAĆ w rnzlrHxłcH
PoD UMYTIALKĄ

9. LoKALNE PotĄczENlA t{nÓWNAwczE WKoNAĆ PRZEWoDEM

LoYżo 1x6mm2 o xotoRzE lzolAcJ zÓtTozlELoNYlł. Do PRZEWoDÓW
p"clrĄczEŃ wYtÓltl,lAwczYcH PoDtĄczYĆ ELEMENTY KoNSTRUKCYJNE l

oBUDowY URzĄDzEŃ NA KTÓRYoH MoŻE PoJAWĆ slĘ NlEBEzPlEczNE NAPlĘclE.

nąwiewnik
50m3/h

J---
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nowiewnik
50m3/h

PĄ. instalacja elektryczna

RG 
- Rozdzielnia elektryczna

{z Gn. 1-fazowe podw jne

fiz Gn. 1-fazowe podw jne hermetyczne

-l6tu Gniazdo RTV

.'V^\ Wypust 1fl3f
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UWAGA:

1. PRZEW0DY lNsTALAcJl sltY UKŁADAĆ WSPÓLN|E

Z PRZEWoDAM| |NsTALAcJl oŚWETLEN|A PoD TYNK|EM W oDLEGŁoŚcl oK. 25cM

OD POWERZCHNI SUFITU.

2' w PoMlESZcZtNlAcH WLGoTNYCH |NSTALACJA l oSPRZĘT |NSTALACYJNY W

wyKoNANtu BR\2GoszczELNyM tp44/55

3. wYtĄcZNlKl 0ŚWrmHtR lNsTALoWAĆ NA WYs. 'l,osM.

4. GN.IF DLA KTÓYCH NlE PoDANo NA RYs' WYsoKoŚo MoNTAŻU lNsTALoWAĆ

NA wYs. 20-30cM oD PoWERZcHNl PoDŁoGl'

5. W tAZlENcE GN. lF MoNToWAC NA WYs. 1.3M 0D PoW|ERZCHN| PoDŁoG|.

6' RoZDZ|ELNICĘ uoHrownĆ NA WYS. 1,6M 0D PoWERZ0HN| PoDŁoG|

7. INSTALACJE UKŁADANE NA PoDtoŻU PALNYM ( W!ĘTRZA ŚclRnrx

DZ|AŁ0WYCH, DREWIIANE ELEMENTY WYSTRoJU W!ĘTRZ) UKIADAĆ W

INSTALACYJNYCH RURKACH OCHRONNYCH

8' PUsZKl LoKALNYCH PoŁĄcZEŃ WYRÓWIAWCZY0H M0NToWAĆ w rłzlrnxlcH
PoD UMYWALKĄ

9. LoKALNE PoŁĄCZEN|A 
'/vYRÓWlAwcZE 

WYKoNAĆ PRZEWoDEM

LoYżo 1x6mm2 0 KoLoRZE lZoLAcJl ZÓtToZlELoNYM. Do PRZEWoDÓW

pćrrĄczrŃ WnÓWIAWcZYcH PoDtĄcZYĆ rLruenry KoNsTRUKcYJNE l

oBUDoWY URZĄDZEŃ NA KTÓRYCH MoŻE PoJAWĆ slĘ N|EBEZP|ECZNE NAPlĘclE.
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Proj, instoloc.ju oświetleniowo

n Rozdzielnia elektryczna

' 
wyłącznik pojedynczy

U wyłącznik świecznikowy

a WVpUst oŚwietleniowy zwykły

ry Wypust oświetelniowy typu kinkiet
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